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INDEKS

1000
1806B 59
1911B 58
194943-7 61
194093-8 61

2000
2012NB 58
2107FK 50
2414NB 50
2704 61

3000
3706 66
3709 67
3710 67
3901 67

4000
4101RH 49
4112HS 49
4131 50
4157KB 49
4191DWA 30
4326 63
4327 63
4329 63
4350CT 63
4350FCT 63
4351CT 63
4351FCT 63
440 73
445X 72
446LX 72
447LX 72
448 73
449 72
4604DW 30

5000
5008MG 64
5103R 64
5143R 64
5603R 64
5604R 65
5704R 64
5705R 64
5705RK 64
5903R 64

6000
6261DWE 29
6261DWLE 29
6271DWAE 28
6271DWALE 28
6271DWPE 28
6271DWPLE 28
6281DWAE 28
6281DWPE 28
6281DWALE 28
6300-4 41
6305 41
6391DWAE 28
6408 39
6413 39
6501 39
6501X 39
6510LVR 40
6723DW 29
6904VH 45

6905H 44
6906 44
6953 45

7000
7104L 65

8000
8271DWAE 28
8271DWALE 28
8281DWAE 28
8281DWALE 28
8391DWAE 28

9000
9031 55
9032 55
9046 53
9227CB 52
9403 55
9404 55
9557HN 49
9558HN 48
9562CR 48
9562CVR 48
9564H 49
9565CLR 52
9565CR 48
9565CVR 48
9565HZ 48
9565PCV 48
9566CVR 47
9741 54
9903 55
9910 55
9911 55
9924DB 55

A
AC1300 70
AC1350 70
AC310H 68
AC320H 68
AC640 70
AF201Z 71
AF505 71
AN250HC 69
AN510H 69
AN620H 69
AN621 70
AN711H 69
AN902 70
AN911H 69
AN943K 71
AT638 71
AT1150A 71
AT2550A 71

B
BBA520 82
BBX7600 79
BBY180 22
BC231UDWBE 23
BC231UDZ 23
BCF201Z 21
BCL140Z 19
BCL180Z 19
BCS550RFE 18
BDA340RFE 12
BDA340Z 13
BDA341RFE 13

BDA341Z 13
BDA350Z 12
BDA351Z 12
BDF343RHE 12
BDF343SHE 12
BDF343Z 12
BDF444RFE 10
BDF444Z 10
BDF446RFE 12
BDF446Z 12
BDF453SHE 10
BDF453Z 10
BDF454RFE 10
BDF454Z 10
BDF456RFE 10
BDF456Z 10
BFL060FZ 31
BFL080FZ 31
BFL081FZ 31
BFL120FZ 31
BFL200FZ 31
BFL300FZ 31
BFL400FZ 31
BFR440RFE 16
BFR540RFE 16
BFR550RFE 16
BFR550Z 16
BFR750RFE 16
BFS440Z 16
BFS441RFE 17
BFS441Z 17
BFS450Z 16
BFS451RFE 17
BFS451Z 17
BFT020FZ 31
BFT040FZ 31
BFT041FZ 31
BFT042FZ 31
BFT080FZ 31
BFT082FZ 31
BFT122FZ 31
BFT123FZ 31
BFT124FZ 31
BGA450RFE 18
BGA450Z 18
BGA452RFE 18
BGA452Z 18
BGD800RFE 18
BGD800Z 18
BHP343SHE 13
BHP343Z 13
BHP444RFE 11
BHP444Z 11
BHP446RFE 13
BHP446Z 13
BHP453SHE 11
BHP453Z 11
BHP454RFE 11
BHP454Z 11
BHP456RFE 11
BHP456Z 11
BHR202RFE 14
BHR202Z 14
BHR241RFE 14
BHR241Z 14
BHR261RDE 14
BHR261TRDE 14

BHR261TZ 14
BHR261Z 14
BHS630RFE 17
BHS630Z 17
BHX2501 79
BJR181RFE 18
BJR181Z 18
BJS130RFE 18
BJV140RFE 18
BJV180RFE 18
BJV180Z 18
BKP180RFE 17
BKP180Z 17
BLS713RFE 17
BLS713Z 17
BML145 21
BML146 21
BML184 21
BML185 21
BML186 21
BML360 23
BML800 21
BMR100 22
BO3710 53
BO3711 53
BO4555 53
BO4557 53
BO4565 53
BO4900V 53
BO4901 53
BO5030 54
BO5031 54
BO5041 54
BO6030 54
BO6040 54
BPB180RFE 19
BPJ180RFE 12
BPJ180Z 12
BSS610RFE 17
BSS610Z 17
BST110Z 20
BST220Z 20
BTD134RFE 15
BTD134Z 15
BTD136RFE 15
BTD136Z 15
BTD146RFE 15
BTD146Z 15
BTD147RFE 15
BTD147Z 15
BTL060RFE 15
BTL061RFE 15
BTM50RFEX4 13
BTM50Z 13
BTP130RFE 16
BTP140RFE 16
BTW250RFE 15
BTW251RFE 15
BTW251Z 15
BTW450RFE 15
BTW450Z 15
BUB182Z 21
BUC122RFE 20
BUC122Z 20
BUH483Z 20
BUM168Z 20
BUR181Z 20

BVC340Z 19
BVC350Z 19
BVF104RF 20
BVR450RFE 19
BVR850RFE 19

C
CC300DW 25
CC300DZ 25
CL070DS 26
CL100DZX 25

D
DA3010F 41
DA3011F 41
DA312DWAE 29
DA391DW 29
DBC260U 80
DBC4510KIT 81
DBM130 41
DBM230 41
DCS3501-35 78
DCS460-45 77
DCS4301-38 78
DCS4610-35 77
DCS4610-40 77
DCS500-45 77
DCS5030-45 77
DCS520-45 77
DCS6400-45 77
DCS7300-50 77
DCS7900-60 77
DF010DSE 26
DF011DS 26
DF030DWE 24
DF330DWE 24
DK1474 24
DK1475 24
DK1882 9
DK1890 9
DP3003 40
DP4001 40
DP4003 40
DP4003K 40
DP4010 39
DP4011 39
DPC7331 82
DPC8132 82
DS4010 42
DS4011 42

E
EA3201S40B 78
EBH252U 80
EBH253U 80
EBH341R 80
EBH341U 80
EH6000W 78
EH7500W 78
ELM3310 74
ELM3710 74
ELM4110 74
ELM4610 74
ELM4611 74
EM2651UH 81
EM2651LH 81
EPH1000X 82
ER2550LH 81
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INDEKS

BRUSILICE I
ALATI ZA 
POLIRANJE

EUV400 79
EVH2000 82

F
FS2300 43
FS2700 43
FS4000 43
FS4300 43
FS6300R 43

G
GA4530 49
GA5021 48
GA5021C 48
GA5030 48
GA6021 47
GA6021C 47
GA7010C 47
GA7020 47
GA7020RF 47
GA7030RF01 47
GA7040RF01 47
GA9010C 46
GA9020 46
GA9020RF 46
GA9020SF 46
GA9030RF01 46
GA9040RF01 46
GA9050R 46
GB602 57
GB602W 57
GB801 57
GD0601 56
GD0602 56
GD0800C 56
GD0810C 56
GV6010 52

H
HG551VK 73
HG651CK 73
HG5012K 73
HK0500 37
HK1820 37
HM0870C 37
HM0871C 37
HM1101C 37
HM1111C 37
HM1203C 37
HM1213C 36
HM1214C 36
HM1307C 36
HM1307CB 36
HM1317C 36
HM1801 36
HM1810 36
HP330DWE 24
HP330DZ 24
HP1640 38
HP1640K 38
HP1641K 38
HP2050H 38
HP2051H 38
HP2070 38
HP2071 38
HR1830 35
HR2300 35
HR2432 35
HR2460 35

HR2470 35
HR2470T 35
HR2611F 35
HR2611FT 35
HR2800 34
HR2810 34
HR2810T 34
HR2811FT 34
HR3200C 34
HR3210C 34
HR3210FCT 34
HR3540C 34
HR3541FC 34
HR4001C 33
HR4002 33
HR4011C 33
HR4501C 33
HR4511C 33
HR5201C 33
HR5211C 33
HS300DZ 24
HW102 75
HW111 75
HW112 75
HW120 75
HW132 75
HW140 75
HW151 75

J
JM27000300 61
JN1601 51
JN3200 51
JR100DWE 24
JR100DZ 24
JR3050T 65
JR3060T 65
JR3070CT 65
JS1000 51
JS1600 51
JS1601 51
JS3200 51
JV0600K 63
JV100DWE 25
JV100DZ 25

K
KC100 65
KP0800 58
KP0810 58
KP0810C 58
KP312S 59

L
LB1200F 65
LC1230 50
LD060P 32
LD100P 32
LF1000 60
LH1040 61
LH1200FL 61
LM430DWB 23
LM430DZ 23
LS0714FL 61
LS1016 60
LS1016L 60
LS1018L 60
LS1040 61
LS1216 60

LS1216L 60
LXT435 9
LXT600 9

M
MAC610 70
ML101 25
ML120 27
ML121 27
ML122 27
ML124 27
ML140 27
ML141 27
ML142 27
ML180 27
ML705 26
ML902 27
ML903 27
MLS100 61
MLS6000 74
MLT100 61
MR051 25

N
N1923B 58
N5900B 64

P
PC5000C 57
PC5001C 57
PF4000 75
PF4001 75
PLM4110 79
PLM4610 79
PLM4611 79
PLM4612 79
PLM5102 79
PLM5120 78
PV7000C 52
PW5000CH 52

R
RBC2100 81
RBC2500 81
RBC3101 80
RBC420E 80
RP0900 66
RP1110C 66
RP1800FX 66
RP1801FX 66
RP2300FCX 66
RP2301FCX 66
RT0700C 67
RT0700CX2 67

S
SA7000C 52
SG1250 50
SG150 50
SG180 50
SK102Z 32
SP6000 65
SP6000K 65

T
TD0101F 45
TD021DSE 26
TD090DWE 24
TM3000CX1 67
TW0200 45
TW0350 44

TW1000 44

U
UB1101 73
UB360DZ 23
UC250DWB 23
UC250DZ 23
UC3020A 76
UC3030A 76
UC3520A 76
UC3530A 76
UC4020A 76
UC4030A 76
UC4530A 76
UH200DWX 25
UH200DZ 25
UH4261 76
UH4570 76
UH4861 76
UH5261 76
UH550DWB 23
UH550DZ 23
UH5570 76
UH5580 76
UH6570 76
UH6580 76
UH7580 76
UM164DZ 25
UR3000 74
UT120 42
UT121 42
UT2204 42
UV380 74

V
VC2010L 72
VC2511 72
VC3210LX1 73
VC3511L 72

ALATI ZA
RUŠENJE

LASERSKI 
MJERAČI

BEŽIČNI
ALATI

ODVIJAČI

REZNI I 
BRUSNI 
ALATI

BLANJALICE

PILE

GLODALICE

PNEUMATSKI
ALATI

ELEKTRIČNI
ALATI

BENZINSKI
ALATI

BUŠILICE/ 
MIJEŠALICE

USISAVAČI
PUHALA, 
FENOVI
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INDEKS

Uređaj je prikladan za slijedeće tipove baterija:

Ograničenje zaletne struje

Antistatička cijev

Antivibracija

Automatsko podmazivanje lanca

Dekompresijski ventili

Namještanje okretnog momenta

Easy - Start

Pojedinačno/kontaktno paljenje

Pojedinačno paljenje

Posuda od nehrđajućeg čelika

Elektronsko preklapanje broja okretaja

Elektronsko paljenje

Kosi rezovi 45°LD

Kosi rezovi L45° D5°

Rapid - Start

Čičak

Konstantna elektronika

Laserska linija

LED radno svjetlo

Usisni filter za zrak

Meh. prijenosnik s 2 stupnja

Kočnica motora

Čavli vezani žicom

Čavli vezani plastikom

Namještanje nagiba

Namještanje kretanja klatna

Crpka pokretača

Vrtnja udesno / ulijevo

Klizna spojka

Kočnica lanca Safety-Matic

Zaustavljanje paljenja

za SDS-MAX

za SDS-PLUS

Usisavanje prašine

Sistem Super-Joint

Namještanje dubine

Transportni kofer

Podešavanje broja obrtaja

Konstantni broj okretaja pod
opterećenjem

Zaštita od ponovnog pokretanja

Elektronsko preklapanje broja okretaja Ready - StartSTARTSTART
READYREADY

Li-ion 36 V / 2,6 Ah

Li-ion 36 V / 2,2 Ah

Li-ion 18 V / 3,0 & 1,3 Ah

Li-ion 18 V / 3,0 Ah

Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah

Li-ion 14,4 V / 3,0  & 1,3 Ah

Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah

Li-ion 7,2 V / 1,0 Ah

Li-ion
36V

18V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0Li-ion

14.4V
3.0Li-ion

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

10.8V
1.3Li-ion

7.2V
1.0Li-ion
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Na slici možete vidjeti sistem protu-masa kojeg je Makita 
uspješno prenijela na svoje uređaje. Djelovanjem tih uređaja 
nastaju vibracije od kojih protu-mase te dodatni prigušivači, 
u najvećoj mogućoj mjeri štite korisnika od tih vibracija.

Način djelovanja 
dinamičnog prigušivača 
vibracija

I Zemlja se ponekad trese

MAKITA “aktivni” 
dinamični prigušivač 
vibracija

Mijenjanje tlaka u 
gornjem prostoru te u 
valjku, “aktivno” regu-
lira izjednačavanje 
vibracija guranjem 
bata u suprotnome 
smjeru.

Makitin sistem inteligentnog punjača, sa 
kontrolom i regulacijom napona, struje 
i temperature baterije, omogućuje brzo 
punjenje u optimalnim uvjetima za duži 
životni vijek baterije.

Makitin sustav 
brzog punjenja 
15-22 min, je 
najbrži poznati 
sustav u tom 
području.

Tehnologija Litij-ion akumulator
Kapacitet akumulatora u usporedbi sa starijim tehnologijama

Navedene vrijednosti su relativne, uz pret-
postavku da je vrijednost za Ni-Cd bateriju 
jednaka 100

U usporedbi sa Makitinom Ni-Cd 2.0 Ah baterijom

Kapacitet akumulatora u radnom vijeku

430
130

100

Li-ion 3.0Ah
Ni-MH 
3.0Ah

Ni-Cd 
2.0Ah

 

4-taktna 
motorna kosa

2-taktna 
motorna kosa

4-taktna 
motorna kosa

2-taktna 
motorna kosa

Potrošnja goriva

Trošak goriva*

Trošak ulja*

MM4 - Veoma učinkovit, 
kompaktan i lagan
 
MM4 je maleni  4-taktni motor koji osigurava čiste ispušne emisije, koje 
prestižu sve poznate ekološke standarde. Malen je poput 2-taktnog 
motora. Osigurava visoki moment i puno snage. Upotrebljavanjem jed-
instvenog sistema podmazivanja, omogućava upotrebljavanje uređaja 
u različitim, zahtjevnijim pozicijama, ima najmanje dimenzije i težinu na 
tržištu, u razredu 4-taktnih motora. Zbog visoke učinkovitosti pri sago-
rijevanju te ostalih poboljšanja, Makita motori imaju 20-30% više snage 
u usporedbi s običnim 4-taktnim motorima. Moment i snaga 4-taktnih 
motora Makita su gotovo jednaki onima 2-taktnih motora.

Ulje crpi iz rezervoara na dnu motora, kroz sistem jednosmjernih ven-
tila, što omogućava besprijekoran rad bez obzira u kojem je položaju 
motor.

Ekološki prihvatljiva 
tehnologija

Kao globalni proizvođač alata i uređaja, 
koji ljudima pomažu izgraditi domove te 
urediti životni prostor, moramo voditi brigu 

o tome da naši uređaju ne štete korisnicima te da su istovremeno 
ekološki prihvatljivi. Cijelo poduzeće Makita Group, održivim razvo-
jem uređaja, pokušava izgraditi uređaje koji potiču ljude na recik-
liranje te brigu o okolišu.
U našem poduzeću smo si postavili dugoročne ciljeve, koji pomažu 
pri smanjivanju potrošnje energije i emisija CO2. Iz toga razloga, 
naši uređaji upotrebljavaju litij-ionske baterije, trudimo se također 
razvijati tehnologije koje su prihvatljive i korisnicima i okolišu.

Litij-ionska tehnologija – LXT 

Litij-ionske čelije višeg su napona, pohranjuju veliku količinu ener-
gije, a gubitci samopražnjenja su mali. Osim toga, iznimno su la-
gane te kompaktne. LXT tehnologijom te sistemom optimalnog pun-
jenja, akumulator se puni iznimno brzo. Sistem optimalnog punjenja 
prilagođava proces punjenja sukladno s trenutnim stanjem akumu-
latora. Komunikaciju između akumulatora i punjača omogućavaju 
integrirani elektronski procesori u akumulatoru i punjaču.

Sistem za prigušivanje vibracija - AVT
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BEŽIČNI ALATI

1  Akumulator je primjeren za sve 14,4 V Li-ion uređaje sa žutim priključkom. 
2  Akumulator je primjeren za sve 18 V Li-ion uređaje sa žutim priključkom. 

* 	 S prikazom preostalog kapaciteta ** 	 Plosnati oblik

Volt Ah Tip Model Broj za narudžbu Cijena (KM)
bez PDV-a

Cijena (KM)
sa PDV-om

9,6 1,8 Ni-MH BH9020 193631-3 207,32 242,56

9,6 1,8 Ni-MH BH9020A 193590-1* 277,73 324,94

9,6 3,1 Ni-MH BH9033 193636-3 226,88 265,45

12 1,8 Ni-MH BH1220 193345-4 197,54 231,12

12 1,8 Ni-MH BH1220C 193928-0** 226,88 265,45

12 3,1 Ni-MH BH1233 193348-8 277,73 324,94

12 3,1 Ni-MH BH1233B A-35243 352,05 411,90

12 3,1 Ni-MH BH1233C 193930-3** 238,61 279,18

24 1,8 Ni-MH BH2420 193736-9 320,76 375,28

24 3,1 Ni-MH BH2433 193739-3 438,11 512,58

Volt Ah Tip Model Broj za narudžbu Cijena (KM)
bez PDV-a

Cijena (KM)
sa PDV-om

7,2 1,3 Ni-Cd 7000 191679-9 79,99 93,59

7,2 1,9 Ni-Cd 7002 192532-2 101,70 118,99

7,2 2,5 Ni-MH 7034 193888-6 119,31 139,59

9,6 1,3 Ni-Cd 9000 191681-2 95,84 112,13

9,6 1,9 Ni-Cd 9002 192533-0 119,31 139,59

9,6 2,5 Ni-MH 9034 193889-4 138,86 162,47

Akumulatori i punjači

Li-ion akumulatori

MAKSTAR akumulatori

Štapasti akumulatori Ni-MH i Ni-Cd

Volt Ah Tip Model Broj za narudžbu Cijena (KM)
bez PDV-a

Cijena (KM)
sa PDV-om

7,2 1,0 Li-ion BL7010 194355-4 84,88 99,31

10,8 1,3 Li-ion BL1013 194550-6 93,88 109,84

14,4 1,3 Li-ion BL1415 194558-01 166,25 194,51

14,4 3,0 Li-ion BL1430 194065-3 244,48 286,04

18 1,3 Li-ion BL1815 194513-22 213,19 249,43

18 3,0 Li-ion BL1830 194204-5 303,15 354,69

36 2,6 Li-ion BL3626 194873-23 576,97 675,05

36 2,2 Li-ion BL3622A 195410-54 428,33 501,14

3  Akumulator BL3626 možete puniti samo punjačem DC36RA.
4  Akumulator BL3622A možete puniti samo punjačem DC36WA.
   (nije primjereno za BHR261/BHR261T)

OPREZ: 

BL7010

BL1013

BL1415

BL1430

BL1815

BL1830

BL3626
BL3622A

BH9020A

BH9033

BH1233

BH1220C

BH2433 BH2420

7034
7002

9034 9000
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	          BEŽIČNI ALATI

Blok akumulatori Ni-MH i Ni-Cd

* 	 S brzim zatvaračem ** 	 S prikazom preostalog kapaciteta

Adapteri akumulatora/punjača

Model Opis Broj za narudžbu Cijena (KM)
bez PDV-a

Cijena (KM)
sa PDV-om

ADP03 Regeneracijski adapter 
(primjeren za DC18RA/SE/RC, DC24SC) 193682-6 352,05 411,90

ADP04 Adapter za blok akumulatore
(primjeren za DC18RA/SE/RC, DC24A/SC) 193947-6 70,80 82,84

BAP24 Vanjski držač akumulatora - za 
akumulatore MAKSTAR 24 V 193689-2 89,97 105,26

BAP36N Vanjski držač akumulatora za BL3626 195311-7* 101,70 118,99

BCV01 Vanjski držač akumulatora - za 2 x BL1830 
primjeren za 36 V uređaje 195511-9** 264,04 308,92

BCV02 Adapter za akumulatore - povezuje 
2x BL1830 s akumulatorom 1 x 36 V 195849-2 154,84 181,17

* 	 Nije primjeren za 36 V akumulatorske motorne kose.
** 	 Nije primjeren za akumulatore BL1815. Adapter nije primjeren za 36 V akumulatorske motorne kose.

Volt Ah Tip Model Broj za narudžbu Cijena (KM)
bez PDV-a

Cijena (KM)
sa PDV-om

9,6 1,3 Ni-Cd 9120 192638-6* 70,80 82,84

9,6 1,9 Ni-Cd 9102 192534-8 119,31 139,59

9,6 1,9 Ni-Cd 9102A 192535-6** 264,04 308,92

9,6 1,9 Ni-Cd 9122 192595-8* 125,56 146,91

9,6 2,5 Ni-MH 9134 193099-3* 113,44 132,72

9,6 2,8 Ni-MH 9135 193058-7* 187,76 219,68

12 1,3 Ni-Cd 1220 192681-5 89,97 105,26

12 1,9 Ni-Cd 1202A 192537-2** 291,42 340,96

12 1,9 Ni-Cd 1222 192597-4* 131,82 154,23

12 2,5 Ni-MH 1234 193100-4* 146,69 171,62

12 2,8 Ni-MH 1235 193059-5* 170,16 199,08

14,4 1,3 Ni-Cd 1420 193062-6* 113,44 132,72

14,4 1,9 Ni-Cd 1422 192600-1* 154,51 180,78

14,4 2,5 Ni-MH 1434 193101-2* 162,33 189,93

14,4 2,8 Ni-MH 1435 193060-0* 197,54 231,12

14,4 2,8 Ni-MH 1435F 193781-4* 336,40 393,59

18 1,9 Ni-Cd 1822 192827-3* 238,61 279,18

18 2,5 Ni-MH 1834 193102-0* 207,32 242,56

18 2,8 Ni-MH 1835 193061-8* 264,04 308,92

9,6 1,3 Ni-Cd PA09 193977-7 58,67 68,65

12 1,3 Ni-Cd PA12 193981-6 58,67 68,65

14,4 1,3 Ni-Cd PA14 193985-8 107,57 125,86

9102

9102A

9122

9134

1202 1235

1222

1422

1434

1822

1834

ADP03
193682-6

 ADP04
193947-6

BAP36N
195311-7

BAP24
193689-2

BCV01
195511-9

BCV02
195849-2
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BEŽIČNI ALATI

Punjači

Vrijeme u minut-
ama potrebno za 
punjenje

Li-ion 
(Ah)

MAKSTAR 
(Ah)

Blok akumulatora

(Ah)
Štapnih

akumulatora (Ah) Broj za 
narudžbu

Cijena 
(KM) bez 

PDV-a

Cijena 
(KM) sa 
PDV-om3,0 2,6 2,2 1,3/1,0 3,1 1,8 2,8 2,5 1,8/1,9 1,3 2,5 1,9 1,3

DC36RA   36V

22 194863-5 352,05 411,90

DC36WA   36V

60 195471-5 238,61 146,40

DC24SC   7,2V - 24V

30 
(35min  
BL1830)

20
30 

(50 min  
BH2433)

20 
(30 min  
BH2420)

40* 35* 20* 13* 35* 20* 13* 194164-1 291,42 340,96

DC24WA   9,6V - 24V

70 
(90 min  
BH2433)

40 
(55 min  
BH2420)

193759-7 138,86 162,47

DC18RA   7,2V - 18V

22 15
22 

(30 min  
BH9033)

15 
(20 min  
BH9020)

70* 60* 45* 30* 60* 45* 30* 194337-6 170,16 199,08

DC18SD   7,2V - 18V

60 30 70 40 194533-6 113,44 132,72

DC18RC  7,2V - 18V

22 15
22 

(30 min  
BH9033)

15 
(20 min  
BH9020)

70* 60* 45* 30* 60* 45* 30* 195584-2 186,88 218,65

DC18SE   7,2V - 18V Automobilski punjač - radni napon 12V - 24V

60 30 70 40 100* 85* 70* 45* 85* 70* 45* 194621-9 217,10 254,00

DC1804   7,2V - 18V

70 60 45 30 60 45 30 193827-6 101,70 118,99

DC1822   7,2V - 18V Automobilski punjač - radni napon 12V

70 
(90 min  
1835/F)

60 
(75 min 
1834)

45 
(60 min 
1822)

30 60 45 30 193439-5 177,98 208,24

DC1439   7,2V - 14,4V

27 23 14 9 23 14 9 192935-0 264,04 308,92

DC1414   7,2V - 14,4V

70 60 45 30 60 45 30 193864-0 62,39 73,00

DC10WA   7,2V - 10,8V
50 

BL1013 
30 

BL7010

194588-1 75,10 87,87

DC07SA   7,2V

30 
BL7010 194320-3 89,97 105,26

*	 S adapterom za blok akumulatore ADP04 (193947-6) (dodatna oprema)



BDF456 
BGA452
BML185  

BSS610
BGA452
BTD140  
BHP451
BJR181
BML185

9

BEŽIČNI KOMPLETI

Akumulatorska ručna kružna pila 
Akumulatorska kutna brusilica 
Akumulatorski udarni odvijač 
Akumulatorska udarna bušilica-odvijač 
Akumulatorska recipročna pila
Akumulatorska svjetiljka 
 

Akumulatorska bušilica-odvijač
Akumulatorska kutna brusilica
Akumulatorska svjetiljka 

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač
Akumulatorska bušilica-čekić
Akumulatorska svjetiljka	
  

18V
3.0Li-ion

18V
3.0Li-ion

18V
3.0Li-ion

LXT600
•	Priložena oprema: Punjač DC18RA, 	 	

3 x Li-ionski akumulator BL1830, torba 

•	BSS610 & BGA452 & BTD140 & BHP451 & BJR181 
& BML185

•	Priložena oprema: Punjač DC18RA, 	 	
2 x Li-ionski akumulator BL1830, torba 

• BDF456 & BGA452 & BML185 

•	Priložena oprema: Punjač DC18RA, 	 	
2 x Li-ionski akumulator BL1830, torba

•	BHP456 & BHR241 & BML185

SPECIJALNI AKU KOMPLET

SPECIJALNI AKU KOMPLET

SPECIJALNI AKU KOMPLET

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač
Akumulatorska kutna brusilica 
Akumulatorska bušilica-čekić 
Akumulatorski radio

18V
3.0Li-ion

LXT435
•	Priložena oprema: Punjač DC18RA, 	 	

3 x Li-ionski akumulator BL1830, torba 

•	BHP454 & BGA452 & BHR241 & BMR100

SPECIJALNI AKU KOMPLET 1.617,95 KM 1.893,00 KM
sa PDV-ombez PDV-a

DK1890

NOVO
DK1882

NOVO

BHP456
BHR241
BML185  

BHP454
BGA452 
BHR241 
BMR100 
  

1.929,06 KM

1.033,33 KM

1.052,14 KM

2.257,00 KM

1.209,00 KM

1.231,00 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina 	 400 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina 	 1.500 min-1

Raspon promjera stezne glave 	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik Ø) 	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 38 mm
Okretni moment (tvrdo/meko) 	 50 / 36 Nm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 192 x 79 x 234 mm

Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina 	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina 	 0 - 1.300 min-1

Raspon promjera stezne glave 	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik Ø) 	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 36 mm
Okretni moment (tvrdo/meko) 	 42 / 27 Nm
Akumulator 	 18 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA  	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 214 x 79 x 227 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu 1. brzina	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. brzina	 0 - 1.700 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 65 mm
Okretni moment (tvrdo/meko)	 80 / 40 Nm
Akumulator	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA	 2,1 kg
Dimenzije (D x Š x V)  	 231 x 79 x 253 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu 1. brzina	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. brzina	 0 - 1.700 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 50 mm
Okretni moment (tvrdo/meko)	 70 / 32 Nm
Akumulator	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA	 2,0 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 231 x 79 x 252 mm

18V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0Li-ion

14.4V
3.0Li-ion

BDF456RFE

BDF453SHE

BDF454RFE

BDF444RFE

• 2-stupanjski planetarni prijenosnik s metalnim 
zupčanicima

• 4-polni motor

• LED svjetlo s produljenim djelovanjem

• Okretni moment može se namještati u 16 
stupnjeva

• Elektronika, kočnica motora i dva stupnja 
bušenja

• U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•	BDF456Z bez kofera, akumulatora i punjača

• Za bušenje i uvrtanje

• Brzostezna glava za jednoručno upravljanje

• Planetarni mjenjač s dvije brzine s metalnim 
zupčanicima i zaštitom od prašine

• Elektronska regulacija i kočnica motora za 	
precizno uvrtanje

• Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka

• U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•	BDF453Z bez kofera, akumulatora i punjača

•	2-stupanjski planetarni prijenosnik s metalnim 
zupčanicima

•	Brzostezna glava za jednoručno upravljanje

• LED svjetlo s produljenim djelovanjem

•	Elektronika i kočnica motora

•	U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

• 4-polni motor

•	BDF454Z bez kofera, akumulatora i punjača

•	2-stupanjski planetarni prijenosnik s metalnim 
zupčanicima

•	Brzostezna glava za jednoručno upravljanje

• Dvostruko LED svjetlo s produljenim 	 	
djelovanjem

•	Elektronika i kočnica motora

•	U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

• 4-polni motor

•	BDF444Z bez kofera, akumulatora i punjača

140756-4 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
763175-3 	 Brzostezna glava 13 mm
346317-0 	 Kuka
784637-8 	 1 kom. (+ -) bit br. 2
450128-8 	 Zaštitni pokrov akumulatora

824862-0 	 Transportni kofer
194513-2 	 2 x akumulator BL1815
194533-6 	 Punjač DC18SD
766004-9 	 Brzostezna glava
784636-0 	 1 kom. (+ -) bit br. 2

824754-3	 Transportni kofer
194204-5	 2 x akumulator BL1830
194337-6	 Punjač DC18RA
763196-5	 Brzostezna glava
122821-1	 Bočna ručka
324705-1	 Kuka 
452947-8	 Držač bitova
784637-8	 2 kom. (+ -) bit br. 2
450128-8	 Zaštitni pokrov akumulatora

824754-3	 Transportni kofer
194065-3	 2 x aku. BL1430
194337-6	 Punjač DC18RA
763196-5	 Brzostezna glava
122821-1	 Bočna ručka
324705-1	 Kuka
 452947-8	 Držač bitova
784637-8	 2 x (+-) bit br. 2
450128-8	 Zaštitni pokrov akumulatora

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

BDF454Z

BDF444Z

BDF453Z 259,00 KM221,37 KM
sa PDV-ombez PDV-a

803,42 KM

465,81 KM

882,05 KM

758,97 KM

940,00 KM

545,00 KM

1.032,00 KM 

888,00 KM

479,00 KM

431,00 KM

409,40 KM

368,38 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

BDF456Z 415,00 KM354,70 KM
sa PDV-ombez PDV-a

bez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina 	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina 	 0 - 1.500 min-1

Broj udaraca 1. brzina 	 0 - 6.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina 	 0 - 22.500 min-1

Raspon promjera stezne glave 	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik/kamen/drvo Ø) 	 13 / 13 / 38 mm
Okretni moment (tvrdo/meko) 	 50 / 36 Nm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 206 x 79 x 251 mm

Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina 	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina 	 0 - 1.300 min-1

Broj udaraca 1. brzina 	 0 - 6.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina 	 0 - 19.500 min-1

Raspon promjera stezne glave 	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik/kamen/drvo Ø) 	 13 / 13 / 36 mm
Okretni moment (tvrdo/meko) 	 42 / 27 Nm
Akumulator 	 18 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA  	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 232 x 79 x 227 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu 1. brzina	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. brzina	 0 - 1.700 min-1

Broj udaraca 1. brzina	 0 - 6.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina	 0 - 25.500 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik/kamen/drvo Ø)	 13 / 16 / 65 mm
Okretni moment (tvrdo/meko)	 80 / 40 Nm
Akumulator	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA	 2,2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 243 x 79 x 253 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu 1. brzina	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. brzina	 0 - 1.700 min-1

Broj udaraca 1. brzina	 0 - 6.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina	 0 - 25.500 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik/kamen/drvo Ø)	 13 / 16 / 50 mm
Okretni moment (tvrdo/meko)	 70 / 32 Nm
Akumulator	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA	 2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 243 x 79 x 253 mm

18V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0Li-ion

14.4V
3.0Li-ion

BHP456RFE

BHP453SHE

BHP454RFE

BHP444RFE

• Udarno bušenje, bušenje ili vijčanje

• 2-stupanjski planetarni prijenosnik s metalnim 
zupčanicima

• 4-polni motor

• LED svjetlo s produljenim djelovanjem

•	Okretni moment može se namještati u                 
16 stupnjeva

• U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•	BHP456Z bez kofera, akumulatora i punjača

• Litij-ionski akumulator od 1,3 Ah

• Udarno bušenje, bušenje ili uvrtanje

• Brzostezna glava za jednoručno upravljanje

• Planetarni mjenjač s dvije brzine s metalnim 
zupčanicima i zaštitom od prašine

• Podešavanje okretnog momenta u 16 stupnjeva

• U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

• BHP453Z bez kofera, akumulatora i punjača

• Udarno bušenje, bušenje ili vijčanje

• 2-stupanjski planetarni prijenosnik s metalnim 
zupčanicima

• 4-polni motor

• Dvostruko LED svjetlo s produljenim 	 	
djelovanjem

•	Okretni moment može se namještati u                 
16 stupnjeva

•	U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•	BHP454Z bez kofera, akumulatora i punjača

• Udarno bušenje, bušenje ili vijčanje

• 2-stupanjski planetarni prijenosnik s metalnim 
zupčanicima

• 4-polni motor

• Dvostruko LED svjetlo s produljenim 	 	
djelovanjem

• U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

• BHP444Z bez kofera, akumulatora i punjača

824953-7	 Transportni kofer
194204-5 	 2 akumulatora BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
763175-3 	 Brzostezna glava
251314-2 	 Vijak M4x12
346317-0 	 Kuka
784637-8 	 1 kom. (+ -) bit br. 2
450128-8 	 Zaštitni pokrov akumulatora

824862-0 	 Transportni kofer
194513-2 	 2 akumulatora BL1815
194533-6 	 Punjač DC18SD
766004-9 	 Brzostezna glava
784636-0 	 1 kom. (+ -) bit br. 2

140756-4 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 akumulatora BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
763196-5	 Brzostezna glava
122822-9	 Bočna ručka
324705-1	 Kuka
452947-8	 Držač bitova
784637-8	 2 kom. (+ -) bit br. 2
450128-8	 Zaštitni pokrov akumulatora

824754-3	 Transportni kofer
194065-3	 2 x akumulator BL1430
194337-6	 Punjač DC18RA
763196-5	 Brzostezna glava
122576-8	 Graničnik dubine
122822-9	 Bočna ručka
251314-2	 Vijak M4x12
324705-1	 Kuka
452947-8	 Držač bitova

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

BHP454Z

BHP444Z

BHP453Z 299,00 KM255,56 KM
sa PDV-ombez PDV-a

837,61 KM

494,87 KM

902,56 KM

779,49 KM

980,00 KM

579,00 KM

1.056,00 KM

912,00 KM

503,00 KM

455,00 KM

429,91 KM

388,89 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

BHP456Z 439,00 KM375,21 KM
sa PDV-ombez PDV-a



BDF343Z 241,00 KM205,98 KM
sa PDV-ombez PDV-a

12

BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina 	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina 	 0 - 1.300 min-1

Raspon promjera stezne glave 	 0,8 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø) 	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 25 mm
Okretni moment (tvrdo/meko) 	 36 / 20 Nm
Akumulator 	 14,4 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA  	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 192 x 79 x 226 mm

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

BDF343SHE

• Brzostezna glava za jednoručno upravljanje

• Planetarni mjenjač s dvije brzine s metalnim 
zupčanicima i zaštitom od prašine

• Elektronska regulacija i kočnica motora za 	
precizno uvrtanje

• Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka

• U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•	BDF343Z bez kofera, akumulatora i punjača

•	BDF343RHE: brzi punjač DC18RA/RC

824862-0 	 Transportni kofer
194558-0 	 2 x akumulator BL1415
194533-6 	 Punjač DC18SD
766002-3 	 Brzostezna glava
784636-0 	 1 kom. (+ -) bit br. 2

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj okretaja u slobodnom hodu 1. brzina	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. brzina	 0 - 1.500 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 38 mm
Okretni moment (tvrdo/meko)	 44 / 30 Nm
Akumulator	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 192 x 79 x 251 mm

14.4V
3.0Li-ion

BDF446RFE

•	2-stupanjski planetarni prijenosnik s metalnim 
zupčanicima

•	4-polni motor

• LED svjetlo s produljenim djelovanjem

•	Okretni moment može se namještati u                 
16 stupnjeva

•	Elektronika, kočnica motora i dvije brzine

•	U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

• BDF446Z bez kofera, akumulatora i punjača

824953-7	 Transportni kofer
194065-3	 2x aku BL1430 
194337-6	 Punjač DC18RA
763175-3	 Brzostezna glava
251314-2	 Vijak M4x12
346317-0	 Kuka
784637-8	 1 kom. (+ -) bit br. 2
450128-8	 Zaštitni pokrov akumulatora

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

NOVO

BDF343RHE 517,00 KM441,88 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 1.800 min-1

Promjer bušenja (čelik Ø) 	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 25 mm
Raspon promjera stezne glave 	 1,5 - 10 mm
Akumulator 	 18 V
Težina prema EPTA 	 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 314 x 79 x 115 mm

Broj okretaja u praznom hodu	  0 - 1.800 min-1

Promjer bušenja (čelik Ø) 	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 25 mm
Raspon promjera stezne glave 	 1,5 - 10 mm
Akumulator 	 18 V
Težina prema EPTA 	 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 326 x 79 x 115 mm

18V
3.0Li-ion

18V
3.0Li-ion

BDA350Z
AKUMULATORSKA KUTNA BUŠILICA

BDA351Z
AKUMULATORSKA KUTNA BUŠILICA

763415-9 	 Ključ stezne glave
763174-5 	 Stezna glava na ključ
153489-2 	 Bočna ručka

153489-2 	 Bočna ručka
766005-7 	 Brzostezna glava

479,00 KM 499,00 KM409,40 KM 426,50 KM
sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu	 6.500 min-1

Promjer glodala	 100 mm
Maks. dubina rezanja	 20 mm
Akumulator	 18 V / 3,0 Ah 
Težina prema EPTA	 3,2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 351 x 139 x 149 mm

18V
3.0Li-ion

BPJ180RFE

•	6 različitih dubina rezanja, lako podesivih 		
okretanjem gumba za prilagođavanje dubine 
(čep)

• S priključkom za usisavač

• Sa sigurnosnom funkcijom za sprječavanje 	
ponovnog uključivanja (s lampicom upozorenja)

• Elektronski graničnik struje 	 	 	
(s lampicom upozorenja)

•	BPJ180Z bez kofera, akumulatora i punjača
123150-5	 Vrećica za prašinu
415579-2	 Zaštita
782401-1	 Imbus ključ               
195584-2	   Punjač DC18RC         
194204-5	  2 x akumulator BL1830
141533-7	 Transportni kofer

AKUMULATORSKA GLODALICA ZA UTORE 

BPJ180Z

971,79 KM 1.137,00 KM
681,00 KM582,05 KM

sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

NOVO

•  4-polni motor
•  Samo 66 mm od vrha stezne glave do gornjeg ruba 

pogona (kod otvorene stezne glave)
•  Elektronika i kočnica motora
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  Praktičan uređaj tankog i kompaktnog oblika za 

jednostavan i siguran rad
•  Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

•  4-polni motor
•  Samo 93 mm od vrha stezne glave do gornjeg ruba 

pogona (kod otvorene stezne glave)
•  Elektronika i kočnica motora
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

409,40 KM 479,00 KM

717,09 KM 839,00 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

BDF446Z 383,00 KM327,35 KM
sa PDV-ombez PDV-a



BHP343Z 263,00 KM224,79 KM
sa PDV-ombez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina 	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina 	 0 - 1.300 min-1

Broj udaraca 1. brzina 	 0 - 6.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina 	 0 - 19.500 min-1

Raspon promjera stezne glave 	 0,8 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik/kamen/drvo Ø) 	 10/10/25 mm
Okretni moment (tvrdo/meko) 	 36 / 20 Nm
Akumulator 	 14,4 V / 1,5 Ah
Težina prema EPTA  	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 211 x 79 x 226 mm

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

BHP343SHE

• Udarno bušenje, bušenje ili uvrtanje

• Brzostezna glava za jednoručno upravljanje

• Planetarni mjenjač s dvije brzine s metalnim 
zupčanicima i zaštitom od prašine

• Podešavanje okretnog momenta u 16 stupnjeva

• U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•	BHP343Z bez kofera, akumulatora i punjača 824862-0 	 Transportni kofer
194558-0 	 2 x akumulator BL1415
194533-6 	 Punjač DC18SD
766002-3 	 Brzostezna glava
784636-0 	 1 kom. (+ -) bit br. 2

AKUMULATORSKA UDARNI BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj okretaja u slobodnom hodu 1. brzina	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. brzina	 0 - 1.500 min-1

Broj udaraca 1. brzina	 0 - 6.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina	 0 - 22.500 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik/kamen/drvo Ø)	 13/13/38 mm
Okretni moment (tvrdo/meko)	 44 / 30 Nm
Akumulator	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 206 x 79 x 251 mm

18V
3.0Li-ion

BHP446RFE

•	Udarno bušenje, bušenje ili vijčanje

•	2-stupanjski planetarni prijenosnik s metalnim 
zupčanicima

•	4-polni motor

•	LED svjetlo s produljenim djelovanjem

•	Okretni moment može se namještati u 16 		
stupnjeva

•	U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•	BHP446Z bez kofera, akumulatora i punjača

824953-7	 Transportni kofer
194065-3	 2x aku BL1430 
194337-6	 Punjač DC18RA
763175-3	 Brzostezna glava
251314-2	 Vijak M4x12
346317-0	 Kuka
784637-8	 1 kom. (+ -) bit br. 2
450128-8	 Zaštitni pokrov akumulatora

AKUMULATORSKA UDARNI BUŠILICA-ODVIJAČ

NOVO

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 1.700 min-1

Promjer bušenja (čelik Ø) 	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 25 mm
Raspon promjera stezne glave 	 1,5 - 10 mm
Akumulator 	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 326 x 79 x 97 mm

Broj okretaja u praznom hodu	  0 - 1.700 min-1

Promjer bušenja (čelik Ø) 	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 25 mm
Raspon promjera stezne glave 	 1,5 - 10 mm
Akumulator 	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA 	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  314 x 79 x 97 mm

14.4V
3.0Li-ion

14.4V
3.0Li-ion

BDA341RFE
AKUMULATORSKA KUTNA BUŠILICA

BDA340RFE
AKUMULATORSKA KUTNA BUŠILICA

•  4-polni motor
•  Samo 93 mm od vrha stezne glave do gornjeg ruba 

pogona (kod otvorene stezne glave)
•  Elektronika i kočnica motora
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  BDA341Z bez kofera, akumulatora i punjača

•  4-polni motor
•  Samo 66 mm od vrha stezne glave do gornjeg ruba 

pogona (kod otvorene stezne glave)
•  Elektronika i kočnica motora
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  BDA340Z bez kofera, akumulatora i punjača

824851-5	  Transportni kofer
194065-3	  2 x akumulator BL1430
194337-6 	 Punjač DC18RA
766005-7 	 Brzostezna glava
153489-2 	 Bočna ručka

824851-5 	 Transportni kofer
194065-3 	 2 x akumulator BL1430
194337-6 	 Punjač DC18RA
763174-5 	 Stezna glava na ključ
763415-9 	 Ključ stezne glave
153489-2	  Bočna ručka

BDA341ZBDA340Z

940,00 KM940,00 KM 803,42 KM803,42 KM

479,00 KM459,00 KM 409,40 KM392,31 KM
sa PDV-omsa PDV-om bez PDV-abez PDV-a

sa PDV-omsa PDV-om bez PDV-abez PDV-a

BTM50Z 364,00 KM311,11 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu	 0 - 21.000 min-1

Akumulator	 18 V / 3,0 Ah 
Težina prema EPTA	 1,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 324 x 80 x 126 mm

18V
3.0Li-ion

BTM50RFEX4

• Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka

• Brojčanik za podešavanje brzine

•	BTM50Z bez kofera, akumulatora i punjača

783233-9	 Imbus ključ  5
195584-2	 Punjač DC18RC
194204-5	 2 x akumulator BL1830
195965-0	 Nastavak za usisavanje
	 Transportni kofer

AKUMULATORSKI MULTIFUNKCIJSKI ALAT 697,44 KM 816,00 KM
sa PDV-ombez PDV-a

NOVO

460,68 KM 539,00 KM

758,97 KM 888,00 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

BHP446Z 419,00 KM358,12 KM
sa PDV-ombez PDV-a



BHR261TZ 940,00 KM803,42 KM
sa PDV-ombez PDV-a

BHR261Z 880,00 KM752,14 KM
sa PDV-ombez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 36V / 18V

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 1.100 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.000 min-1

Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	13 / 20 / 26 mm
Snaga jednog udarca 	 2,0 J
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 3,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 358 x 84 x 259 mm

18V
3.0Li-ion

BHR202RFE
AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

•  Bušenje, udarno bušenje i štemanje
•  40 položaja dlijeta, kočnica motora
•  SDS-Plus dosjed zaštićen od prašine  
•  Klizna spojka
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•	 BHR202Z bez kofera, akumulatora i punjača

824861-2 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
324219-0 	 Graničnik dubine
158057-6 	 Bočna ručka

BHR202Z

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 1.100 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.000 min-1

Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	 13 / 20 / 26 mm
Snaga jednog udarca 	 2,0 J
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 3,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 417 x 84 x 219 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 1.200 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.800 min-1

Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	 13 / 26 / 32 mm
Snaga jednog udarca 	 2,5 J
Akumulator 	 36 V / 2,6 Ah
Težina prema EPTA  	 4,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 363 x 104 x 235 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 1.200 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.800 min-1

Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	 13 / 26 / 32 mm
Snaga jednog udarca 	 2,5 J
Akumulator 	 36 V / 2,6 Ah
Težina prema EPTA  	 4,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 387 x 104 x 235 mm

18V
3.0Li-ion

Li-ion
36V

Li-ion
36V

BHR241RFE

BHR261RDE

BHR261TRDE

• Bušenje, udarno bušenje i štemanje

• 40 položaja dlijeta, kočnica motora, klizna spojka

• SDS-Plus dosjed zaštićen od prašine s brzim 
spajanjem

• U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•	BHR241Z bez kofera, akumulatora i punjača

• Prihvat alata zaštićen od prašine, prikladan za 
SDS-PLUS

• Bušenje, udarno bušenje i štemanje

• 40 položaja dlijeta

• Ručka s prekidačem i amortizacijom udaraca

• LED svjetlo s produljenim djelovanjem

• U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•	BHR261Z bez kofera, akumulatora i punjača

• Prihvat alata zaštićen od prašine, prikladan za 
SDS-PLUS

• Jednostvnija zamjena stazne glave

• Bušenje, udarno bušenje i štemanje

• 40 položaja dlijeta

• Ručka s prekidačem i amortizacijom udaraca

• LED svjetlo s produljenim djelovanjem

• U koferu s drugim akumulatorom, punjačem i 
brzosteznom glavom

• BHR261TZ bez kofera, akumulatora i punjača

824771-3 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
324219-0 	 Graničnik dubine
158057-6 	 Bočna ručka

324219-0 	 Graničnik dubine
443122-7 	 Tkanina
194659-4 	 Mazivo
451153-2 	 Pokrov akumulatora
194873-2 	 2 x akumulator BL3626
194863-5 	 Brzi punjač DC36RA
824874-3 	 Transportni kofer

324219-0 	 Graničnik dubine
443122-7	  Tkanina
194659-4	  Mazivo
451153-2 	 Pokrov akumulatora
194204-5 	 2 x akumulator BL3626
194337-6	  Punjač DC36RA
824874-3 	 Transportni kofer
194079-2	  Brzostezna glava za bušenje

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

BHR241Z

1.094,00 KM935,04 KM

499,00 KM426,50 KM

964,10 KM

1.394,87 KM

1.447,86 KM

1.128,00 KM

1.632,00 KM

1.694,00 KM

579,00 KM494,87 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 2.100 min-1

Broj udaraca 	 0 - 3.200 min-1

Maks. okretni moment 	 230 Nm
Obični vijci 	 M10 - M16
Prihvat alata 	 1/2“
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA 	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 165 x 79 x 234 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 2.400 min-1

Broj udaraca 	 0 - 3.200 min-1

Maks. okretni moment 	 155 Nm
Obični vijci 	 M5 - M14
Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4‘‘
Akumulator 	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA 	 1,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 138 x 79 x 238 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 2.300 min-1

Broj udaraca 	 0 - 3.200 min-1

Maks. okretni moment 	 160 Nm
Obični vijci 	 M5 - M14
Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA 	 1,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 138 x 79 x 238 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 1.600 min-1

Broj udaraca 	 2.200 min-1

Maks. okretni moment 	 440 Nm
Obični vijci	  M12 - M22
Prihvat alata 	 1/2‘‘
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA	  3,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 165 x 79 x 234 mm

Broj okretaja u praznom hodu	  0 - 2.200 min-1

Broj udaraca	  0 - 3.200 min-1

Maks. okretni moment 	 230 Nm
Obični vijci 	 M10 - M16
Prihvat alata 	 1/2‘‘
Akumulator 	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA 	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 165 x 79 x 234 mm

18V
3.0
1.3

Li-ion

14.4V
3.0
1.3

Li-ion
18V

3.0Li-ion

18V
3.0Li-ion

14.4V
3.0Li-ion

BTW251RFE
AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

BTD134RFE
AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

BTD146RFE
AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

BTW450RFE
AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

BTW250RFE
AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

•	 Lagan, vrlo velike snage udarca
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  Fosforescentni zaštitni prsten svijetli u mraku
•  4-polni motor
•  Elektronski prekidač i kočnica motora
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  BTW251Z bez kofera, akumulatora i punjača

•  Težak samo 1,2 kg, s vrlo velikom snagom udarca
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  4-polni motor
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  BTD134Z bez kofera, akumulatora i punjača

•  Težak samo 1,3 kg, s vrlo velikom snagom udarca
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  4-polni motor
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  BTD146Z bez kofera, akumulatora i punjača

•	 Velika snaga uvrtanja od 440 Nm uz samo 3,4 kg mase 
s akumulatorom

•  Posebna konstrukcija s ugrađenim amortizerima štiti 
akumulator i kontakte od vibracija

•  Mijenjanje smjera vrtnje velikim prekidačem
•  LED svjetlo sa zasebnim prekidačem
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  BTW450Z bez kofera, akumulatora i punjača

•	 Lagan, vrlo velike snage udarca
•  LED radno svjetlo, radi i dok motor miruje
•  Fosforescentni zaštitni prsten svijetli u mraku
•  4-polni motor
•  Elektronski prekidač i kočnica motora
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

824753-5	  Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA

824979-9 	 Transportni kofer
194065-3	 2x aku BL1430
195584-2	  Punjač DC18RC
266622-8	  Vijak M4x12
346317-0 	 Kuka
450128-8 	 Zaštitni pokrov akumulatora

824979-9 	 Transportni kofer
194204-5 	 2x aku BL1830
195584-2	  Punjač DC18RC
266622-8	  Vijak M4x12
346317-0 	 Kuka
450128-8 	 Zaštitni pokrov akumulatora

824777-1 	 Transportni kofer
194204-5	 2 x akumulator BL1830
194337-6	  Punjač DC18RA

824753-5	  Transportni kofer
194065-3	  2 x akumulator BL1430
194337-6 	 Punjač DC18RA

BTW251Z

BTD134ZBTD146Z

BTW450Z

NOVONOVO

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu - 1. br.	 0 - 1.100 min-1

Broj okretaja u praznom hodu - 2. br.	 0 - 1.800 min-1

Broj okretaja u praznom hodu - 3. br.	 0 - 2.400 min-1

Broj udaraca - 1. brzina	 0 - 1.100 min-1

Broj udaraca - 2. brzina	 0 - 2.600 min-1

Broj udaraca - 3. brzina	 0 - 3.200 min-1

Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Maks. okretni moment 	 165 Nm
Akumulator	 14,4 V / 3,0 Ah 
Težina prema EPTA 	 1,2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 129 x 78 x 221 mm

Broj okretaja u praznom hodu - 1. br.	 0 - 1.300 min-1

Broj okretaja u praznom hodu - 2. br.	 0 - 2.000 min-1

Broj okretaja u praznom hodu - 3. br.	 0 - 2.600 min-1

Broj udaraca - 1. brzina	 0 - 1.300 min-1

Broj udaraca - 2. brzina	 0 - 2.800 min-1

Broj udaraca - 3. brzina	 0 - 3.400 min-1

Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Maks. okretni moment 	 170 Nm
Akumulator	 18 V / 3,0 Ah 
Težina prema EPTA 	 1,3 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 128 x 78 x 221 mm

BTD136RFE
AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

BTD147RFE
AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

•  3 razine snage udarca
•  Motor bez četkica
•  Poboljšan, otporan na prašinu i vodu
•  Lampica upozorenja za kapacitet baterije
•  Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•  T stupanj za samourezne vijake
•  BTD136Z bez kofera, akumulatora i punjača

•  3 razine snage udarca
•  Motor bez četkica
•  Poboljšan, otporan na prašinu i vodu
•  Lampica upozorenja za kapacitet baterije
•  Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•  T stupanj za samourezne vijake
•  BTD147Z bez kofera, akumulatora i punjača

	  Punjač DC18RC
194065-3	  2 x akumulator BL1430
824979-9 	 Transportni kofer

	  Punjač DC18RC
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
824979-9 	 Transportni kofer

BTD136ZBTD147Z

978,00 KM1.044,00 KM 835,90 KM892,31 KM

599,00 KM588,00 KM 511,97 KM502,56 KM
sa PDV-omsa PDV-om bez PDV-abez PDV-a

sa PDV-omsa PDV-om bez PDV-abez PDV-a

14.4V
3.0Li-ion

18V
3.0Li-ion

BTL061RFE 
AKUMULATORSKI KUTNI UDARNI ODVIJAČ

BTL060RFE 1.166,00 KM996,58 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 2.000 min-1

Broj udaraca 	 0 - 3.000 min-1

Maks. okretni moment 	 60 Nm
Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Akumulator 	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA 	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 387 x 78 x 97 mm

BTL061RFE 1.196,00 KM1.022,22 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 2.000 min-1

Broj udaraca 	 0 - 3.000 min-1

Maks. okretni moment 	 60 Nm
Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA 	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 387 x 78 x 116 mm

BTL060RFE
AKUMULATORSKI KUTNI UDARNI ODVIJAČ

14.4V
3.0Li-ion

18V
3.0Li-ion

1.128,00 KM

888,00 KM960,00 KM

1.440,00 KM

1.032,00 KM964,10 KM

758,97 KM820,51 KM

1.230,77 KM

882,05 KM

551,00 KM

431,00 KM479,00 KM

647,00 KM

470,94 KM

368,38 KM409,40 KM

552,99 KM

sa PDV-om

sa PDV-omsa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-abez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-omsa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-abez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

NOVO NOVO



BFR550Z 429,00 KM366,67 KM
sa PDV-ombez PDV-a

16

BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj okretaja (udarno zavrtanje)	 0 - 2.300 min-1

Broj okretaja (bušenje - 1.  br.)	 0 - 700 min-1

Broj okretaja (bušenje - 2.  br.)	 0 - 2.300 min-1

Broj okretaja (zavrtanje) 	 0 - 2.300 min-1

Broj udaraca (udarno zavrtanje)	 0 - 3.200 min-1

Broj udaraca (udarno bušenje)	 0 - 27.600 min-1

Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Maks. okretni moment 	 140 Nm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 186 x 79 x 246 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 4.000 min-1

Suhomontažni vijci 	 4 x 45 - 75 mm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 464 x 80 x 238 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 4.000 min-1

Suhomontažni vijci  	 4 x 25 - 55 mm
Akumulator 	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 424 x 80 x 238 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 4.000 min-1

Suhomontažni vijci  	 4 mm
Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Akumulator 	 18 V
Težina prema EPTA  	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 258 x 80 x 193 mm

Broj okretaja (udarno zavrtanje)	 0 - 2.400 min-1

Broj okretaja (bušenje - 1.  br.)	 0 - 700 min-1

Broj okretaja (bušenje - 2.  br.)	 0 - 2.400 min-1

Broj okretaja (zavrtanje) 	 0 - 2.400 min-1

Broj udaraca (udarno zavrtanje)	 0 - 3.200 min-1

Broj udaraca (udarno bušenje)	 0 - 28.800 min-1

Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Maks. okretni moment 	 135 Nm
Akumulator 	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 186 x 79 x 246 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 4.000 min-1

Suhomontažni vijci  	 4 x 25 - 55 mm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 424 x 80 x 238 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 4.000 min-1

Suhomontažni vijci  	 4 x 25 - 41 mm
Akumulator 	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 357 x 80 x 193 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 4.000 min-1

Suhomontažni vijci  	 4 mm
Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Akumulator 	 14,4 V
Težina prema EPTA  	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 258 x 80 x 193 mm

18V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion

14.4V
3.0Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

BTP140RFE
AKUMULATORSKI HIBRIDNI UDARNI ODVIJAČ

BFR750RFE
AKUMULATORSKI UVRTAČ SA SPREMNIKOM

BFR540RFE
AKUMULATORSKI UVRTAČ SA SPREMNIKOM

BFS450Z
AKUMULATORSKI ODVIJAČ

BTP130RFE
AKUMULATORSKI HIBRIDNI UDARNI ODVIJAČ

BFR550RFE
AKUMULATORSKI UVRTAČ SA SPREMNIKOM

BFR440RFE
AKUMULATORSKI UVRTAČ SA SPREMNIKOM

BFS440Z
AKUMULATORSKI ODVIJAČ

•   Udarno uvrtanje, uvrtanje, udarno bušenje ili bušenje
•  Podešavanje okretnog momenta u 16 stupnjeva, 2 

brzine bušenja
•   4-polni motor
•   Promjer bušenja čelik/drvo/kamen (mm) 10 / 21 / 8
•   U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•  S litij-ionskim akumulatorom za 180% dulje vrijeme 
rada neko kod običnih akumulatora od 2 Ah

•  Automatsko vođenje vijaka
•  Podesiva dubina uvrtanja
•  Visok broj okretaja za ubrzavanje tijeka radova
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•  Za uobičajene vijke za brzu ugradnju na redeniku
•  Vodilica vijaka od aluminija
•  Blokada prekidača za trajan rad
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•  Jednostavno skidanje graničnika dubine omogućuje 
brzu zamjenu bitova

•  Robusna klizna spojka s tihim isključivanjem
•  Visok broj okretaja za ubrzavanje tijeka radova
•  Mala težina i D ručka omogućuju jednoručni rad
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  Isporuka bez akumulatora i punjača

•  Udarno uvrtanje, uvrtanje, udarno bušenje ili bušenje
•  Podešavanje okretnog momenta u 16 stupnjeva, 2 

brzine bušenja
•  4-polni motor
•  Promjer bušenja čelik/drvo/kamen (mm) 10 / 21 / 8
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•  Za uobičajene vijke za brzu ugradnju na redeniku
•  Robusna klizna spojka s tihim isključivanjem
•  Podešavanje vodilice vijaka pritiskom na tipku 

omogućuje uporabu sedam različitih duljina vijaka
•  Vodilica vijaka od aluminija
•  Vodeća linija olakšava okomito postavljanje
•  Blokada prekidača za trajan rad
•  Vrijeme punjenja 22 minute kod litij-ionskih akumu-

latora od 3 Ah

•  Bešumna razdvojna klizna spojka
•  4-polni motor
•  Za brzu ugradnju gipskartonskih ploča
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•  Jednostavno skidanje graničnika dubine omogućuje 
brzu zamjenu bitova

•  Robusna klizna spojka s tihim isključivanjem
•  Visok broj okretaja za ubrzavanje tijeka radova
•  Mala težina i D ručka omogućuju jednoručni rad
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  Isporuka bez akumulatora i punjača

824753-5 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA

824807-8 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
B-10475 3 	 3 kom. bit (+)
194637-4 	 Nastavak za uvrtanje 75 kompl. (ugrađen)

824807-8 	 Transportni kofer
194065-3 	 2 x akumulator BL1430
194337-6 	 Punjač DC18RA
B-10481 3 	 3 kom. bit (+)
194636-6 	 Nastavak za uvrtanje 55 kompl. (ugrađen)

P-05979 	 Držač s magnetom
P-06052 	 1 kom. križni umetak br. 2
158754-4 	 Umetak vodilice

824753-5 	 Transportni kofer
194065-3 	 2 x akumulator BL1430
194337-6 	 Punjač DC18RA

824807-8 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
B-10481 3 	 3 kom. bit (+)
194636-6 	 Nastavak za uvrtanje 55 kompl. (ugrađen)

824756-9 	 Transportni kofer
194065-3 	 2 x akumulator BL1430
194337-6 	 Punjač DC18RA
A-12697 3 	 3 kom. bit (+)

P-05979 	 Držač s magnetom
P-06052 	 1 kom. križni umetak br. 2
158754-4 	 Umetak vodilice

1.160,00 KM

1.180,00 KM

1.080,00 KM

511,00 KM

1.060,00 KM

1.124,00 KM

1.060,00 KM

491,00 KM

991,45 KM

1.008,55 KM

923,08 KM

436,75 KM

905,98 KM

960,68 KM

905,98 KM

419,66 KM

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a



BFS451Z 455,00 KM388,89 KM
sa PDV-ombez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u slobodnom hodu	 14.000 min-1

Širina blanjanja	 82 mm
Skidanje strugotine	 0 - 2 mm
Dubina utora	 0 - 9 mm
Akumulator	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA	 3,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 333 x 157 x 160 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 3.700 min-1

Dubina reza kod 90° 	 57 mm
Dubina reza kod 45° 	 40 mm
List pile (Ø) 	 165 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 20 mm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 3,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 347 x 202 x 228 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 4.000 min-1

Samonarezni vijci	 4 mm
Prihvat alata	 1/4 “
Akumulator	 18 V 
Težina prema EPTA	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 281 x 80 x 224 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 4.000 min-1

Samonarezni vijci	 4 mm
Prihvat alata	 1/4“ 
Akumulator	 14,4 V 
Težina prema EPTA	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 281 x 80 x 241 mm

18V
3.0Li-ion

18V
3.0Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion
14.4V

3.0Li-ion

BKP180RFE
AKUMULATORSKA BLANJA ZA UTORE

BSS610RFE
AKUMULATORSKA RUČNA KRUŽNA PILA

BFS451RFE
AKUMULATORSKI ODVIJAČ

BFS441RFE
AKUMULATORSKI ODVIJAČ

•	 Veliki V-utor za jednostavnu obradu ivica
•	 Visok broj okretaja valjka blanje omogućuje 		

besprijekornu finu obradu
•	 U koferu s dva akumulatora i punjačem
•	 BKP180Z bez kofera, akumulatora i punjača

•  Podešavanje kuta do 50° s blokadom na 45°
•  Elektronska kočnica motora i protuklizna ručka 

osiguravaju veliku sigurnost
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  BSS610Z bez kofera, akumulatora i punjača

•  Elektronička sklopka s ugrađenim preklopnikom D/L
•  Normirani 1/4“ šestobridni držač alata
•  Tiha spojka
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem 
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  BFS451Z bez kofera, akumulatora i punjača

•  Elektronička sklopka s ugrađenim preklopnikom D/L
•  Normirani 1/4“ šestobridni držač alata
•  Tiha spojka
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem 
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•	 BFS441Z bez kofera, akumulatora i punjača

782209-3	 Usadni ključ SW9
165581-2	 Paralelna vodilica
265785-7	 Vijak M5x10
123062-2	 Šablona za podešavanje noža
194204-5	 2 x akumulatora BL1830
194337-6	 Punjač DC18RA
450128-8	 Zaštitni pokrov akumulatora
824982-0	 Transportni kofer

824757-7 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
B-09173 	 List pile od tvrdog metala
419283-5 	 Adapter za usisavanje
164095-8 	 Paralelna vodilica
783203-8 	 Imbus ključ

BKP180ZBSS610Z NOVO

NOVO

Broj okretaja u slobodnom hodu	 2.200 min-1

Dubina reza (90°)	 52 x 300 mm
Dubina reza (45°)	 52 x 212 mm
List pile (Ø)	 190 mm
Provrt lista pile (Ø)	 20 mm
Akumulator	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA	 12,7 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 655 x 430 x 454 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu	 3.100 min-1

Dubina reza kod 90°	 66 mm
Dubina reza kod 45°	 46 mm
List pile (Ø)	 165 mm
Provrt lista pile (Ø)	 20 mm
Akumulator	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA	 3,5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 346 x 220 x 247 mm

18V
3.0Li-ion

18V
3.0Li-ion

BLS713RFE

BHS630RFE

•	Dvostruki mehanizam graničnika

•	Rezovi pod nagibom 45° lijevo i 5° desno

•	Kosi rezovi pod kutom 47° lijevo i 57° desno

•	Električna kočnica motora

•	Reže do širine od 300 mm

•	BLS713Z bez kofera, akumulatora i punjača

•	Odlični prianjanje i jednostavno upravljanje

•	LED osvjetljenje i ugrađeni otpuhivač osigurava-
ju dobra pregled rezne linije

•	Spajanje na vanjsko usisavanje za čišći rad

•	Elektronska kočnica motora i protuklizna ručka 
osiguravaju veliku sigurnost

•	U koferu s drugim akumulatorom i punjačom

•	S dodatnim adapterom (Broj za narudžbu 
195838-7) za namještanje vodilice

•	BHS630Z bez kofera, akumulatora i punjača

122571-8	 Okomita navojna stega
122523-9	 Vrećica za prašinu
762001-3	 Trokut za podešavanje pravog kuta 
322312-4	 Produžetak za odlaganje
782223-9	 Usadni ključ
A-86147	 List pile 190x20x40T
194337-6	 Punjač DC18RA
194204-5	 2 x akumulator BL1830

824995-1	 Transportni kofer 
194204-5	 2x aku BL1830
195584-2	 Punjač DC18RC
B-09167	 List pile od tvrdog metala
A-47444	 Adapter za usisavanje 
164095-8	 Paralelna vodilica 
783203-8	 Imbus ključ 5

AKUMULATORSKA PILA ZA REZANJE POD KUTOM

AKUMULATORSKA RUČNA KRUŽNA PILA

BLS713Z

BHS630Z NOVO

BFS441Z 431,00 KM368,38 KM
sa PDV-ombez PDV-a

NOVO824978-1	 Transportni kofer
194337-6	 Punjač DC18RA
266622-8	 Vijak M4x12
346317-0	 Kuka
784261-7	 2 x Phillips bit 2 - 25
784811-8	 Držač s trajnim magnetom 60 mm

824978-1 	 Transportni kofer 
194337-6	 Punjač DC18RA
266622-8	 Vijak M4x12
346317-0	 Kuka
784261-7	 2 x Phillips bit 2 - 25
784811-8	 Držač s trajnim magnetom 60 mm

1.152,00 KM1.008,00 KM

1.032,00 KM 960,00 KM

984,62 KM861,54 KM

882,05 KM 820,51 KM

479,00 KM613,00 KM 409,40 KM523,93 KM

sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-ombez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-asa PDV-ombez PDV-a

2.052,14 KM

1.415,38 KM

2.401,00 KM

1.656,00 KM

1.440,00 KM

637,00 KM

1.230,77 KM

544,44 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 	 10.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 115 mm
Navoj osovine 	 M14 x 2
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 317 x 129 x 126 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 10.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 115 mm
Navoj osovine 	 M14 x 2
Akumulator 	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 317 x 129 x 111 mm

Stezne čeljusti (Ø) 	 6 mm
Brusni nastavak maks. (Ø) 	 38 mm
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 25.000 min-1

Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA 	 2,0 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 400 x 79 x 118 mm

18V
3.0Li-ion

14.4V
3.0Li-ion

18V
3.0Li-ion

BGA452RFE
AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA

BGA450RFE
AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA

BGD800RFE
AKUMULATORSKA RAVNA BRUSILICA

•  Elektronski ograničena jačina struje s indikatorom 
upozorenja omogučava konstantan rad jer kontrolira 
opterećenje motora

•  Blokada pokretanja s indikatorom upozorenja sprečava 
pokretanje mašine kada se postavlja akumulator a 
uključuje kad je kapacitet akumulatora mali

•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  BGA452Z bez kofera, akumulatora i punjača

•  Elektronski ograničena jačina struje s indikatorom 
upozorenja omogučava konstantan rad jer kontrolira 
opterećenje motora

•  Blokada pokretanja s indikatorom upozorenja sprečava 
pokretanje mašine kada se postavlja akumulator a 
uključuje kad je kapacitet akumulatora mali

•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  BGA450Z bez kofera, akumulatora i punjača

•  Kućište vretena od tlačnog aluminijskog lijeva s 
nastavkom od Ø 35 mm 

•  Euro-stezni vrat Ø 43 mm 
•  Blokada pokretanja s indikatorom upozorenja sprečava 

pokretanje mašine kada se postavlja akumulator a 
uključuje kad je kapacitet akumulatora mali

•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
 • BGD800Z bez kofera, akumulatora i punjača

824767-4 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
125267-0 	 Štitnik
153489-2 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224554-5 	 Prirubna matica
782423-1 	 Ključ za zamjenu ploče
A-80927	 Abrazivni disk za metal

824767-4 	 Transportni kofer
194065-3 	 2 x akumulator BL1430
194337-6 	 Punjač DC18RA
125267-0 	 Štitnik
153489-2 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224554-5 	 Prirubna matica
782423-1 	 Ključ za zamjenu ploče
A-80927	 Abrazivni disk za metal

781039-9 	 2 kom. stezni ključ 13
763670-3	 Stezna glava 6 mm
450128-8 	 Zaštitni pokrov akumulatora
194204-5 	 2 akumulatora BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
824975-7 	 Transportni kofer

BGA452Z BGA450Z

BGD800Z

Broj pomaka u praznom hodu 	 0 - 2.900 min-1

Dubina rezanja (drvo) 	 225 mm
Dubina rezanja (cijevi Ø) 	 130 mm
Pomak lista 	 28 mm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 3,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 499 x 91 x 234 mm

18V
3.0Li-ion

BJR181RFE
AKUMULATORSKA RECIPROČNA PILA 

•  Kontinuirano podešavanje broja pomaka i kočnica 
motora

•  Zamjena lista i podešavanje vodilice bez uporabe alata
•  Zaštita od prašine i prskanja vode
•  Univerzalni dosjed za sve vrste listova
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  BJR181Z bez kofera, akumulatora i punjača

824760-8 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
B-05175 	 1 kom. list recipro pile za drvo
B-05169 	 1 kom. list recipro pile za metal

BJR181Z

Broj pomaka u praznom hodu 	 0 - 2.600 min-1

Pomak lista 	 26 mm
Radno vreteno 	 4 stupnja
Dubina rezanja (drvo) 	 135 mm
Dubina rezanja (čelik/aluminij) 	 10 mm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 257 x 73 x 208 mm

Broj pomaka u praznom hodu 	 0 - 2.600 min-1

Pomak lista 	 26 mm
Radno vreteno 	 4 stupnja
Dubina rezanja (drvo) 	 135 mm
Dubina rezanja (čelik/aluminij) 	 10 mm
Akumulator 	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 255 x 73 x 208 mm

18V
3.0Li-ion

14.4V
3.0Li-ion

BJV180RFE
AKUMULATORSKA OSCILIRAJUĆA UBODNA PILA

BJV140RFE
AKUMULATORSKA OSCILIRAJUĆA UBODNA PILA

•  Kontinuirano podešavanje broja pomaka
•  Zamjena lista bez uporabe alata
•  Kočnica motora i sigurnosni prekidač
•  Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  BJV180Z bez kofera, akumulatora i punjača

•  Kontinuirano podešavanje broja pomaka
•  Zamjena lista bez uporabe alata
•  Kočnica motora i sigurnosni prekidač
•  4 položaja radnog vretena
•  Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

824775-5 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
415524-7 	 Zaštita
417853-4 	 Usisni adapter
783202-0 	 Imbus ključ

824775-5 	 Transportni kofer
194065-3 	 2 x akumulator BL1430
194337-6 	 Punjač DC18RA
415524-7 	 Zaštita
417853-4 	 Usisni adapter
783202-0 	 Imbus ključ

BJV180Z

Broj okretaja u praznom hodu 	 3.600 min-1

Dubina reza kod 90° 	 51 mm
List pile (Ø) 	 136 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 20 mm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 348 x 180 x 201 mm

18V
3.0Li-ion

BCS550RFE
AKUMULATORSKA PILA ZA METAL

•  Rezanje profila i cijelih komada metala
•  Robusna radna ploča od nehrđajućeg čelika
•  LED osvjetljenje radnog prostora
•  Podesiva velika dubina reza do 51 mm
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

824802-8 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
B-07319 	 List pile za metal
783203-8 	 Imbus ključ
192219-6 	 Zaštitne naočale

1.008,00 KM 936,00 KM

1.020,00 KM

861,54 KM 800,00 KM

871,79 KM

479,00 KM 439,00 KM

455,00 KM

409,40 KM 375,21 KM

388,89 KM

1.098,00 KM938,46 KM

509,00 KM435,04 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

1.100,00 KM 1.032,00 KM940,17 KM 882,05 KM

599,00 KM511,97 KM
sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

1.062,00 KM907,69 KM

Broj pomaka u praznom hodu 	 2.800 min-1

Učinak rezanja uz 400 N/mm2 	 1,3 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm2 	 1 mm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 350 x 80 x 193 mm

18V
3.0Li-ion

BJS130RFE
AKUMULATORSKE ŠKARE ZA LIM

•  Kompaktan, lagan uređaj za ugodan rad
•  Glava škara od aluminija zakretna za 360° omogućuje 

različite načine uporabe
•  Sigurnosni prekidač s oslobađanjem
•  Izrezana traka se odvaja bočno, bez oštećivanja 

površine
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

824756-9 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
792742-7 	 Bočni desni nož (ugrađen)
792743-5 	 Bočni lijevi nož (ugrađen)
792744-3 	 Rezna oštrica (ugrađena)
783202-0 	 Imbus ključ

1.444,00 KM1.234,19 KM
sa PDV-ombez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Maks. protok zraka	 204 m3/h
Vrijeme usisavanja po akumulatoru (razina 1)	 26 min
Vrijeme usisavanja po akumulatoru (razina 2)	 13 min
Akumulator	 18 V 
Težina prema EPTA	 2,2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 403 x 195 x 226 mm

Maks. protok zraka 	 78 m3/h
Vrijeme usisavanja po akumulatoru	   maks. 20 min
Akumulator 	 18 V
Težina prema EPTA  	 1,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 476/999 x 114 x 152 mm

Brzina trake 	 84 - 162 m/min
Mjere trake 	 1.140x13x0,5 mm
Maks. dubina reza 	 120 mm/120 x 12 mm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 6,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 523 x 231 x 313 mm

Maks. protok zraka 	 198 m3/h
Vrijeme usisavanja po akumulatoru (razina 1) 	20 min
Vrijeme usisavanja po akumulatoru (razina 2) 	10 min
Akumulator 	 14,4 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 403 x 195 x 226 mm

Maks. protok zraka 	 72 m3/h
Vrijeme usisavanja po akumulatoru  	 maks. 20 min
Akumulator 	 14,4 V
Težina prema EPTA  	 1,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 458/981 x 114 x 152 mm

18V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0Li-ion

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

BVC350Z
AKUMULATORSKI USISAVAČ

BCL180Z
AKUMULATORSKI USISAVAČ

BPB180RFE
AKUMULATORSKA TRAČNA PILA

BVC340Z
AKUMULATORSKI USISAVAČ

BCL140Z
AKUMULATORSKI USISAVAČ

•	 Za usisavanje uređaja (npr. akumulatorskih kružnih 
pila, ubodnih pila i sl.) i za manje zahvate čišćenja pri 
montažnim radovima

•	 Velika vrećica za prašinu - 3L
•	 Mogućnost puhanja
•	 Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

•  Upotreba s litij-ionskim akumulatorima BL1830 (3 Ah) 
i BL1815 (1,3 Ah)

•  Gumirana ručka
•	 Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

•  Elektronsko ograničavanje struje s indikatorom 
upozorenja osigurava konstantan rad

•  Podešavanje broja okretaja pomoću regulatora u 
skladu s materijalom

•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•  Za usisavanje iz uređaja (npr. akumulatorskih kružnih 
pila, ubodnih pila i sl.) i za manje zahvate čišćenja pri 
montažnim radovima

•	 Velika vrećica za prašinu - 3L
•	 Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

•  Upotreba s litij-ionskim akumulatorima BL1430 (3 Ah) 
i BL1415 (1,3 Ah)

•  Gumirana ručka
•	 Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

122918-6	 Vrećica za prašinu
140456-6	 Gibljivo usisno crijevo
166094-6	 Naramenica
132025-7	 Mlaznica
195545-2	 Spojnica za crijevo

122859-6 	 Nastavak za podove
451243-1 	 Nastavak za utore
451244-9 	 Usisna cijev
451245-7 	 Držač mlaznice
451208-3 	 Predfilter

824766-6 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
792559-8 	 List za tračnu pilu
783202-0 	 Imbus ključ

122918-6 	 Vrećica za prašinu 
140456-6 	 Usisno crijevo
166094-6 	 Naramenica
132025-7	 Mlaznica
414145-2 	 Spojnica za crijevo

122859-6 	 Nastavak za podove
451243-1 	 Nastavak za utore
451244-9 	 Usisna cijev
451245-7 	 Držač mlaznice
451208-3 	 Predfilter

NOVO

463,00 KM

167,00 KM

1.560,00 KM

439,00 KM

143,00 KM

395,73 KM

142,74 KM

1.333,33 KM

375,21 KM

122,22 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

Broj vibracija 	 12.500 min-1

Vibracija 	 1 mm
Radna glava (Ø) 	 25 mm
Savitljivo vratilo 	 2.400 mm
Ukupna duljina 	 2.683 mm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA 	 5.2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 2.683 x 93 x 250 mm

18V
3.0Li-ion

BVR850RFE
AKUMULATORSKI VIBRATOR ZA BETON

•  Opremljen s najduljim fleksibilnim vratilom u toj klasi
•  Razmak vibracija cca. 25 cm
•  Za postizanje gušćeg betona bez mjehurića
•  Idealno za uske oplate
•  Zaštićeno od prskanja vode
•  Kofer za 2 akumulatora i punjač

824768-2 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA

1.600,00 KM1.367,52 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Broj vibracija 	 13.000 min-1

Vibracija 	 1 mm
Radna glava (Ø) 	 25 mm
Savitljivo vratilo 	 1.200 mm
Ukupna duljina 	 1.483 mm
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 3,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 1.483 x 93 x 250 mm

BVR450RFE
AKUMULATORSKI VIBRATOR ZA BETON

•  Moguće pomicanje prekidača vodoravno i okomito
•  Razmak vibracija cca. 25 cm
•  Za postizanje gušćeg betona bez mjehurića
•  Idealno za uske oplate
•  Zaštićeno od prskanja vode
•  Kofer za 2 akumulatora i punjač

824768-2 	 Transportni kofer
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA

18V
3.0Li-ion

1.260,00 KM1.076,92 KM
sa PDV-ombez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

18V
3.0Li-ion

Širina rezanja	 160 mm
Broj pomaka u slobodnom hodu	 1.250 min-1

Akumulator 	 18 V
Težina prema EPTA	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 353 x 177 x 140 mm

18V
3.0Li-ion

BUM168Z
AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU

•	 Promjena oštrica bez alata
•	 Gumirana, ergonomski oblikovana ručka
•	 Crveni LED indikator kod slabog akumulatora ili 

preopterećenja
•	 Podešavanje visine rezanja - 3 razine
•	 Dugotrajan nož sa specijalnim premazom
•	 Isporuka bez akumulatora i punjača

326146-7	 Baza
452055-5	 Poklopac oštrice
451813-6	 Ručka za promjenu

210,00 KM179,49 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Brzina lanca 	 5 m/s
Dužina reza 	 11,5 cm
Korak lanca 	 1/4“
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 422 x 195 x 215 mm

18V
3.0Li-ion

BUC122RFE
AKUMULATORSKA LANČANA PILA

•  Automatsko podmazivanje lanca
•  Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata
•  Graničnik na vrhu vodilice sprječava opasan povratni 

udar
•  Štitnik ruku i sigurnosni prekidač sa zaštitom od 

uključivanja štite korisnika
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

182229-1 	 Ulje za lanac 100 ml
194204-5 	 2 x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA
158476-6 	 Vodilica
141494-1	 Transportni kofer
P-19928 	 Lanac
744003-1 	 Okrugla turpija
416311-7 	 Transportna zaštita

BUC122Z

1.162,00 KM993,16 KM

559,00 KM477,78 KM
sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Tlak 	 3 bar
Volumen spremnika 	 10 l
Akumulator 	 18 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA 	 3,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 315 x 225 x 415 mm

18V
3.0
1.3

Li-ion

BVF104RF
AKUMULATORSKA PRSKALICA

•	 Raspršivanje 108 l tekućine jednim punjenjem 	
akumulatora

•	 Ugodno za okoliš - bez ispušnih plinova i snažne buke
•	 S 1 akumulatorom i brzim punjačem

6959505801 	 Šiljata cijev
6958029000 	 Dvostruka mlaznica
6958028000 	 Mlaznica za plosnati mlaz
6909511104 	 Držač cijevi
194204-5 	 1x akumulator BL1830
194337-6 	 Punjač DC18RA

1.280,00 KM1.094,02 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u slobodnom hodu	 7.800 min-1

Širina reza	 26 cm
Akumulator 	 18 V
Težina prema EPTA	 2,6 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 1.330 x 297 x 235 mm

18V
3.0
1.3

Li-ion

BUR181Z
AKUMULATORSKA MOTORNA KOSA

•	 Podesiva okrugla ručka
•	 Podesiva glava za rezanje
•	 Isporuka bez akumulatora i punjača

125516-5	 Remen
195246-2	 Zaštitne naočale
196148-5	 Najlonska nit 1,65-15 M

265,00 KM226,50 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Broj pomaka u slobodnom hodu	 1.350 min-1

Dužina reza	 48 cm
Akumulator	 18 V   
Težina prema EPTA	 3,0 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 885 x 195 x 180 mm

18V
3.0
1.3

Li-ion

BUH483Z
AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

•  Zaštita za vibracije
•  Ergonomsko dizajnirana ručka za bolji zahvat i lakše 

upravljanje te smanjeni umor korisnika
•  Čista i sijajna srebrna površina škara, s presvlakom od 

nikla, otporna na trošenje te omogućava duži vijek 
trajanja oštrice

•	 Isporuka bez akumulatora i punjača

452684-4	 Poklopac oštrice

274,00 KM234,19 KM
sa PDV-ombez PDV-a

NOVO

NOVO NOVO

Isporučeni pribor:

Širina spajalica	 10 mm
Dužina spajalica 	 7, 10 mm
Debljina spajalica	 0,5 x 0,7 mm
Kapacitet spremnika	 125 spajalica
Akumulator 	 14,4 V
Težina prema EPTA  	 2,0 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 245 x 79 x 191 mm

14.4V
3.0Li-ion

BST110Z
AKUMULATORSKA SPAJALICA

•  Praktičan uređaj dubine spajanja do 10 mm
•  Do 6000 spajalica jednim punjenjem akumulatora
•  Sigurnosni prekidač sprječava slučajno okidanje
•  Širina spajalica 10 mm, debljine 0,5 x 0,7 mm  
•	 Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

192517-8 	 Zaštitne naočale

761,00 KM650,43 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Širina spajalica 	 10 mm
Dužina spajalica 	 10 - 22 mm
Debljina spajalica 	 0,6 x 1,2 mm
Kapacitet spremnika	 98 spajalica
Akumulator 	 14,4 V
Težina prema EPTA  	 2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 247 x 91 x 212 mm

14.4V
3.0Li-ion

BST220Z
AKUMULATORSKA SPAJALICA

•  Kontakt na osnovnoj ploči omogućuje pojedinačno ili 
serijsko spajanje i sprječava slučajno uključivanje

•  Podešavanje različite dubine spajanja regulatorom na 
više stupnjeva

•  Dubina spajanja u tvrdom drvu do 16 mm, u mekom 
drvu 22 mm

•	 Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

192517-8 	 Zaštitne naočale

711,00 KM607,69 KM
sa PDV-ombez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Rad (18 V)	 100-200 min 
Rad (14,4 V)	 90-180 min 
Akumulator	 18 V / 14,4 V 
Težina prema EPTA	 2,4 kg
Dimenzije (DxŠxV)	 263 x 330 x 523 mm

Vrijeme rada	 1.500 / 3.000 min
Akumulator	 14,4 V 
Težina prema EPTA	 0,48 kg
Dimenzije (DxŠxV)	 133 x 81 x 61/78 mm

Vrijeme rada 	 220 min
Akumulator 	 14,4 V
Težina prema EPTA  	 0,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 284 x 84 x 96 mm

Vrijeme rada	 maks. 1.200 min
Akumulator	 14,4 V / 18 V 
Težina prema EPTA	 0,58 kg
Dimenzije (DxŠxV)	 55 x 55 x 55/133 x 76 x 71 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 18.000 min-1

Maks. protok zraka	 156 m3/h
Maks. tlak zraka (vodeni stupac)	 550 mm
Akumulator	 18 V
Težina prema EPTA	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 523 x 155 x 197 mm

Vrijeme rada	 1.500 / 3.000 min
Akumulator	 18 V 
Težina prema EPTA	 0,54 kg
Dimenzije (DxŠxV)	 151 x 81 x 61/78 mm

Ksenonska svjetiljka 	 900 min
Neonska cijev 	 200 min
Akumulator 	 14,4 - 18 V
Težina prema EPTA  	 0,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 450 x 78 x 95 mm

Vrijeme rada 	 260 min
Akumulator 	 18 V
Težina prema EPTA  	 0,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 284 x 84 x 96 mm

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion

14.4V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion

18V
3.0
1.3

Li-ion
18V

3.0
1.3

Li-ion

BCF201Z
AKUMULATORSKI VENTILATOR

BML146
AKUMULATORSKA SVJETILJKA

BML145
AKUMULATORSKA SVJETILJKA

BML800
AKUMULATORSKA SVJETILJKA

BUB182Z
AKUMULATORSKO PUHALO / USISAVAČ

BML186
AKUMULATORSKA SVJETILJKA

BML184
AKUMULATORSKA KOMBINIRANA SVJETILJKA

BML185
AKUMULATORSKA SVJETILJKA

•	 Rad s Li-ion akumulatorom 18 V (3,0 / 1,3 Ah),                   
14,4 V (3,0 / 1,3Ah) ili s napajanjem

•	 Robusni dizajn
•	 Podešavanje nagiba - do 45°
•	 Podešavanje vremena uključivanja - 1,2 ili 4 sata
•	 Bez akumulatora i punjača

•	 Zahvaljujući LED tehnologiji, dugi vijek trajanja i visoka 
učinkovitost

•	 Kompaktan dizajn
•	 6 LED dioda visoke učinkovitosti za dugo, kontinuirano 

i jako osvjetljenje
•	 Podesiva traka na ruci, s patentnim zatvaračem.
•	 2 stupnja jačine svjetla
•	 Isporuka bez akumulatora i punjača

•  Glava podesiva u 4 položaja : 0°, 45°, 90° i 110°
•  Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•  Robusna i otporna konstrukcija
•  Kao jeftini dodatak našem sustavu s 14,4 V litij-ionskim 

akumulatorom, isporučuje se bez akumulatora i 
punjača

•  Broj za narudžbu STEXBML145
•	 Isporuka bez akumulatora i punjača

•	 Jačina svjetla 1,6W LED
•	 Do 20-sati rada (s akumulatorom BL1830)
•	 IPX4 zaštita akumulatora (zaštita od vode)
•	 Držač akumulatora s kukom - za vješanje na pojas - i 

1,2 m kabla za napajanje
•	 Isporuka bez akumulatora i punjača

•	 Namještanje tlaka zraka u 3 stupnja
•	 Kontinuirano namještanje broja okretaja
•	 Gumena, ergonomski dizajnirana ručka
•	 Uz dodatan pribor, pretvara se u snažan usisivač
•	 Isporuka bez akumulatora i punjača

•	 Zahvaljujući LED tehnologiji, dugi vijek trajanja i visoka 
učinkovitost

•	 Kompaktan dizajn
•	 6 LED dioda visoke učinkovitosti za dugo, kontinuirano 

i jako osvjetljenje
•	 Podesiva traka na ruci, s patentnim zatvaračem.
•	 2 stupnja jačine svjetla
•	 Isporuka bez akumulatora i punjača

•  Uporaba fluorescentne cijevi ili ksenonske svjetiljke
•  Jačina svjetla - Fluorescentna cijev 330 luksa uz 18 V
•  Jačina svjetla - Ksenonska svjetiljka 500 luksa uz 18 V
•  Broj za narudžbu STEXBML184
•	 Isporuka bez akumulatora i punjača

•  Glava podesiva u 4 položaja: 0°, 45°, 90° i 110°
•  Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•  Robusna i otporna konstrukcija
•  Kao jeftini dodatak našem sustavu s 18 V litij-ionskim 

akumulatorom, isporučuje se bez akumulatora i 
punjača

•  Broj za narudžbu STEXBML185
•	 Isporuka bez akumulatora i punjača

1 kom		  Napajanje

A-83973 	 2 kom. žarulje
417926-3 	 Remen za vješanje

132025-7	 Mlaznica 

B-07303 	 Ksenonska svjetiljka
SM00000050 	 Fluorescentne cijevi
GM00001028 	 Remen za vješanje
GM00001027 	 Kuka

A-30542 	 2 kom. žarulje
417926-3 	 Remen za vješanje

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

162,00 KM

53,00 KM

85,00 KM

97,00 KM

213,00 KM

59,00 KM

95,00 KM

85,00 KM

138,46 KM

45,30 KM

72,65 KM

82,91 KM

182,05 KM

50,43 KM

81,20 KM

72,65 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 18V / 14,4V

Isporučeni pribor:

Prijenosna snaga	 100 W
Akumulator	 18 V 
Dimenzije kotača	 16“ 
Raspon	 8,5 km 
Težina	 20,8 kg
Dužina	 1.450 mm 
Širina	 570 mm 
Visina sjedala	 670 - 910 mm 

18V
3.0
1.3

Li-ion

BBY180
•	Učinkovit motor bez četkica

•	Raspon brzine uz potporu između 0 i 16 km/h

•	Prednja kočnica na obruču, stražnja - bubanj 
kočnica

•	Praktično slaganje omogućava jednostavni 
transport, npr. autom ili kamperom

•	Promjena brzine kroz 4 stupnja

•	U prostor za 2 akumulatora pristaju: BL1830 ili 
BL1815

•	Moguća upotreba samo s jednom baterijom

•	Isporuka bez akumulatora i punjača

ELEKTRIČNI BICIKL

Frekvencija (FM) 	 87,5 - 108 MHz
Frekvencija (AM) 	 522 - 1.629 kHz
Izlazna snaga (9,6 V) 	 2 x 0,8 W
Izlazna snaga (24V) 	 2 x 5 W
Težina prema EPTA 	 4,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 261 x 167 x 304 mm

BMR100
AKUMULATORSKI RADIO

•  Prihvaća sve Makita blok-akumulatore s brzom 
spojnicom od 9,6 do 24 V

•  Automatsko pretraživanje radiopostaje s pet memo-
rijskih mjesta

•  Stereo zvučnici i priključnica za slušalice
•  Sat s budilicom
•  Isporuka bez akumulatora i punjača

SE00000003 	 Adapter 230 V

NOVO

1.435,90 KM 1.680,00 KM
sa PDV-ombez PDV-a

311,00 KM265,81 KM
sa PDV-ombez PDV-a



Manje buke

Jednostavno 
održavanje
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 36V 

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Broj okretaja u slobodnom hodu - 1. br.	0 - 7.300 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu - 2. br.	0 - 5.300 min-1

Akumulator	 36 V / 2,2 Ah 
Težina prema EPTA	 7,1 kg
Dimenzije (DxŠxV)	 1.880 x 620 x 490 mm

Duljina reza	 55 cm
Debljina reza	 18 mm
Akumulator	 36 V / 2,2 Ah
Težina prema EPTA	 5,1 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 1.070 x 220 x 190 mm

Vrijeme rada 	 210 min
Akumulator 	 36 V
Težina prema EPTA  	 2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 283 x 128 x 203 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu	 17.000 / 8.700 min-1

Maks. protok zraka	 264 / 138 m3/h
Akumulator	 36 V 
Težina prema EPTA	 3,1 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 921 x 142 x 204 mm

BC231UDWBE
AKUMULATORSKA MOTORNA KOSA

UH550DWB
AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

BML360
AKUMULATORSKA SVJETILJKA

UB360DZ
AKUMULATORSKO PUHALO / USISIVAČ

•  Ergonomski oblikovana i gumirana ručka
•  Kompaktna fluorescentna cijev snage 27 W
•  Svjetlina 1000 luksa
•  Podešavanje snopa svjetlosti u 4 položaja - 0°, 45°, 

90° i 110°
•  Broj za narudžbu STEXBML360
•	 Isporuka bez akumulatora i punjača

•	 Tihi rad
•	 Dvije brzine
•	 Dugačka mlaznica
•	 Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

B-14118	 Rezni nož sa 4 zuba
451566-7	 Štitnik
140583-9	 Štitnik
122906-3	 Pojas za transport
831304-7	 Torba za pribor
782210-8	 Montažni ključ SW17
783217-7	 Imbus ključ 5
783202-0	 Imbus ključ 4
195471-5	 Punjač DC36WA
195410-5	 1x akumulator 2x BL3622A

450489-6	 Zaštita noža
195471-5	 Punjač DC36WA 
195410-5	 1x akumulator BL3622A

B-14093 	 Fluorescentne cijevi452123-4	 Mlaznica
166095-4	 Pojas

BC231UDZ UH550DZNOVO

NOVO

NOVO

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Brzina lanca 	 7,5 m/s
Duljina reza 	 25 cm
Raspodjela lanca 	 3/8“
Akumulator 	 36 V / 2,2 Ah
Težina prema EPTA 	 4,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 576 x 200 x 239 mm

Širina reza	 43 cm
Zapremina košare 	 50 l
Akumulator	 36 V / 2,2 Ah 
Težina prema EPTA 	 16,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 1.402 x 457 x 980 mm

UC250DWB
AKUMULATORSKA LANČANA PILA

LM430DWB
AKUMULATORSKA KOSILICA

•  Izniman paket snage i visoke brzine rezanja 
zahvaljujući jakom motoru i 36V litij-ionskom 
akumulatoru

•  Kočnica lanca i motora
•  Automatsko podmazivanje lanca
•  Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata
•  Isporuka u koferu, s akumulatorom i punjačom
•  UC250DZ bez kofera, akumulatora i punjača

•  Podesiva ručka s 3 položaja
•  Sklopljiva ručka za kompaktnije spremanje uređaja
•  LM430DZ bez akumulatora i punjača

182229-1	  Ulje za lanac 100ml
168408-5 	 Mač 25cm
194099-6 	 Lanac za pilu
418845-6 	 Štitnik lanca
744003-1 	 Okrugla turpija
195471-5 	 Punjač DC36WA
195410-5 	 1x akumulator BL3622A
451153-2 	 Zaštitni pokrov akumulatora

195471-5 	 Punjač DC36WA
195410-5 	 1x akumulator BL3622A
453254-2	 Kutija za travu

UC250DZ LM430DZNOVO NOVO

1.248,00 KM 1.348,00 KM1.066,67 KM 1.152,14 KM

759,00 KM 674,00 KM648,72 KM 576,07 KM
sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a

sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a

•  Iznimno tiha
•  Održavanje zahvaljujući motoru bez četkica nije 

potrebno
•  Smjer rotacije se može promijeniti što pomaže pri 

odstranjivanju zapletene trave
•  Crveno LED svjetlo upozorava na niski kapacitet 

akumulatora ili preopterećenje uređaja
•  BC231UDZ bez kofera, akumulatora i punjača

•	 Stražnji rukohvat može se fiksirati u 5 položaja
•	 Optimalno balansirane za rad bez zamora
•	 Svestrana zahvaljujući promjenjivom broju okretaja
•  UH550DZ bez kofera, akumulatora i punjača

2.401,00 KM 1.320,00 KM

139,00 KM386,00 KM

2.052,14 KM 1.128,21 KM

118,80 KM329,91 KM

1.314,00 KM 799,00 KM1.123,08 KM 682,91 KM
sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 10,8V

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 1. br.	 0 - 350 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. br.	 0 - 1.300 min-1

Okretni moment (tvrdo/meko) 	 24 / 14 Nm
Promjer bušenja (čelik/drvo Ø) 	 10 / 21 mm
Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Akumulator 	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA  	 0,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 157 x 53 x 183 mm

10.8V
1.3Li-ion

DF030DWE
AKUMULATORSKI ODVIJAČ

•  Dva stupnja bušenja do maks. 22 Nm
•  Kočnica motora, elektronska kontrola i mjenjač s dvije 

brzine
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  Vrijeme punjenja 50 minuta uz DC10WA
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

824842-6	 Transportni kofer
194550-6	 2 x akumulator BL1013
194588-1	 Punjač DC10WA
784244-7	 1 kom. + bit br. 2x50 mm
168467-9	 Futrola

Broj okretaja u praznom hodu 1. br. 	 0 - 350 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. br. 	 0 - 1.300 min-1

Okretni moment (tvrdo/meko) 	 24 / 14 Nm
Promjer bušenja (čelik/drvo Ø) 	 10 / 21 mm
Raspon promjera stezne glave 	 0,8 - 10 mm
Akumulator 	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA  	 1,0 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 189 x 53 x 183 mm

10.8V
1.3Li-ion

DF330DWE
AKUMULATORSKI ODVIJAČ

•  Podešavanje okretnog momenta u 16 stupnjeva
•  Kočnica motora, elektronska kontrola i mjenjač s dvije 

brzine
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  Vrijeme punjenja 50 minuta uz DC10WA
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

824842-6	 Transportni kofer
194550-6	 2 x akumulator BL1013
194588-1	 Punjač DC10WA
168467-9	 Futrola
766007-3	 Brzostezna glava

349,00 KM298,29 KM
sa PDV-ombez PDV-a

373,00 KM318,80 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu	 1.400 min-1

Dubina reza kod 90°	 25,5 mm
Dubina reza kod 45°	 16,5 mm
List pile (Ø)	 85 mm
Provrt lista pile (Ø)	 15 mm
Akumulator	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA 	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 300 x 170 x 154 mm

10.8V
1.3Li-ion

DK1475
SET DF330D+JV100D

HS300DZ
AKUMULATORSKA RUČNA KRUŽNA PILA

Akumulatorska ubodna pila	                             JV100D
Akumulatorski odvijač	                                   DF330D

•  Ugrađena zaštita od preopterećenja sprječava 
oštećivanje akumulatora zbog pregrijavanja, dubinskog 
pražnjenja i preopterećenja.

•  Podešavanje nagiba 0° - 45°
•  Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača
•  Transportni kofer može se naručiti kao opcija: 824961-8

Punjač DC10WA
2 x akumulator BL1013

Transportna torba

783202-0	 Imbus ključ 4
452237-9	 Adapter za usisavanje
B-09204	 List pile od tvrdog metala 85x15 20 Z

Broj okretaja u praznom hodu	 0 - 2.400 min-1

Broj udaraca	 0 - 3.000 min-1

Maks. okretni moment	 90 Nm
Obični vijci	 M5 - M12
Prihvat alata	 šesterokutni 1/4“
Akumulator	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA 	 0,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 155 x 54 x 178 mm

10.8V
1.3Li-ion

DK1474
SET JV100D+DF330D+TD090+HS300D+ML101

TD090DWE
AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Akumulatorska ubodna pila	                             JV100D
Akumulatorski odvijač	                                   DF330D
Akumulatorski udarni odvijač		        TD090
Akumulatorska ručna kružna pila	    HS300D
Akumulatorska svjetiljka		       ML101

•  Šesterokutni 1/4“ Prihvat alata
•  Elektronska regulacija, kočnica motora
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•  Vrijeme punjenja 50 minuta uz DC10WA
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

Punjač DC18RA
2 x akumulator BL1013

Transportna torba

824842-6	 Transportni kofer
194550-6	 2 x akumulator BL1013
194588-1	 Punjač DC10WA
784244-7	 1 kom. + bit br. 2x50 mm
168467-9	 Futrola

NOVO

647,00 KM

239,00 KM

552,99 KM

204,27 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

1.128,00 KM

415,00 KM

964,10 KM

354,70 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj pomaka u slobodnom hodu	  0 - 3.300 min-1

Maksimalni kapacitet rezanja (drvo) 	 50 mm
Maksimalni kapacitet rezanja (cijevi) 	 50 mm
Visina pomaka 	 13 mm
Akumulator 	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA 	 1,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 355 x 63 x 146 mm

Broj pomaka u slobodnom hodu	 0 - 1.300 min-1

Broj udaraca	 0 - 19.500 min-1

Okretni moment (tvrdo/meko) 	 24 / 12 Nm
Raspon promjera stezne glave	  0,8 - 10 mm
Akumulator	 10,8 V / 1,3 Ah 
Težina prema EPTA 	 1,1 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 199 x 53 x 183 mm

10.8V
1.3Li-ion

10.8V
1.3Li-ion

JR100DWE
AKUMULATORSKA RECIPROČNA PILA

HP330DWE
AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA - ODVIJAČ

•	 Novi sustav zamjene lista bez uporabe alata
•  LED svjetlo s produljenim djelovanjem
•  Dva neovisna prekidača omogućavaju jednostavno 

upravljanje u svakom položaju
•  Kontinuirano namještanje broja pomaka
•  U koferu s rezervnim akumulatorom i punjačom
•  JR100DZ bez kofera, akumulatora i punjača

•  Lagan i kompaktan s 2-brzine
•  Ergonomski dizajniran oblik ručke za ugodniji zahvat
•  LED radno svjetlo s produljenim djelovanjem
•  Visoka učinkovitost s 10.8V Li-ion baterijom
•  HP330DZ bez kofera, akumulatora i punjača

824993-5 	 Transportni kofer
194550-6 	 2 x akumulator BL1013
194588-1 	 Punjač DC10WA

2 x list pile za recipročne pile

168467-9	 Futrola
194550-6 	 2 x akumulator BL1013
194588-1 	 Punjač DC10WA
784203-1	 Phillips bit 2-65
824781-0	 Transportni kofer

JR100DZ

HP330DZ

401,00 KM

386,00 KM

342,74 KM

329,91 KM

181,00 KM

151,00 KM

154,70 KM

129,06 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

NOVO

NOVO

NOVO NOVO
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 10,8V

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Broj pomaka	 1.250 min-1

Dužina reza	 20 cm
Širina reza	 8 mm
Akumulator	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA 	 1,2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 460 x 120 x 130 mm

Broj pomaka 	 1.250 min-1

Širina košnje 	 16 cm
Akumulator 	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA  	 1,1 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  292 x 178 x 130 mm

Frekvencija (FM)	 88 - 108 MHz
Frekvencija (AM)	 522 - 1.620 kHz
Izlazna snaga (24 V)	 1 W
Akumulator	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA	 0,5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 148 x 62 x 61 mm

Broj pomaka u slobodnom hodu	 0 - 2.400 min-1

Visina pomaka	 18 mm
Oscilacijski pomak	 4-stopa
Učinak rezanja (drvo)	 65 mm
Učinak rezanja (čelik/aluminij)	 2 mm
Akumulator	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 231 x 76 x 196 mm

10.8V
1.3Li-ion

10.8V
1.3Li-ion

10.8V
1.3Li-ion

10.8V
1.3Li-ion

UH200DWX
AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

UM164DZ
AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU

MR051
AKUMULATORSKI RADIO

JV100DWE
AKUMULATORSKA UBODNA PILA

•  S priborom za rezanje trave i živice
•  Zamjena noža bez alata
•  Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•  Crveni LED indikator ukazuje na nizak napon 		

akumulatora ili preopterećenje
•  Izdržljiv nož s posebnim slojem

•  Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•  Crveni LED indikator kod slabog akumulatora ili 

preopterećenja
•  Dugotrajan nož sa specijalnim premazom
•  Opcija: komplet noževa za živicu (195272-1)
•  Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

•	 2 stereo zvučnika
•	 AM/FM prijemnik s digitalnim ekranom
•	 AUX priključak za slušalice
•	 Automatsko pretraživanje radiopostaje s pet              

memorijskih mjesta
•	 Radi samo na baterije

•  Kontinuirano namještanje brzine 
•  Kočnica motora i sigurnosni prekidač
•  Moguće je priključivanje usisivača
•  Robusno aluminijsko podnožje
•  S dodatnim adapterom (Broj za narudžbu 193517-1) za 

namještanje paralelne vodilice
•  U koferu s drugim akumulatorom i punjačem
•  JR100DZ bez kofera, akumulatora i punjača

195272-1 	 Nož za živicu
451816-0 	 Štitnik noža za živicu
194588-1	  Punjač DC10WA
195279-7	  Potporna prečka
194550-6 	 Akumulator BL1013
195267-4	  Nož za travu
452055-5 	 Štitnik noža za travu

325896-1	 Okvir za vođenje noža za travu 
452055-5	 Štitnik noža za travu
195267-4	 Nož za travu

821508-9	 Transportni kofer
194550-6	 2 x akumulator BL1013
194588-1	 Punjač DC10WA
783201-2	 Imbus ključ 3
192732-4	 Paralelna i kružna vodilica
	 List pile za ubodne pile tip B-10

Duljina reza	 20 cm
Debljina reza	 8 mm
Akumulator	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA	 1,2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 460 x 120 x 130 mm

Vrijeme rada 	 540 min
Akumulator 	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA  	 0,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 119 x 52 x 55 mm

Maks. protok zraka 	 72 m3/h
Vrijeme usisavanja po akumulatoru  	 12 min
Akumulator 	 10,8 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA  	 0,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 454/966 x 103 x 150 mm

10.8V
1.3Li-ion

10.8V
1.3Li-ion

10.8V
1.3Li-ion

UH200DZ
AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

ML101
AKUMULATORSKA SVJETILJKA

CL100DZX
AKUMULATORSKI USISAVAČ

•	 Crveni LED indikator kod slabog akumulatora ili 
preopterećenja

•	 Dugotrajan nož sa specijalnim premazom
•	 Opcija: komplet sječiva za travu (195267-4)
•	 Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

•  Odvojiva fleksibilna ručka za učvršćivanje na različita 
mjesta uporabe

•  Dug rad zahvaljujući LED tehnologiji
•  Uključuje praktičnu kopču za remen
•  Upotrebljivo i kao praktična džepna svjetiljka
•  Robusna i otporna konstrukcija

•  Praktičan usisivač bez ometajućeg kabela
•  Litij-ionski akumulator, vrijeme punjenja 50 min
•  Glasnoća pri radu: 71 dB
•  Isporuka bez kofera, akumulatora i punjača

195272-1	 Nož za živicu
451816-0	 Štitnik noža za živicu
195279-7	 Spremnik za odrezani materijal

GM00001157	 Fleksibilne ručke

122859-6	 Nastavak za podove
451243-1	 Nastavak za utore
451244-9	 Usisna cijev
451245-7	 Držač mlaznice
451208-3	 Predfilter 

NOVO

NOVO

Broj okretaja u slobodnom hodu	 1.400 min-1

Dijamantna ploča (Ø)	 85 mm
Rupa dijamantne ploče (Ø)	 15 mm
Dubina reza pri 90°	 25,5 mm
Dubina reza pri 45°	 16,5 mm
Akumulator	 10,8 V / 1,3 Ah 
Težina prema EPTA	 1,7 kg
Dimenzije (DxŠxV)	 300 x 170 x 154 (302) mm

10.8V
1.3Li-ion

CC300DW
AKUMULATORSKA REZALICA ZA PLOČICE/STAKLO

•  Posuda za vodu 500 ml s velikim otvorom za dovod
•  Za čišće rezanje pločica, stakla i armiranog stakla
•  Robusni okvir prekriven niklom koji štiti od hrđe
•  Nagib do 45°
•  S akumulatorom i punjačem
•  CC300DZ bez kofera, akumulatora i punjača

194550-6	 1 x akumulator BL1013
194588-1	 Punjač DC10WA
B-21098	 Dijamantna ploča za rezanje stakla
783202-0	 Imbus ključ 4

NOVO

459,00 KM

219,00 KM

83,00 KM

413,00 KM 392,31 KM

187,18 KM

70,94 KM

352,99 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

239,00 KM

71,00 KM

125,00 KM

204,27 KM

60,68 KM

106,84 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

473,00 KM404,27 KM
sa PDV-ombez PDV-a

CC300DZ 235,00 KM200,85 KM
sa PDV-ombez PDV-a

JV100DZ 181,00 KM154,70 KM
sa PDV-ombez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - Li-ion 7,2V

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Maks. protok zraka 	 72 m3/h
Vrijeme usisavanja po akumulatoru 	 8 min
Akumulator 	 7,2 V / 1 Ah
Težina prema EPTA 	 0,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 454/966 x 103 x 142 mm

7.2V
1.0Li-ion

CL070DS
AKUMULATORSKI USISIVAČ

•  Praktičan usisivač bez ometajućeg kabela
•  Litij-ionski akumulator, vrijeme punjenja 30 min
•  Glasnoća pri radu: 70 dB
•  Isporuka s akumulatorom i punjačem

122861-9 	 Nastavak za podove
416041-0 	 Nastavak za utore
451244-9 	 Usisna cijev
416043-6 	 Držač mlaznice
194355-4 	 Akumulator BL7010
194320-3 	 Punjač DC07SA

Vrijeme rada 	 300 min
Akumulator 	 7,2 V
Težina prema EPTA  	 0,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 115 x 46 x 40 mm

7.2V
1.0Li-ion

ML705
AKUMULATORSKA SVJETILJKA

•  Odvojiva fleksibilna ručka za učvršćivanje na različita 
mjesta uporabe

•  Dug rad zahvaljujući LED tehnologiji
•  Uključuje praktičnu kopču za remen
•  Upotrebljivo i kao praktična džepna svjetiljka
•  Robusna i otporna konstrukcija

	 Fleksibilne ručke

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 2.300 min-1

Broj udaraca 	 0 - 3.000 min-1

Maks. okretni moment 	 22 Nm
Obični vijci 	 M3 - M8
Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Akumulator 	 7,2 V / 1,0 Ah
Težina prema EPTA 	 0,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 282 x 42 x 42 mm

Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina 	 200 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina 	 650 min-1

Okretni moment (tvrdo/meko) 	 5,6 / 3,6 Nm
Promjer bušenja (čelik/drvo Ø) 	 5 / 6 mm
Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Akumulator 	 7,2 V / 1 Ah
Težina prema EPTA 	 0,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 279 x 43 x 43 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 220 min-1

Akumulator 	 7,2 V / 1,0 Ah
Maks. okretni moment 	 4,5 Nm
Težina prema EPTA 	 0,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 296 x 48 x 59 mm

7.2V
1.0Li-ion

7.2V
1.0Li-ion

7.2V
1.0Li-ion

TD021DSE

DF010DSE

DF011DS

• Uvrtanje, udarno uvrtanje i bušenje drva ili 
metala

• Blokiranje osovine omogućuje uporabu kao 
ručnog odvijača

• Vrijeme punjenja 30 minuta uz DC07SA

• U transportnoj torbi s 2 akumulatora, punjačem 
DC07SA, kompletom svrdla i kutijom s bitovima

• Spojka zaustavlja motor čim se postigne željeni 
okretni moment

• Automatsko zaustavljanje s indikatorom upozo-
renja isključuje akumulator pri niskom naponu

• Mjenjač s dvije brzine, kočnica motora

• LED svjetlo sa zasebnim uključivanjem

• U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

• Okretni moment do 3 Nm podesiv u 21 korak

• Posebno lagan i praktičan sa samo 0,41 kg uz 
moment uvrtanja od 4,5 Nm

• Ravan ili oblik pištolja omogućuju različitu 
uporabu

• Snažno LED svjetlo

• Serijska isporuka u koferu s akumulatorom i 
punjačem

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

AKUMULATORSKI ŠTAPNI ODVIJAČ

824781-0 	 Transportni kofer
194355-4 	 2 x akumulator BL7010
194320-3 	 Punjač DC07SA 
784245-5 	 1 kom. + bit br. 1x50 mm
784244-7 	 1 kom. + bit br. 2x50 mm

	 Transportni kofer
194355-4 	 Akumulator BL7010
194320-3 	 Punjač DC07SA
	 Bit za odvijanje

194355-4 	 2 x akumulator BL7010
194320-3 	 Punjač DC07SA
168435-2 	 Futrola
831276-6 	 Transportna torba

159,00 KM135,90 KM
sa PDV-ombez PDV-a

79,00 KM67,52 KM
sa PDV-ombez PDV-a

255,56 KM

255,56 KM

175,21 KM

299,00 KM

299,00 KM

205,00 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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	          BEŽIČNI ALATI

Model Broj za 
narudžbu

Akumu-
lator 
(V)

Vrijeme rada Težina 
prema 
EPTA 
(kg)

bez PDV-a 
(KM) 

sa PDV-om 
(KM)1,3 Ah 

(min)
1,9 Ah 
(min)

2,5 Ah 
(min)

2,8 Ah 
(min)

ML180 192898-0 18 100 210 270 0,29

ML142 STEXML142 14,4 120 240 280 0,36

ML140 192752-8 14,4 100 210 270 0,35

ML141 E01171-2 14,4 100 210 270 0,37

ML124 E01169-9 12 100 210 260 0,37

ML120 192749-7 12 100 210 270 0,26

ML122 STEXML122 9,6 
12

80 
90

200 
200

230 
230 0,35

ML121 STEXML121 9,6 
12

300 
260

530 
490

610 
570 0,26

ML903 192728-5 9,6 120 200 280 0,23

ML902 193296-1 9,6 120 200 260 0,26

67,52

58,97

74,36

74,36

52,14

52,14

52,14

53,85

55,56

87,00

79,00

69,00

87,00

87,00

61,00

61,00

61,00

63,00

65,00

74,36
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BEŽIČNI ALATI

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. br.	 0 - 1.300 min-1

Raspon promjera stezne glave	 0,8 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 25 mm
Okretni moment (tvrdo/meko)	 36 / 20 Nm
Akumulator	 14,4 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 192 x 95 x 240 mm

6281DWPE
AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

•	 Brzostezna glava za jednoručno upravljanje
•	 Planetarni prijenosnik s dvije brzine s metalnim 

zupčanicima i zaštitom od prašine
•	 Namještanje okretnog momenta u 16 stupnjeva, dvije 

brzine bušenja
•	 Elektronika i kočnica motora za precizno uvrtanje 

vijaka
•	 Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•	 U koferu s drugim akumulatorom i punjačom

824581-8	 Transportni kofer
192600-1	 2 x akumulator 1420
193864-0	  Punjač DC1414
766002-3	 brzostezna glava
784636-0	 1 kom. (+ -) bit br. 2

359,00 KM306,84 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Broj okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 0 - 350 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. br.	 0 - 1.300 min-1

Raspon promjera stezne glave	 0,8 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 25 mm
Okretni moment (tvrdo/meko)	 30 / 18 Nm
Akumulator	 12 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 192 x 95 x 240 mm

6271DWPLE
AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

•	 Brzostezna glava za jednoručno upravljanje
•	 Planetarni prijenosnik s dvije brzine s metalnim 

zupčanicima i zaštitom od prašine
•	 Namještanje okretnog momenta u 16 stupnjeva, dvije 

brzine bušenja
•	 Elektronika i kočnica motora za precizno uvrtanje 

vijaka
•	 Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•	 U koferu s drugim akumulatorom, punjačom i svjetilj-

kom ML120

824581-8	 Transportni kofer
192597-4	 2 x akumulator 1220
193864-0	  Punjač DC1414
766002-3	 brzostezna glava
784636-0	 1 kom. (+ -) bit br. 2
192749-7	  svjetiljka ML120

6271DWPE - bez svjetilke

6271DWPE

341,00 KM291,45 KM

319,00 KM272,65 KM
sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Broj okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. br.	 0 - 1.300 min-1

Broj udaraca 1. brzina	 0 - 6.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina	 0 - 19.500 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik/kamen/drvo Ø)	13 / 13 / 36 mm
Okretni moment (tvrdo/meko)	 42 / 27 Nm
Akumulator	 18 V / 2,0 Ah
Težina prema EPTA	 2,1 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 234 x 97 x 252 mm

Broj okretaja u praznom hodu 1. br.	  0 - 400 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. br.	  0 - 1.300 min-1

Broj udaraca 1. brzina 	 0 - 6.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina	  0 - 19.500 min-1

Raspon promjera stezne glave	  0,8 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik/kamen/drvo Ø)10 / 10 / 25 mm
Okretni moment (tvrdo/meko)	  36 / 20 Nm
Akumulator 	 14,4 V / 2,0 Ah
Težina prema EPTA  	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 210 x 95 x 240 mm

Broj okretaja u praznom hodu 1. br. 	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. br.	  0 - 1.300 min-1

Broj udaraca 1. brzina 	 0 - 6.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina 	 0 - 19.500 min-1

Raspon promjera stezne glave 	 0,8 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik/kamen/drvo Ø) 	10 / 8 / 25 mm
Okretni moment (tvrdo/meko) 	 30 / 18 Nm
Akumulator	  12 V / 2,0 Ah
Težina prema EPTA  	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 210 x 95 x 240 mm

Broj okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. br.	 0 - 1.300 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 36 mm
Okretni moment (tvrdo/meko)	 42 / 27 Nm
Akumulator	 18 V / 2,0 Ah
Težina prema EPTA	 2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 216 x 97 x 252 mm

Broj okretaja u praznom hodu 1. br. 	 0 - 400 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. br. 	 0 - 1.300 min-1

Raspon promjera stezne glave 	 0,8 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø) 	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 25 mm
Okretni moment (tvrdo/meko) 	 36 / 20 Nm
Akumulator 	 14,4 V / 2,0 Ah
Težina prema EPTA  	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 192 x 95 x 240 mm

Broj okretaja u praznom hodu 1. br. 	 0 - 350 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. br.	  0 - 1.300 min-1

Raspon promjera stezne glave 	 0,8 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø) 	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 25 mm
Okretni moment (tvrdo/meko) 	 30 / 18 Nm
Akumulator 	 12 V / 2,0 Ah
Težina prema EPTA  	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 192 x 95 x 240 mm

8391DWAE
AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

8281DWALE
AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

8271DWALE
AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

6391DWAE
AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

6281DWALE
AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

6271DWALE
AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

•	 Udarno bušenje, bušenje ili uvrtanje
•	 Brzostezna glava za jednoručno upravljanje 
•	 Planetarni prijenosnik s dvije brzine s metalnim 

zupčanicima 
•	 Namještanje okretnog momenta u 16 stupnjeva
•	 U koferu s drugim akumulatorom i punjačem

•	 Udarno bušenje, bušenje ili uvrtanje
•	 Brzostezna glava za jednoručno upravljanje
•	 Planetarni prijenosnik s dvije brzine s metalnim 

zupčanicima i zaštitom od prašine
•	 Namještanje okretnog momenta u 16 stupnjeva
•	 Dvije brzine bušenja
•	 Elektronika i kočnica motora za precizno uvrtanje 

vijaka
•	 U koferu s drugim akumulatorom, punjačem i  svjetilj-

kom ML140

•	 Udarno bušenje, bušenje ili uvrtanje
•	 Brzostezna glava za jednoručno upravljanje
•	 Planetarni prijenosnik s dvije brzine s metalnim 

zupčanicima i zaštitom od prašine
•	 Namještanje okretnog momenta u 16 stupnjeva, dvije 

brzine bušenja
•	 Elektronika i kočnica motora za precizno uvrtanje 

vijaka
•	 U koferu s drugim akumulatorom, punjačem i  svjetilj-

kom ML120

•	 Brzostezna glava za jednoručno upravljanje
•	 Planetarni prijenosnik s dvije brzine s metalnim 

zupčanicima 
•	 Namještanje okretnog momenta u 16 stupnjeva
•	 U koferu s drugim akumulatorom i punjačem 

•	 Brzostezna glava za jednoručno upravljanje
•	 Planetarni prijenosnik s dvije brzine s metalnim 

zupčanicima i zaštitom od prašine
•	 Namještanje okretnog momenta u 16 stupnjeva, dvije 

brzine bušenja
•	 Elektronika i kočnica motora za precizno uvrtanje 

vijaka
•	 Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•	 U koferu s drugim akumulatorom, punjačem i   svjetilj-

kom ML140

•	 Brzostezna glava za jednoručno upravljanje
•	 Planetarni prijenosnik s dvije brzine s metalnim 

zupčanicima i zaštitom od prašine
•	 Namještanje okretnog momenta u 16 stupnjeva, dvije 

brzine bušenja
•	 Elektronika i kočnica motora za precizno uvrtanje 

vijaka
•	 Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•	 U koferu s drugim akumulatorom, punjačem i  svjetilj-

kom ML120

824581-8	 Transportni kofer
192827-3	 2 x akumulator 1822
193827-6	 Punjač DC1804
766004-9	 Brzostezna glava
784636-0	 1 kom. (+ -) bit br. 2

824581-8 	 Transportni kofer
192600-1	  2 akumulatora 1422
193864-0 	 Punjač DC1414
766003-1 	 Brzostezna glava
784636-0 	 1 kom. (+ -) bit br. 2
192752-8	  Svjetiljka ML140

8281DWAE - bez svjetilke

824581-8 	 Transportni kofer
192597-4	  2 x akumulator 1222
193864-0	 Punjač DC1414
766003-1 	 Brzostezna glava
784636-0 	 1 kom. (+ -) bit br. 2
192749-7	  Svjetiljka ML120

8271DWAE - bez svjetilke

824581-8	 Transportni kofer
192827-3	 2 x akumulator 1822
193827-6	 Punjač DC1804
766004-9	 Brzostezna glava
784636-0	 1 kom. (+ -) bit br. 2

824581-8 	 Transportni kofer
192600-1 	 2 x akumulator 1422
193864-0	 Punjač DC1414
766002-3 	 Brzostezna glava
784636-0 	 1 kom. (+ -) bit br. 2
192752-8	  Svjetiljka ML140

6281DWAE - bez svjetilke

824581-8 	 Transportni kofer
192597-4	  2 x akumulator 1222
193864-0 	 Punjač DC1414
766002-3 	 Brzostezna glava
784636-0 	 1 kom. (+ -) bit br. 2
192749-7	  Svjetiljka ML120

6271DWAE - bez svjetilke

8281DWAE 8271DWAE

6281DWAE 6271DWAE

579,00 KM

493,00 KM 453,00 KM

547,00 KM

465,00 KM 401,00 KM

494,87 KM

421,37 KM 387,18 KM

467,52 KM

397,44 KM 342,74 KM

473,00 KM 421,00 KM

431,00 KM 361,00 KM

404,27 KM 359,83 KM

368,38 KM 308,55 KM

sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a
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	          BEŽIČNI ALATI

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 1. br.	  0 - 400 min-1

Broj okretaja u praznom hodu 2. br. 	 0 - 1.300 min-1

Raspon promjera stezne glave 	 0,8 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø) 	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 21 mm
Okretni moment (tvrdo/meko) 	 24 / 14  Nm
Akumulator 	 9,6 V / 1,3 Ah
Težina prema EPTA  	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 192 x 79 x 240 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 220 min-1

Akumulator 	 4,8 V
Maks. okretni moment 	 4,5 Nm
Težina prema EPTA  	 0,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 292 x 49 x 60 mm

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 800 min-1

Promjer bušenja (čelik Ø) 	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 12 mm
Raspon promjera stezne glave 	 0,8 - 10 mm
Akumulator 	 9,6 V
Težina prema EPTA  	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 335 x 50 x 115 mm

6261DWLE
AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

6723DW
AKUMULATORSKI ŠTAPNI ODVIJAČ

DA391DW
AKUMULATORSKA KUTNA BUŠILICA

•	 Brzostezna glava za jednoručno upravljanje
•	 Planetarni prijenosnik s dvije brzine s metalnim 

zupčanicima i zaštitom od prašine
•	 Namještanje okretnog momenta u 16 stupnjeva, dvije 

brzine bušenja
•	 Elektronika i kočnica motora za precizno uvrtanje 

vijaka
•	 U koferu s drugim akumulatorom, punjačem i  svjetilj-

kom ML903

•  U transportnom koferu s 80 komada pribora
•  Pogonski mehanizam s automatskim blokiranjem 

osovine
•  Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka
•  Posebno lagan i praktičan
•  Robusno kućište prijenosnika od tlačno lijevanog 

aluminija
•  Snažno LED svjetlo, neovisno aktiviranje

•  Razmak od ruba do vrha stezne glave 115 mm
•  Sklopka za promjenu smjera ugrađena u ručku
•  Elektronika i zaštita od preopterećenja
•  Električna kočnica motora
•  Velik okretni moment uz nizak broj okretaja

824581-8 	 Transportni kofer
192638-6	  2 x akumulator 9120
193864-0 	 Punjač DC1414
766002-3 	 Brzostezna glava
784636-0 	 1 kom. (+ -) bit br. 2
192728-5	  Svjetiljka ML903

6261DWE - bez svjetilke

Transportni kofer                                             80 komada pribora
Adapter za punjenje	 3 do 5 h

824627-0 	 Transportni kofer
192016-0	  Brzostezna glava
191681-2	 1 x akumulator 9000
193864-0 	 Punjač DC1414

6261DWE

Broj okretaja u praznom hodu 	 0 - 800 min-1

Promjer bušenja (čelik Ø) 	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø) 	 12 mm
Raspon promjera stezne glave 	 0,8 - 10 mm
Akumulator 	 12 V
Težina prema EPTA  	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 324 x 94 x 104 mm

DA312DWAE
AKUMULATORSKA KUTNA BUŠILICA

•	 Razmak od ruba do vrha stezne glave 104 mm
•	 Uska i kompaktna konstrukcija za najbolje rukovanje
•	 Elektronika i kočnica motora
•	 Brzostezna glava 0,8 - 10 mm
•	 U koferu s dva akumulatora i punjačem

824627-0	  Transportni kofer
192016-0 	 Brzostezna glava
192597-4 	 2 x akumulator 1222
193864-0	 Punjač DC1414

349,00 KM 121,00 KM

679,00 KM

298,29 KM 103,42 KM

580,34 KM

321,00 KM274,36 KM

sa PDV-ombez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-ombez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

739,00 KM631,62 KM
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Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Broj okretaja u praznom hodu 	 1.000 min-1

Dijamantna ploča (Ø) 	 80 mm
Provrt dijamantne ploče (Ø) 	 15 mm
Dubina reza kod 90° 	 0 – 21 mm
Dubina reza kod 45° 	 0 – 16 mm
Akumulator 	 12 V / 2,0 Ah
Težina prema EPTA  	 2,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 316 x 145 x 175 mm

Maks. promjer grane 	 30 mm
Vrijeme punjenja 	 1 h
Brzina rezanja uz 25 mm Ø 	 0,4 s
Akumulator 	 24 V / 3,0 Ah
Težina prema EPTA bez akumulatora 	 1 kg
Težina prema EPTA s akumulatorom 	 3,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 286 x 41 x 107 mm

4191DWA
AKUMULATORSKI REZAČ PLOČICA/STAKLA

4604DW
AKUMULATORSKE ŠKARE ZA GRANE/LOZE

•  Za čisto rezanje pločica, stakla i armiranog stakla
•  Robusna radna ploča od nehrđajućeg čelika
•  Škarasto podešavanje dubine reza
•  Kosi rezovi do 45°
•  Idealan za male, komplicirane rezove
•  Bez odlamanja rubova reza

•  Idealna pomoć u vinogradu, voćnjaku, poljodjelstvu 
i šumarstvu

•  24 V akumulator sa zaštitom od preopterećenja
•  Lagan i ugodan rad
•  Zaštita od uključivanja
•  Oko 10 000 rezova grana debljine do 25 mm jednim 

punjenjem akumulatora

192597-4 	 1 x akumulator 1222
193864-0 	 Punjač DC1414
792296-4 	 Dijamantna ploča 80 mm
242030-7 	 Spremnik za vodu
783202-0 	 Imbus ključ

824556-7 	 Transportni kofer
193001-6 	 1 x akumulator 4600
192961-9 	 Punjač
630169-2 	 Regulator napona
168359-2 	 Torbica
166055-6 	 Opasač
166062-9 	 Ručna vrpca
661978-8 	 Spojni kabel
A-86670 	 Zamjenski gornji nož

767,00 KM 2.978,00 KM655,56 KM 2.545,30 KM
sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a
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BEŽIČNI ALATI - INDUSTRIJSKI

Model BFT020FZ BFT040FZ BFT041FZ BFT042FZ BFT080FZ BFT082FZ BFT122FZ BFT123FZ BFT124FZ

Broj okretaja u slo-
bodnom hodu(min-1) 540 950 800 1.200 540 860 320 390 600

Prihvat alata  1/4“  1/4“  1/4“  1/4“  1/4“  1/4“  1/4“  1/4“  1/4“

Okretni moment 
(tvrdo) (Nm) 0,5 - 2 1 - 4 1 - 4 1 - 4 3 - 8 3 - 8 5 - 12 5 - 12 5 - 12

Okretni moment 
(meko) (Nm) 0,5 - 2 1 - 3,5 1 - 4 1 - 3,5 3 - 6,5 3 - 8 5 - 10 5 - 12 5 - 12

Akumulator 9,6 V 9,6 V Li-ion 14,4 V 12 V 9,6 V Li-ion 14,4 V 9,6 V 12 V Li-ion 14,4 V

Težina prema EPTA	
(kg)

s aku. 1,8 Ah
1,3	

s aku. 3,1 Ah
1,5

s aku. 1,8 Ah
1,3	

s aku. 3,1 Ah
1,5

s Li-ion aku.	
14,4 V / 3,0 Ah	

1,5

 s aku. 1,8 Ah
1,6	

s aku. 3,1 Ah
1,8

s aku. 1,8 Ah
1,3	

s aku. 3,1 Ah
1,5

z Li-ion aku.	
14,4 V / 3,0 Ah	

1,5

s aku. 1,8 Ah
1,3	

s aku. 3,1 Ah
1,5

s aku. 1,8 Ah
1,6	

s aku. 3,1 Ah
1,8

s Li-ion aku.	
14,4 V / 3,0 Ah	

1,5

Cijena na upit

ČINJENICE PREDNOSTI
Tehnologija Markstar s Ni-MH akumulatori. Poseban odvijač za
autoindustriju ili za aplikacije koje zahtijevaju vrlo precizan okretni
moment.
Serija BFL - s kutnim prijenosnikom
Serija BFT - s ravnim prijenosnikom
Iz sigurnosnih razloga, podešavanje okretnog momenta je 
moguće samo putem posebnog ključa (broj narudžbe:765027-4).

Isporuka bez akumulatora, punjača i posebnog ključa.

Makita motor s odvojenim sidrom i izvana izmjenjivim četkama.
Automatsko isključivanje kada je postignut željeni moment.
Motor se isključuje ako željeni moment nije postignut.
Alarmno svjetlo i zvuk se uključe u slučaju nedostatka kapaciteta 
akumulatora.
LED svjetlo.

Model BFL060FZ BFL080FZ BFL081FZ BFL120FZ BFL200FZ BFL300FZ BFL400FZ

Broj okretaja u slobod-
nom hodu (min-1) 450 450 700 250 220 400 260

Prihvat alata  3/8“  3/8“  3/8“  3/8“  3/8“  3/8“  3/8“

Okretni moment      
(tvrdo) (Nm) 1,5 - 6 2 - 8 2 - 8 5 - 12 8 - 20 16 - 30 25 - 40

Okretni moment 
(meko) (Nm) 1,5 - 6 2 - 7,5 2 - 7,5 5 - 12 8 - 18 16 - 30 25 - 40

Akumulator 9,6 V 9,6 V 12 V 9,6 V 12 V 14,4 V 14,4 V

Težina prema EPTA	
(kg)

s aku.1,8 Ah 
1,5	

s aku. 3,1 Ah 
1,7

s aku. 1,8 Ah
1,5	

s aku. 3,1 Ah
1,7

s aku. 1,8 Ah
1,7	

s aku. 3,1 Ah
2,0

s aku. 1,8 Ah
1,5	

s aku. 3,1 Ah
1,7

s aku. 1,8 Ah
1,7	

s aku. 3,1 Ah
2,0

s aku. 3,0 Ah
2,0

s aku. 3,0 Ah
2,0

Cijena na upit
BFL s 9,6 V

BFL s 12 V

BFL s 14,4 V

BFT s 9,6 V BFT s 12 V BFT s Li-ion 14,4 V

Poseban ključ 
za podešavanje 

okretnog momenta, 
broj za narudžbu: 

765027-4

NOVO
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LASERSKI MJERAČI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Tip lasera 	 klasa II
Raspon mjerenje (zatvoreni prostor) 	 0,05-100 m
Točnost mjerenja 	 ±1,5 mm
Broj mjerenja (po bateriji) 	 5.000
Napajanje 	 2 x 1,5 V AAA
Težina prema EPTA  	 0,12 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 127 x 52 x 27 mm

Tip lasera 	 klasa II
Raspon mjerenja (zatvoreni prostor) 	 0,05-60 m
Točnost mjerenja 	 ±1,5 mm
Broj mjerenja (po bateriji) 	 5.000
Napajanje 	 2 x 1,5 V AAA
Težina prema EPTA  	 0,09 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 112 x 44 x 25 mm

Raspon mjerenja 	 15m/s detektorom 30 
Točnost mjerenja	 na 10 m +-3 mm
Nagib	 4° +-0,5 °
Tip lasera	 635 nm, Razred II
Napajanje strujom	 3 x 1,5V AA
Težina prema EPTA	 0,475 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 102 x 75 x 102 mm

LD100P

LD060P

SK102Z

• Ugrađena elektronska libela

• Četveroznamenkasti osvijetljeni pokazivač

• Za krovopokrivače, podopolagače, suhu gradnju, arhi-
tekte, soboslikare, električare, montere namještaja i sl.

• Mjerenja prostorija, volumena, indirektno mjerenje (Pi-
tagora), dvije točke, akustičko podešavanje udaljenosti 
i timer

• Memorijska funkcija i profesionalna sigurnosna kopija s 
automatskim prepoznavanjem

• Precizni rezultati mjerenja omogućuju brz i točan rad

• Troznamenkasti osvijetljeni pokazivač

• Za krovopokrivače, podopolagače, suhu gradnju, arhi-
tekte, soboslikare, električare, montere namještaja i sl.

• Memorijska funkcija i profesionalan izgled

• Mjerenja prostorija, volumena, indirektno mjerenje 	
(Pitagora), dvije točke, akustičko podešavanje 	
udaljenosti i timer

•	IP54 - zaštita od vode i prašine

•	Precizni rezultati mjerenja za krovopokrivače, 	
polagatelje pločica itd.

•	Jednostavan rad s dvije tipke

•	Upotrebom detektora (LE00785640) primjeran za   
upotrebu na otvorenom

	 Transportna torba
	 2 kom. baterije 1,5 V (AAA)

Laserski reflektor

	 Transportna torba
	 2 kom. baterije 1,5 V (AAA)

LE00785638	 Ciljna pločica
LE00785633	 Magnetni držač 1/4“ 
LE00785636	 Transportna torba
3 kom	 Baterije 1,5 V (AA)

LASERSKI METAR

LASERSKI METAR

KRIŽNI LASER

NOVO

4°±0.5° ±

Automatsko niveliranje do 4°.
Kod kuta večeg od 4° laser se isključuje.

Ovu funkciju možete isključiti.

511,97 KM

330,77 KM

306,84 KM

599,00 KM

387,00 KM

359,00 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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BUŠAČI ČEKIĆI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.500 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 130 - 260 min-1

Broj udaraca 	 1.075 - 2.150 min-1

Snaga jednog udarca 	 18,9 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 52 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 160 mm
Težina prema EPTA 	 12,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 599 x 149 x 287 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.350 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 130 - 280 min-1

Broj udaraca 	 1.250 - 2.750 min-1

Snaga jednog udarca 	 9,4 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 45 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 125 mm
Težina prema EPTA 	 9,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 458 x 136 x 288 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.100 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 235 - 480 min-1

Broj udaraca 	 1.350 - 2.750 min-1

Snaga jednog udarca 	 6,2 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 40 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 105 mm
Težina prema EPTA 	 6,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 468 x 116 x 261 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.050 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 680 min-1

Broj udaraca 	 2.500 min-1

Snaga jednog udarca 	 6,1 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 40 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 105 mm
Težina prema EPTA 	 6,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 458 x 114 x 256 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.500 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 130 - 260 min-1

Broj udaraca 	 1.075 - 2.150 min-1

Snaga jednog udarca 	 19,7 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 52 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 160 mm
Težina prema EPTA 	 11,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 599 x 130 x 287 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.350 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 130 - 280 min-1

Broj udaraca 	 1.250 - 2.750 min-1

Snaga jednog udarca 	 10,1 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 45 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 125 mm
Težina prema EPTA 	 8,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 458 x 121 x 288 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.100 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 235 - 480 min-1

Broj udaraca 	 1.350 - 2.750 min-1

Snaga jednog udarca 	 6,8 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 40 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 105 mm
Težina prema EPTA 	 6,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 468 x 106 x 261 mm

HR5211C
BUŠAČI ČEKIĆ

HR4511C
BUŠAČI ČEKIĆ

HR4011C
BUŠAČI ČEKIĆ

HR4002
BUŠAČI ČEKIĆ

HR5201C
BUŠAČI ČEKIĆ

HR4501C
BUŠAČI ČEKIĆ

HR4001C
BUŠAČI ČEKIĆ

•  ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, ručka s prekidačem i 
amortizacijom udaraca

•  SDS-Max dosjed alata zaštićen od prašine
•  Potpuna elektronika i ograničavanje struje pokretanja
•  Precizno podešavanje broja udaraca i okretaja
•  Kontrolni indikatori za dojavu pogreške na prekidaču 

i kabelu
•  16 položaja dlijeta i klizna spojka
•	 Prikaz potrošenosti četkica

•  ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, ručka s prekidačem i 
amortizacijom udaraca

•  SDS-Max dosjed alata zaštićen od prašine
•  Potpuna elektronika i postupno uključivanje
•  Precizno podešavanje broja udaraca i okretaja
•  Indikator istrošenosti četkica
•  16 položaja dlijeta i klizna spojka

•  ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, ručka s prekidačem i 
amortizacijom udaraca

•  SDS-Max dosjed alata zaštićen od prašine
•  Potpuna elektronika i postupno uključivanje
•  Precizno podešavanje broja udaraca i okretaja
•  Indikator istrošenosti četkica
•  Kontrolni indikator za dojavu pogreške na kabelu i 

prekidaču
•  12 položaja dlijeta

•  Udarno bušenje ili štemanje
•  12 položaja dlijeta za učinkovito rukovanje
•  SDS-Max prihvat alata
•  Četkice s automatskim isključivanjem
•  Klizna spojka sprječava gubitak kontrole nad uređajem 

kod blokiranja alata

•  SDS-Max dosjed alata zaštićen od prašine
•  Precizno podešavanje broja udaraca i okretaja
•  Potpuna elektronika i postupno uključivanje
•  Indikator istrošenosti četkica
•  Kontrolni indikator za dojavu pogreške na kabelu i 

prekidaču
•  16 položaja dlijeta i klizna spojka

•  SDS-Max dosjed alata zaštićen od prašine
•  Potpuna elektronika i postupno uključivanje
•  Precizno podešavanje broja udaraca i okretaja
•  Indikator istrošenosti četkica
•  Kontrolni indikator za dojavu pogreške na kabelu i 

prekidaču
•  16 položaja dlijeta i klizna spojka

•  SDS-Max dosjed alata zaštićen od prašine
•  Potpuna elektronika i postupno uključivanje
•  Precizno podešavanje broja udaraca i okretaja
•  Indikator istrošenosti četkica
•  Kontrolni indikator za dojavu pogreške na kabelu i 

prekidaču
•  12 položaja dlijeta

158273-0 	 Transportni kofer
158131-0 	 Cjevasta bočna ručka
134885-3 	 D bočna ručka
321248-4 	 Graničnik dubine
181573-3	  Mast
443122-7	  Tkanina

158273-0	  Transportni kofer
134803-1 	 Cjevasta bočna ručka, komplet
134890-0 	 D bočna ručka
321248-4 	 Graničnik dubine
181573-3	  Mast
443122-7 	 Tkanina

140762-9	 Transportni kofer
134803-1 	 Cjevasta bočna ručka, komplet
134890-0	  D bočna ručka
321248-4 	 Graničnik dubine
181573-3	  Mast
443122-7 	 Tkanina

824798-3 	 Transportni kofer
134803-1 	 Cjevasta bočna ručka, komplet
321248-4 	 Graničnik dubine
181573-3	  Mast

158274-8 	 Transportni kofer
158131-0 	 Cjevasta bočna ručka
134885-3 	 D bočna ručka
321248-4 	 Graničnik dubine
181573-3 	 Mast
443122-7 	 Tkanina

158274-8 	 Transportni kofer
134803-1 	 Cjevasta bočna ručka, komplet
134890-0	  D bočna ručka
321248-4	  Graničnik dubine
181573-3	  Mast
443122-7	  Tkanina

154678-2 	 Transportni kofer
134803-1 	 Cjevasta bočna ručka, komplet
134890-0	  D bočna ručka
321248-4 	 Graničnik dubine
181573-3	  Mast
443122-7 	 Tkanina

Antivibracijska tehnologija smanjuje neugodne vibracije za 50%. 
Uteg za izjednačavanje mase na udarnom mehanizmu apsorbira 

povratne udarce koji uzorkuju ometajuće vibracije. Time stroj radi 
osjetno mirnije pa se smanjuju pojave zamora.

2.401,00 KM

1.979,00 KM

1.801,00 KM

1.128,00 KM

2.341,00 KM

1.873,00 KM

1.584,00 KM

2.052,14 KM

1.691,45 KM

1.539,32 KM

964,10 KM

2.000,85 KM

1.600,85 KM

1.353,85 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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BUŠAČI ČEKIĆI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 850 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 315 - 630 min-1

Broj udaraca 	 1.650 - 3.300 min-1

Snaga jednog udarca 	 6,1 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 35 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 90 mm
Težina prema EPTA 	 5,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 439 x 114 x 239 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage	  850 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 315 - 630 min-1

Broj udaraca 	 1.650 - 3.300 min-1

Snaga jednog udarca 	 4,8 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 90 mm
Težina prema EPTA 	 4,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 398 x 108 x 239 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 850 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 315 - 630 min-1

Broj udaraca 	 1.650 - 3.300 min-1

Snaga jednog udarca 	 4,9 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 90 mm
Težina prema EPTA 	 5,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 424 x 114 x 239 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 800 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 1.100 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.500 min-1

Snaga jednog udarca 	 2,9 J
Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	 13/28/32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 80 mm
Težina prema EPTA 	 3,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 339 x 89 x 225 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 850 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 315 - 630 min-1

Broj udaraca 	 1.650 - 3.300 min-1

Snaga jednog udarca 	 5,6 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 35 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 90 mm
Težina prema EPTA 	 5,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 439 x 108 x 239 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 800 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 1.100 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.500 min-1

Snaga jednog udarca 	 2,9 J
Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	 13/28/32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 80 mm
Težina prema EPTA 	 3,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 345 x 89 x 225 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 850 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 315 - 630 min-1

Broj udaraca 	 1.650 - 3.300 min-1

Snaga jednog udarca 	 5,6 J
Promjer bušenja (svrdlo Ø) 	 32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 90 mm
Težina prema EPTA 	 5,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 398 x 114 x 239 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 800 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 1.100 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.500 min-1

Snaga jednog udarca 	 2,9 J
Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	 13/28/32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 80 mm
Težina prema EPTA 	 3,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 314 x 89 x 225 mm

HR3541FC
BUŠAČI ČEKIĆ

HR3200C
BUŠAČI ČEKIĆ

HR3210FCT
BUŠAČI ČEKIĆ

HR2810
BUŠAČI ČEKIĆ

HR3540C
BUŠAČI ČEKIĆ

HR2811FT
BUŠAČI ČEKIĆ

HR3210C
BUŠAČI ČEKIĆ

HR2800
BUŠAČI ČEKIĆ

•  ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, ručka s prekidačem i 
amortizacijom udaraca

•  LED osvjetljenje s funkcijom kasnijeg isključivanja
•  SDS-Max prihvat alata
•  Potpuna elektronika i postupno uključivanje
•  Precizno podešavanje broja udaraca i okretaja
•  Indikator istrošenosti četkica
•  Kontrolni indikator za dojavu pogreške na kabelu i 

prekidaču

•	 SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Nov položaj preklopke za odabir bušenja, udarnog 

bušenja ili štemanja
•  Potpuna elektronika i ograničavanje struje pokretanja
•  Precizno podešavanje broja udaraca i okretaja
•  Indikator istrošenosti četkica
•  Kontrolni indikatori za dojavu pogreške na prekidaču 

i kabelu

•  ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, ručka s prekidačem i 
amortizacijom udaraca

•  Zamjena brzostezne glave i SDS-Plus bez uporabe alata
•  LED osvjetljenje s funkcijom kasnijeg isključivanja
•  Nov položaj preklopke za odabir bušenja, udarnog 

bušenja ili štemanja
•  Precizno podešavanje broja udaraca i okretaja
•  Indikator istrošenosti četkica

•	 SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Bušenje, udarno bušenje i štemanje
•  40 položaja dlijeta
•  Elektronski, lijevo/desno okretanje i klizna spojka
•  Manje vibracija i brži prodor svrdla
•  Zamjena brzostezne glave i SDS-Plus bez uporabe alata

•  SDS-Max prihvat alata
•  Potpuna elektronika i postupno uključivanje
•  Precizno podešavanje broja udaraca i okretaja
•  Indikator istrošenosti četkica
•  Kontrolni indikator za dojavu pogreške na kabelu i 

prekidaču
•  24 položaja dlijeta
•  Sustav amortizacije udaraca u praznom hodu i klizna 

spojka

•	 SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Bušenje, udarno bušenje i štemanje
•  40 položaja dlijeta
•  Elektronski, lijevo/desno okretanje i klizna spojka
•  Zamjena brzostezne glave i SDS-plus bez uporabe alata
•  Ručka s prekidačem i amortizacijom udaraca
•  LED svjetlo

•  ANTI VIBRATION TECHNOLOGY i ručka s prekidačem i 
amortizacijom udaraca

•  SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Nov položaj preklopke za odabir bušenja, udarnog  

bušenja ili štemanja
•  Potpuna elektronika i ograničavanje struje pokretanja
•  Indikator istrošenosti četkica
•  Kontrolni indikatori za dojavu pogreške na prekidaču 

i kabelu

•	 SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Bušenje ili udarno bušenje
•  Elektronski, lijevo/desno okretanje i klizna spojka
•  Kompaktna konstrukcija i lakše rukovanje zahvaljujući 

L obliku kućišta motora
•  Manje vibracija i brži prodor svrdla

824819-1 	 Transportni kofer
134803-1 	 Cjevasta bočna ručka, komplet
321248-4 	 Graničnik dubine
181573-3	 Mast 
443122-7 	 Tkanina

824819-1	 Transportni kofer
135197-7 	 Cjevasta bočna ručka
321248-4 	 Graničnik dubine
181573-3 	 Mast 
443122-7 	 Tkanina

824825-6 	 Transportni kofer
135197-7	  Cjevasta bočna ručka
321248-4	 Graničnik dubine
181573-3	  Mast
443122-7 	 Tkanina
194568-7 	 Stezna glava za brzu zamjenu (bušenje)

824789-4 	 Transportni kofer
324219-0	  Graničnik dubine
154842-5 	 Bočna ručka

HR2810T
194079-2 	 Stezna glava za brzu zamjenu (bušenje)

824819-1 	 Transportni kofer
134803-1 	 Cjevasta bočna ručka, komplet
321248-4	 Graničnik dubine
181573-3 	 Mast 
443122-7	  Tkanina

824789-4 	 Transportni kofer
324219-0	  Graničnik dubine
154842-5	  Bočna ručka
194079-2 	 Stezna glava za brzu zamjenu (bušenje)

824825-6 	 Transportni kofer
135197-7	  Cjevasta bočna ručka
321248-4	 Graničnik dubine
181573-3	 Mast
443122-7	  Tkanina

824789-4 	 Transportni kofer
324219-0 	 Graničnik dubine
154842-5 	 Bočna ručka

HR2810T

HR2810T

1.466,00 KM

1.176,00 KM

1.348,00 KM

769,00 KM

1.310,00 KM

863,00 KM

1.258,00 KM

671,00 KM

1.252,99 KM

1.005,13 KM

1.152,14 KM

657,26 KM

1.119,66 KM

737,61 KM

1.075,21 KM

573,50 KM

778,00 KM664,96 KM

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a



Isporučeni pribor:

Prihvat alata	 SDS-PLUS 
Potrošnja snage	 800 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 1.200 min-1

Broj udaraca	 0 - 4.600 min-1

Snaga jednog udarca	 2,9 J
Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø)	 13/26/32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø)	 80 mm
Težina prema EPTA	 3,0 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 385 x 77 x 209 mm

HR2611FT
BUŠAČI ČEKIĆ

•	 3 načina rada - bušenje,udarno bušenje i štemanje
•	 Veća stabilnost svrdla
•	 Prekidač za promjenu načina rada nalazi se ispod 

kućišta mjenjača, zaštićen od oštećenja
•	 Klizna glava omogućuje jednostavnu zamjenu           

nastavaka u jednom potezu
•	 Ugrađeno LED radno svjetlo

331886-4	 Graničnik dubine
824799-1 	 Transportni kofer
451749-9	 Ručka
194079-2	 Brzostezna glava

719,00 KM614,53 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 780 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 1.100 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.500 min-1

Snaga jednog udarca 	 2,4 J
Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	 13/24/32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 65 mm
Težina prema EPTA 	 3,0 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 394 x 84 x 214 mm

HR2470T
BUŠAČI ČEKIĆ

•	 Zamjena brzostezne glave i SDS-Plus bez uporabe alata
•  SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Jednak okretni moment kod okretanja desno i lijevo
•  Cik-cak obloga kotve i nov udarni mehanizam 

omogućuju najzahtjevnije primjene
•  Bušenje, udarno bušenje i štemanje

824799-1 	 Transportni kofer
324219-0	  Graničnik dubine
158057-6	  Bočna ručka
194079-2 	 Stezna glava za brzu zamjenu (bušenje)

603,00 KM515,38 KM
sa PDV-ombez PDV-a

NOVO
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BUŠAČI ČEKIĆI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Prihvat alata	 SDS-PLUS 
Potrošnja snage	 800 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 1.200 min-1

Broj udaraca	 0 - 4.600 min-1

Snaga jednog udarca	 2,9 J
Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø)	 13/26/32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø)	 80 mm
Težina prema EPTA	 2,9 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 361 x 77 x 209 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 780 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 1.100 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.500 min-1

Snaga jednog udarca 	 2,4 J
Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	13 / 24 / 32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 65 mm
Težina prema EPTA 	 2,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 362 x 84 x 214 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 720 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 1.200 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.600 min-1

Snaga jednog udarca 	 2,3 J
Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	13 / 23 / 32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 65 mm
Težina prema EPTA 	 2,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 356 x 77 x 209 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 780 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 1.100 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.500 min-1

Snaga jednog udarca 	 2,4 J
Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	 13/24/32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 65 mm
Težina prema EPTA 	 2,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 370 x 84 x 214 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 780 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 1.000 min-1

Broj udaraca 	 0 - 4.500 min-1

Snaga jednog udarca 	 1,8 J
Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	13 / 24 / 32 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 65 mm
Težina prema EPTA 	 3,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 407 x 120 x 220 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 440 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 1.500 min-1

Broj udaraca 	 0 - 5.000 min-1

Snaga jednog udarca 	 1,2 J
Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø) 	13 / 18 / 24 mm
Promjer bušenja (krunsko svrdlo Ø) 	 65 mm
Težina prema EPTA 	 1,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 279 x 66 x 208 mm

HR2611F
BUŠAČI ČEKIĆ

HR2460
BUŠAČI ČEKIĆ

HR2300
BUŠAČI ČEKIĆ

HR2470
BUŠAČI ČEKIĆ

HR2432
BUŠAČI ČEKIĆ

HR1830
BUŠAČI ČEKIĆ

•	 3 načina rada - bušenje,udarno bušenje i štemanje
•	 Veća stabilnost svrdla
•	 Prekidač za promjenu načina rada nalazi se ispod 

kućišta mjenjača, zaštićen od oštećenja
•	 Klizna glava omogućuje jednostavnu zamjenu          

nastavaka u jednom potezu
•	 Ugrađeno LED radno svjetlo

•	 SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Jednak okretni moment kod okretanja desno i lijevo
•  Cik-cak obloga kotve i nov udarni mehanizam 

omogućuju najzahtjevnije primjene
•  Bušenje ili udarno bušenje
•  Klizna spojka sprječava gubitak kontrole nad uređajem 

kod blokiranja alata

•	 SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•	 2 načina rada – bušenje i udarno bušenje
•  Smanjeno klimanje bita
•  Klizna stezna glava za jednostavnu zamjenu bita
•  Poluga za promjenu načina rada na donjoj strani 

kućišta za smanjenu vjerojatnost loma

•	 SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Jednak okretni moment kod okretanja desno i lijevo
•  Cik-cak obloga kotve i nov udarni mehanizam 

omogućuju najzahtjevnije primjene
•  Bušenje, udarno bušenje i štemanje
•  Klizna spojka sprječava gubitak kontrole nad uređajem 

kod blokiranja alata

•	 SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Ugrađeno usisavanje prašine - idealno za rad iznad 

glave
•  Bušenje, udarno bušenje i štemanje
•  40 položaja dlijeta
•  Elektronska regulacija i okretanje desno/lijevo
•  Isključivanje vibracija za bušenje drva ili čelika

•	 SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Snažan i lagan čekić male mase, odličan za radove 

iznad glave
•  Elektronska regulacija i okretanje desno/lijevo
•  Bušenje ili udarno bušenje
•  Klizna spojka sprječava gubitak kontrole nad uređajem 

kod blokiranja alata

331886-4	 Graničnik dubine
824799-1 	 Transportni kofer
451749-9	 Ručka

824799-1 	 Transportni kofer
324219-0	  Graničnik dubine
158057-6	  Bočna ručka

824914-7	 Transportni kofer
331886-4	 Graničnik dubine
451749-9	 Bočna ručka

824799-1	  Transportni kofer
324219-0	  Graničnik dubine
158057-6	  Bočna ručka

824729-2	  Transportni kofer
122709-5	  Pribor za usisavanje komplet
122708-7	  Vrećica za prašinu
134943-5	  Bočna ručka

824650-5 	 Transportni kofer
415486-9	  Graničnik dubine
154842-5	  Bočna ručka

NOVO

NOVO

581,00 KM

439,00 KM

367,00 KM

503,00 KM

699,00 KM

363,00 KM

496,58 KM

375,21 KM

313,68 KM

429,91 KM

597,44 KM

310,26 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

UDARNI ČEKIĆI

Prihvat alata	 28 mm B-Tip
Potrošnja snage	  2.000 W
Broj udaraca 	 1.100 min-1

Snaga jednog udarca 	 39,9 J
Vibracija 	 8 m/s²
Razina zvučnog tlaka (DIN) 	 107 dB
Težina prema EPTA 	 32,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 824 x 146 x 633 mm

Prihvat alata	 28 mm B-Tip
Potrošnja snage 	 1.510 W
Broj udaraca 	 730 - 1.450 min-1

Snaga jednog udarca 	 26,5 J
Vibracija 	 14,4 m/s²
Razina zvučnog tlaka (DIN) 	 102 dB
Težina prema EPTA 	 17,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 824 x 129 x 266 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.510 W
Broj udaraca 	 950 - 1.900 min-1

Snaga jednog udarca 	 19,9 J
Vibracija 	 8 m/s²
Razina zvučnog tlaka (DIN) 	 102 dB
Težina prema EPTA 	 12,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 700 x 129 x 265 mm

Prihvat alata	 28 mm B-Tip
Potrošnja snage 	 2.000 W
Broj udaraca 	 1.100 min-1

Snaga jednog udarca 	 38,9 J
Vibracija 	 16 m/s²
Razina zvučnog tlaka (DIN)	  106 dB
Težina prema EPTA 	 29,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 824 x 146 x 633 mm

Prihvat alata	 30 mm šesterokutno 
Potrošnja snage 	 1.510 W
Broj udaraca 	 730 - 1.450 min-1

Snaga jednog udarca 	 25,5 J
Vibracija 	 14,4 m/s²
Razina zvučnog tlaka (DIN) 	 102 dB
Težina prema EPTA 	 15,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 715 x 129 x 266 mm

Prihvat alata	 30 mm šesterokutno 
Potrošnja snage 	 1.510 W
Broj udaraca 	 730 - 1.450 min-1

Snaga jednog udarca 	 25,0 J
Vibracija 	 8,6 m/s²
Razina zvučnog tlaka (DIN) 	 104 dB
Težina prema EPTA 	 17 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 715 x 129 x 266 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage	 1.510 W
Broj udaraca 	 950 - 1.900 min-1

Snaga jednog udarca 	 18,6 J
Vibracija 	 7 m/s²
Razina zvučnog tlaka (DIN) 	 97 dB
Težina prema EPTA 	 10,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 576 x 149 x 265 mm

HM1810
UDARNI ČEKIĆ

HM1307CB
UDARNI ČEKIĆ

HM1214C
UDARNI ČEKIĆ

HM1801
UDARNI ČEKIĆ

HM1307C
UDARNI ČEKIĆ

HM1317C
UDARNI ČEKIĆ

HM1213C
UDARNI ČEKIĆ

•	 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
•  6 položaja dlijeta
•  Razbijanje kolnika, temelja i probijanje
•  Univerzalni 1 1/8“ unutrašnji šesterokutni dosjed alata
•  Razina buke samo 107 db (A)

•	 28 mm šesterokutni dosjed
•  Robusna bočna ručka, okretanje 360°
•  Veća snaga uz manju masu
•  Ergonomska ručka s praktičnim kliznim prekidačem
•  Smanjivanje broja okretaja u slobodnom hodu

•	 Anti-Vibration-Technology
•  SDS-Max prihvat, zaštičen od prašine
•  Elektronsko održavanje konstantnog broja udaraca i 

pod opterećenjem
•  Postupno uključivanje za precizan početak rada
•  Velike četkice za dulji radni vijek
•  Linerana izvedba alata s protukliznom ručkom

•  6 položaja dlijeta
•  Razbijanje kolnika, temelja i probijanje
•  Univerzalni 1 1/8“ unutrašnji šesterokutni dosjed alata
•  Kontrolni indikator za dojavu pogreške na kabelu i 

prekidaču
•  Razina buke samo 106 db (A)

•	 30 mm Makita šesterokutni dosjed
•  Robusna bočna ručka, okretanje 360°
•  Veća snaga uz manju masu
•  Ergonomska ručka s praktičnim kliznim prekidačem
•  Smanjivanje broja okretaja u slobodnom hodu

•	 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
•  30 mm Makita šesterokutni dosjed
•  Robusna bočna ručka, okretanje 360°
•  Veća snaga uz manju masu
•  Ergonomska ručka s praktičnim kliznim prekidačem
•  Smanjivanje broja okretaja u slobodnom hodu

•	 Anti-Vibration-Technology
•  SDS-Max prihvat, zaštičen od prašine
•  Elektronsko održavanje konstantnog broja udaraca i 

pod opterećenjem
•  Postupno uključivanje za precizan početak rada
•  Velike četkice za dulji radni vijek
•  LED indikatori zamjene četkica, pogreške na prekidaču 

i kabelu

783203-8 	 Usadni ključ 5

824898-9 	 Transportni kofer
P-05692 	 Šiljato dlijeto 400 mm / 28 mm hex

A-80787 	 Šiljato dlijeto 280 mm
194659-4 	 Mast
443122-7 	 Tkanina
135283-4 	 Bočna ručka
824882-4 	 Transportni kofer

783203-8 	 Usadni ključ 5

824898-9 	 Transportni kofer
P-05549	  Šiljato dlijeto 400 mm / 30 mm hex

824897-1 	 Transportni kofer
P-05549 	 Šiljato dlijeto 400 mm / 30 mm hex

A-80787 	 Šiljato dlijeto 280 mm
194659-4 	 Mast
443122-7 	 Tkanina
135269-8 	 Bočna ručka
824908-2 	 Transportni kofer

4.746,00 KM

2.762,00 KM

2.401,00 KM

4.506,00 KM

2.401,00 KM

2.738,00 KM

1.891,00 KM

4.056,41 KM

2.360,68 KM

2.052,14 KM

3.851,28 KM

2.052,14 KM

2.340,17 KM

1.616,24 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

UDARNI ČEKIĆI

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.510 W
Broj udaraca 	 950 - 1.900 min-1

Snaga jednog udarca 	 19,1 J
Vibracija 	 15,5 m/s²
Razina zvučnog tlaka (DIN) 	 98 dB
Težina prema EPTA 	 9,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 576 x 128 x 265 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.100 W
Broj udaraca 	 1.100 - 2.650 min-1

Snaga jednog udarca 	 8,1 J
Vibracija 	 8 m/s²
Razina zvučnog tlaka (DIN) 	 103 dB
Težina prema EPTA	  5,6 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  466 x 116 x 230 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 550 W
Broj udaraca 	 2.000 - 3.500 min-1

Snaga jednog udarca 	 1,8 J
Težina prema EPTA 	 3,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 468 x 83 x 174 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.100 W
Broj udaraca 	 1.100 - 2.650 min-1

Snaga jednog udarca 	 7,6 J
Vibracija 	 11,5 m/s²
Razina zvučnog tlaka (DIN) 	 103 dB
Težina prema EPTA 	 5,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 449 x 109 x 230 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage 	 1.300 W
Broj udaraca 	 1.100 - 2.650 min-1

Snaga jednog udarca 	 11,2 J
Vibracija 	 7,5 m/s²
Težina prema EPTA 	 8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 528 x 126 x 247 mm

Prihvat alata	 SDS-MAX
Potrošnja snage	  1.300 W
Broj udaraca 	 1.100 - 2.650 min-1

Snaga jednog udarca 	 11,5 J
Vibracija 	 13,5 m/s²
Težina prema EPTA 	 7,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 528 x 115 x 247 mm

Prihvat alata	 SDS-PLUS
Potrošnja snage 	 550 W
Broj udaraca 	 0 - 3.200 min-1

Snaga jednog udarca 	 3,1 J
Težina prema EPTA 	 3,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 351 x 102 x 203 mm

HM1203C
UDARNI ČEKIĆ

HM0871C
UDARNI ČEKIĆ

HK0500
MALI UDARNI ČEKIĆ

HM0870C
UDARNI ČEKIĆ

HM1111C
UDARNI ČEKIĆ

HM1101C
UDARNI ČEKIĆ

HK1820
UDARNI ČEKIĆ ZA LAKA DLETA

•	 Dosjed alata zaštićen od prašine, prikladan za SDS-MAX
•  Elektronsko održavanje konstantnog broja udaraca i 

pod opterećenjem
•  Postupno uključivanje za precizan početak rada
•  Velike četkice za dulji radni vijek
•  LED indikatori zamjene četkica, pogreške na prekidaču 

i kabelu

•	 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
•  SDS-Max prihvat, zaštičen od prašine
•  Potpuna elektronika
•  Postupno uključivanje za precizan početak rada
•  Kontrolni indikatori za dojavu pogreške na prekidaču 

i kabelu
• 12 položaja dlijeta

•	 SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Idealno za uklanjanje žbuke, ostataka morta i starih 

keramičkih pločica
•  Elektronsko podešavanje broja udaraca
•  12 različitih položaja dlijeta

•	 SDS-Max prihvat, zaštičen od prašine
•  Kompaktni čekić u klasi od 5 kg
•  Potpuna elektronika
•  Postupno uključivanje za precizan početak rada
•  Kontrolni indikatori za dojavu pogreške na prekidaču 

i kabelu
• 12 položaja dlijeta

•	 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, ručka s prekidačem i 
amortizacijom udaraca

•  Dosjed alata zaštićen od prašine, prikladan za SDS-MAX
•  Elektronsko održavanje konstantnog broja udaraca i 

pod opterećenjem
•  Velike četkice za dulji radni vijek
•  LED indikatori zamjene četkica, pogreške na prekidaču 

i kabelu

•	 SDS-Max prihvat, zaštičen od prašine
•  Elektronsko održavanje konstantnog broja udaraca i 

pod opterećenjem
•  Automatsko smanjenje broja okretaja u praznom hodu
•  Postupno uključivanje za precizan početak rada
•  Velike četkice za dulji radni vijek
•  LED indikatori zamjene četkica, pogreške na prekidaču 

i kabelu

•	 SDS-Plus dosjed alata zaštićen od prašine
•  Kompaktan dizajn (ukupna duljina samo 351 mm)
•  Idealno za uklanjanje žbuke, ostataka morta i starih 

keramičkih pločica
•  12 položaja dlijeta
•  Podesiv broj udaraca
•  Elektronski, lako dohvatljiv prekidač velike površine
•  Ručka s prekidačem i amortizacijom udaraca
•  Blokada prekidača za trajan rad

A-80787 	 Šiljato dlijeto 280 mm
194659-4 	 Mast
443122-7	  Tkanina
135269-8	  Bočna ručka
824876-9 	 Transportni kofer

194683-7 	 Mast
443122-7	  Tkanina
824904-0 	 Transportni kofer

824523-2	  Transportni kofer
A-30483 	 Široko dlijeto

194683-7 	 Mast
443122-7	  Tkanina
824905-8 	 Transportni kofer

A-80787 	 Šiljato dlijeto 280 mm
194683-7 	 Mast
443122-7	  Tkanina
140562-7 	 Transportni kofer

A-80787	  Šiljato dlijeto 280 mm
194683-7	  Mast
443122-7	  Tkanina
140562-7 	 Transportni kofer

824789-4 	 Transportni kofer
P-25068	  Šiljato dlijeto
P-25074 	 Plosnato dlijeto
P-63987 	 Dlijeto za keramičke pločice

1.799,00 KM

1.420,00 KM

739,00 KM

1.344,00 KM

1.724,00 KM

1.620,00 KM

912,00 KM

1.537,61 KM

1.213,68 KM

631,62 KM

1.148,72 KM

1.473,50 KM

1.384,62 KM

779,49 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	 1.010 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 0 - 1.200 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. br.	 0 - 2.900 min-1

Broj udaraca 1. brzina	 0 - 24.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina	 0 - 58.000 min-1

Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø)	 16/20/40 mm
Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA	 2,5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 362 x 70 x 220 mm

Potrošnja snage	 720 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 0 - 1.200 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. br.	 0 - 2.900 min-1

Broj udaraca 1. brzina	 0 - 24.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina	 0 - 58.000 min-1

Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø)	 13/20/40 mm
Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA	 2,5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 360 x 70 x 220 mm

Potrošnja snage	 680 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 2.800 min-1

Broj udaraca	 0 - 44.800 min-1

Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø)	 13 / 16 / 30 mm
Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA	 2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 303 x 72 x 222 mm

Potrošnja snage	 1.010 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 0 - 1.200 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. br.	 0 - 2.900 min-1

Broj udaraca 1. brzina	 0 - 24.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina	 0 - 58.000 min-1

Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø)	 16/20/40 mm
Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA	 2,5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 362 x 70 x 220 mm

Potrošnja snage	 720 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 0 - 1.200 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. br.	 0 - 2.900 min-1

Broj udaraca 1. brzina	 0 - 24.000 min-1

Broj udaraca 2. brzina	 0 - 58.000 min-1

Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø)	 13/20/40 mm
Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA	 2,5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 372 x 70 x 22 mm

Potrošnja snage	 680 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 2.800 min-1

Broj udaraca	 0 - 44.800 min-1

Promjer bušenja (čelik/beton/drvo Ø)	 13 / 16 / 30 mm
Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA	 2,0 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 303 x 72 x 222 mm

HP2071
UDARNA BUŠILICA

HP2051H
UDARNA BUŠILICA

HP1641K
UDARNA BUŠILICA

HP2070
UDARNA BUŠILICA

HP2050H
UDARNA BUŠILICA

HP1640
UDARNA BUŠILICA

•	 Kontrolni indikator za kabel i prekidač
•	 Indikator preopterećenja
•	 Klizna spojka za zaštitu korisnika i mjenjača
•	 Dvostupanjski mjenjač s elektronskom regulacijom
•	 Kućište mjenjača od tlačno lijevanog aluminija

•	 Klizna spojka za zaštitu korisnika i mjenjača
•	 Brži prodor svrdla uz manje vibracija
•	 Kućište mjenjača od tlačno lijevanog aluminija
•	 Prekidač s regulatorom i D/L preklopkom
•	 Dvostupanjski mjenjač s elektronskom regulacijom

•	 Brz prodor svrdla, dug radni vijek i snažan motor od 
680 W

•	 D/L rotacija s elektronskom regulacijom i blokadom za 
trajan rad

•	 Bočna ručka s okretanjem 360 stupnjeva i graničnikom 
dubine

•	 Brzostezna glava

•	 Kontrolni indikator za kabel i prekidač
•	 Indikator preopterećenja
•	 Klizna spojka za zaštitu korisnika i mjenjača
•	 Dvostupanjski mjenjač s elektronskom regulacijom
•	 Kućište mjenjača od tlačno lijevanog aluminija

•	 Klizna spojka za zaštitu korisnika i mjenjača
•	 Brži prodor svrdla uz manje vibracija
•	 Kućište mjenjača od tlačno lijevanog aluminija
•	 Prekidač s regulatorom i D/L preklopkom
•	 Dvostupanjski mjenjač s elektronskom regulacijom

•	 Brz prodor svrdla, dug radni vijek i snažan motor od 
680 W

•	 D/L rotacija s elektronskom regulacijom i blokadom za 
trajan rad

•	 Bočna ručka s okretanjem 360 stupnjeva i graničnikom 
dubine

•  HP1640K u koferu

824650-5	 Transportni kofer
134943-5	 Bočna ručka
192664-5	 Brzostezna glava 13 mm
324219-0	 Graničnik dubine

824650-5	 Transportni kofer
134943-5	 Bočna ručka
192664-5	 Brzostezna glava 13 mm
415486-9	 Graničnik dubine

192692-0	 Brzostezna glava
324219-0	 Graničnik dubine
824923-6	 Transportni kofer

824650-5	 Transportni kofer
134943-5	 Bočna ručka
193822-6	 Stezna glava s ključem
763430-3	 Ključ stezne glave
324219-0	 Graničnik dubine

824650-5	 Transportni kofer
134943-5	 Bočna ručka
192552-6	 Stezna glava sa zupčastim vijencem 13 mm
763430-3	 Ključ stezne glave
415486-9	 Graničnik dubine

324219-0	 Graničnik dubine
763440-0	 Ključ stezne glave
P-04329	 Stezna glava sa zupčastim vijencem

HP1640K

489,00 KM

360,00 KM

225,00 KM

430,00 KM

300,00 KM

191,00 KM

417,95 KM

307,69 KM

192,31 KM

367,52 KM

256,41 KM

163,25 KM

215,00 KM183,76 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

NOVO NOVO
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Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	 720 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 0 - 1.200 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. br.	 0 - 2.900 min-1

Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 40 mm
Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA	 2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 347 x 70 x 220 mm

Potrošnja snage	 450 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 3.400 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 25 mm
Težina prema EPTA	 1,3 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 234 x 64 x 183 mm

Potrošnja snage	 530 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 2.500 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 25 mm
Težina prema EPTA	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 261 x 68 x 199 mm

Potrošnja snage	 650 W
Br. okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 650 - 1.250 min-1

Br. okretaja u slobodnom hodu 2. br. 700 - 1.500 min-1	
Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 30 mm
Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA	 2,9 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 385 x 82 x 140 mm

DP4011
BUŠILICA

6413
BUŠILICA

6408
BUŠILICA

DP4010
BUŠILICA

•	 Desno/lijevo rotacija s elektronskom regulacijom i 
blokadom za trajan rad

•	 Aluminijsko kućište mjenjača i pojačano kućište motora 
omogućuju najzahtjevniju primjenjuj

•	 Zasebno podešavanje broja okretaja pomoću                
regulatora

•	 Brzostezna glava

•  Praktična bušilica s motorom snage 450 W mase 
samo 1,2 kg

•	 Ergonomski dizajn za izravan prijenos sile na vrh alata
•	 Desno/lijevo rotacija s elektronskom regulacijom i 
blokadom za trajan rad

•	 Brzostezna glava

•	 Makita motor velike snage s velikom zalihom snage
•	 Praktična bušilica s robusnim kućištem
•	 Prekidač velike površine s elektronskom regulacijom i 
optimalno postavljenom preklopkom D/L rotacije

•	 Desno/lijevo rotacija s elektronskom regulacijom i 
blokadom za trajan rad

•	 Aluminijsko kućište mjenjača i pojačano kućište motora 
omogućuju najzahtjevniju primjenu

•	 Zasebno podešavanje broja okretaja pomoću                
regulatora

•	 Stezna glava s ključem

192664-5	 Brzostezna glava 13mm
152521-9	 Bočna ručka
324219-0	 Graničnik dubine

763180-0	 Brzostezna glava

192016-0	 Brzostezna glava

193067-6	 Stezna glava sa zupčastim vijencem 13 mm
763441-8	 Ključ stezne glave
152521-9	 Bočna ručka
324219-0	 Graničnik dubine

Potrošnja snage	 230 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 4.500 min-1

Raspon promjera stezne glave	 0,8 - 6,5 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 6,5 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 9 mm
Težina prema EPTA	 0,9 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 219 x 63 x 141 mm

Potrošnja snage	 230 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 4.500 min-1

Raspon promjera stezne glave	 0,5 - 6,5 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 6,5 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 9 mm
Težina prema EPTA	 0,9 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 206 x 63 x 141 mm

6501X
BUŠILICA

6501
BUŠILICA

•	 Kompaktna bušilica mase 900 grama
•	 Lagana i praktična, odlična za kutiju s alatom, radni 
stol i montažne radove

•	 Visok broj okretaja za optimalnu brzinu uvrtanja
•	 Graničnik dubine bušenja
•	 Brzostezna glava

•	 Kompaktna bušilica mase 900 grama
•	 Lagana i praktična, odlična za kutiju s alatom, radni 
stol i montažne radove

•	 Visok broj okretaja za optimalnu brzinu uvrtanja
•	 Graničnik dubine bušenja
•	 Stezna glava s ključem

322177-4	 Graničnik dubine
193211-5	 Brzostezna glava

322177-4	 Graničnik dubine
192887-5	 Stezna glava sa zupčastim vijencem
P-04341	 Ključ stezne glave

 339,00 KM

 215,00 KM

253,00 KM

 313,00 KM289,74 KM

183,76 KM

 216,24 KM

 267,52 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-ombez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

 269,00 KM  241,00 KM 229,91 KM  205,98 KM
sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a
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Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	 750 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 900 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 38 mm
Maks. okretni moment	 52 Nm
Težina prema EPTA	 2,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 308 x 72 x 196 mm

Potrošnja snage	 710 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 1.200 min-1

Raspon promjera stezne glave	 0,8 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 32 mm
Maks. okretni moment	 36 Nm
Težina prema EPTA	 2,2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 296 x 72 x 196 mm

Potrošnja snage	 330 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 1.200 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 18 mm
Težina prema EPTA	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 250 x 70 x 188 mm

Potrošnja snage	 750 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 600 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 38 mm
Maks. okretni moment	 73 Nm
Težina prema EPTA	 2,5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 308 x 72 x 196 mm

DP4001
BUŠILICA-ODVIJAČ

DP3003
BUŠILICA-ODVIJAČ

6510LVR
BUŠILICA-ODVIJAČ

DP4003

•	 Robusno aluminijsko kućište mjenjača
•	 Gumena ručka
•	 Motor velike snage i okretnog momenta podržan 
mjenjačem

•	 Kuglični i igličasti ležajevi olakšavaju precizno bušenje 
ili uvrtanje

•	 Elektronska regulacija i rotacija lijevo/desno

•	 Robusno aluminijsko kućište mjenjača
•	 Gumena ručka
•	 Motor velike snage i okretnog momenta podržan 
mjenjačem

•	 Kuglični i igličasti ležajevi olakšavaju precizno bušenje 
ili uvrtanje

•	 Elektronska regulacija i rotacija lijevo/desno

•	 Velik okretni moment uz nizak broj okretaja
•	 Univerzalna primjena za bušenje, uvrtanje, upuštanje i 
urezivanje navoja

•	 Kontinuirano elektronsko podešavanje broja okretaja
•	 Rotacija desno/lijevo

•	Robusno aluminijsko kućište mjenjača

•	Motor velike snage i okretnog momenta podržan 
mjenjačem

•	Kuglični i igličasti ležajevi olakšavaju precizno 
bušenje ili uvrtanje

•	Elektronski

•	Gumena ručka

• DP4003K u koferu

192956-2	 Brzostezna glava
134903-7	 Bočna ručka

193226-2	 Brzostezna glava
134903-7	 Bočna ručka

193924-8	 Brzostezna glava

192956-2	 Brzostezna glava
134910-0	 Bočna ručka

BUŠILICA-ODVIJAČ

DP4003K

565,00 KM 517,00 KM

386,00 KM

482,91 KM 441,88 KM

329,91 KM

491,45 KM 575,00 KM
575,90 KM492,22 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	 450 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 2.400 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 25 mm
Težina prema EPTA	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 282 x 61 x 93 mm

Potrošnja snage	 1.700 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 0 - 1500 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. br.	 0 - 3000 min-1

Maks. promjer bušenja	 132 mm
Prihvat alata	 M18 
Težina prema EPTA	 5,6 kg

Potrošnja snage	 450 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 2.400 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 10 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 10 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 25 mm
Težina prema EPTA	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 270 x 79 x 61 mm

DA3011F
ELEKTRONSKA KUTNA BUŠILICA

DBM130
DIJAMANTNA BUŠILICA ZA SUHO BUŠENJE

DA3010F
ELEKTRONSKA KUTNA BUŠILICA

•	 Samo 93 mm od vrha stezne glave do gornjeg ruba 
mjenjača

•	 Elektronski prekidač s regulatorom i blokadom
•	 LED svjetlo
•	 Za rad na teško dostupnim mjestima
•	 Rotacija desno/lijevo

•	 Idealna za bušenje građevinskih konstrukcija i 	
abrazivnih materijala

•	 Mehanička sigurnosna spojka
•	 Robusni mjenjač s dvije brzine
•	 Elektronska i konstantna regulacija
•	 Postupno pokretanje, zaštita od prenapona, kontrola 
temperature

•	 Samo 66 mm od vrha stezne glave do gornjeg ruba 
mjenjača

•	 Elektronski prekidač s regulatorom i blokadom
•	 LED svjetlo
•	 Za rad na teško dostupnim mjestima

192016-0	 Brzostezna glava
153489-2	 Bočna ručka

P-45141	 Transportni kofer
EE7332L695	 Bočna ručka

763174-5	 Stezna glava sa zupčastim vijencem
763415-9	 Ključ stezne glave
153489-2	 Bočna ručka

Potrošnja snage	 2.500 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 390/1.040/1.700 min-1

Maks. promjer bušenja	 230 mm
Promjer steznog vretena 	 5/4“
Težina prema EPTA	 11,2 kg

DBM230
•	Robusni mjenjač s tri brzine

•	Postupno pokretanje, zaštita od prenapona, 
kontrola temperature

•	Klizna spojka

•	Ugrađen dovod vode, kompatibilan s „Gardena“ 
spojnicom

•	Uporaba samo na P-54190 stalku za bušenje

DIJAMANTNA BUŠILICA ZA SUHO BUŠENJE

P-54190 Bušilica
2.574,36 KM bez PDV-a
3.012,00 KM sa PDV-om

Potrošnja snage	 850 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 1.450 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 30 mm
Težina prema EPTA	 2,8 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 346 x 84 x 152 mm

Potrošnja snage	 650 W
Br. okretaja u slobodnom hodu 1. br.	 650 /1.250 min-1

Br. okretaja u slobodnom hodu 2. br. 	700 /1.500 min-1	
Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 30 mm
Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Težina prema EPTA	 2,9 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 385 x 82 x 140 mm

6305
BUŠILICA

6300-4
BUŠILICA S 4 BRZINE

•	 Snažan motor od 850 W
•	 Robusno aluminijsko kućište mjenjača
•	 Gumena ručka
•	 Kontrolni indikator za dojavu kvara kabela, prekidača 
ili motora

•	 43 mm Euro vrat osovine
•	 Kuglični ležajevi omogućuju precizno bušenje

•	 Snažna bušilica s D ručkom
•	 Sinkronizirani dvostupanjski mjenjač i elektronsko 
podešavanje broja okretaja

•	 Podešavanje brzine na 4 stupnja
•	 Univerzalna primjena za bušenje, upuštanje, miješanje 
tekućina

151965-0	 Bočna ručka
192877-8	 Stezna glava sa zupčastim vijencem 13 mm
763432-9	 Ključ stezne glave
122645-5	 Graničnik dubine

151949-8	 Bočna ručka
192877-8	 Stezna glava sa zupčastim vijencem 13 mm
P-04363	 Ključ stezne glave

613,00 KM

1.160,00 KM

591,00 KM523,93 KM

991,45 KM

505,13 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-ombez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

2.600,00 KM 3.042,00 KM
sa PDV-ombez PDV-a

517,00 KM 649,00 KM441,88 KM 554,70 KM
sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a



42

BUŠILICE / MIJEŠALICE

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	 1.150 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 250 - 580 min-1

Maks. promjer nastavka za miješanje	 140 mm
Prihvat alata	 M14 
Težina prema EPTA	 5 kg

Potrošnja snage	 850 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 550 min-1

Maks. promjer nastavka za miješanje	 220 mm
Prihvat alata	 M14
Težina prema EPTA	 3,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 365 x 89 x 152 mm

Potrošnja snage	 960 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 600 min-1

Maks. promjer nastavka za miješanje	 120 mm
Prihvat alata	 M14 
Težina prema EPTA	 3,1 kg

Potrošnja snage	 750 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 600 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 36 mm
Težina prema EPTA	 2,8 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 340 x 83 x 401 mm

Potrošnja snage	 750 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0-600 min-1

Raspon promjera stezne glave	 1,5 - 13 mm
Promjer bušenja (čelik Ø)	 13 mm
Promjer bušenja (drvo Ø)	 36 mm
Težina prema EPTA	 2,8 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 340 x 83 x 391 mm

UT120
MIJEŠALICA

UT2204
MIJEŠALICA

UT121
MIJEŠALICA

DS4011

DS4010

•	 Za miješanje gustih tekućih materijala do 50 kg
•	 Elektronsko podešavanje i održavanje broja okretaja
•	 Postupno pokretanje, zaštita od prenapona i pregrija-
vanja za zaštitu motora od oštećenja

•	 Kompaktna i praktična miješalica 
•	 Miješanje boja, građevinskog ljepila, mase za              
fugiranje, mase za gletanje, gustih materijala i sl.

•	 Kontrolni indikator za dojavu pogreške na kabelu i 
prekidaču

•	 Uporaba nastavaka za miješanje do 220 mm
•	 Dosjed nastavka za miješanje M14 od nehrđajućeg 
čelika

•	 Za miješanje gustih tekućih materijala do 30 kg
•	 Promjer nastavka za miješanje do 120 mm
•	 Navoj vretena M14 - unutrašnji navoj

•	Prikladan kao uređaj za miješanje

•	Bušilica s unakrsnom ručkom i lopatastom 
ručkom

•	Lopatasta ručka može se zakretati za 360° i areti-
rati u 24 položaja

•	Niski broj okretaja, visoki okretni moment

•	Klatna sklopka za jednostavnu promjenu smjera 
vrtnje

•	Prikladna kao uređaj za miješanje

•	Bušilica s unakrsnom ručkom i lopatastom 
ručkom

•	Lopatasta ručka može se zakretati za 360° i areti-
rati u 24 položaja

•	Niski broj okretaja, visoki okretni moment

•	Regulacije brzine preko prekidača

EE77318590	 Komplet bočne ručke

152892-4	 Bočna ručka
781006-4	 Ključ za montažu
324929-9	 Držač vratila

1 kom	 Nastavak za miješanje

193822-6	 Stezna glava sa zupčastim vijencem 13 mm
763430-3	 Ključ stezne glave
152492-0	 Bočna ručka

193822-6	 Stezna glava sa zupčastim vijencem 13 mm
763430-3	 Ključ stezne glave
152492-0	 Bočna ručka

BUŠILICA

BUŠILICA

725,00 KM

537,00 KM

407,00 KM619,66 KM

458,97 KM

347,86 KM

488,03 KM

409,40 KM

571,00 KM

479,00 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-ombez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a



•  LED svjetlo
•	 Podešavanje okretnog momente u 6 stupnjeva
•  Robusno kućište mjenjača od tlačno lijevanog 

aluminija
•  Normirani 1/4“ unutrašnji šesterokutni dosjed
•  Elektronski prekidač s ugrađenom D/L preklopkom
•  4 m priključnog kabela s poboljšanom zaštitom od 

presavijanja

43

ODVIJAČI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 570 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 2.500 min-1

Okretni moment (tvrdo/meko) 	 25 / 15 Nm
Samonarezni vijci 	 6 mm
Suhomontažni vijci 	 5 mm
Težina prema EPTA 	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 290 x 70 x 192 mm

Potrošnja snage 	 570 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 4.000 min-1

Okretni moment (tvrdo/meko) 	 16 / 10 Nm
Samonarezni vijci 	 6 mm
Suhomontažni vijci 	 5 mm
Težina prema EPTA 	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 269 x 65 x 192 mm

Potrošnja snage	 570 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 0 - 4.000 min-1

Okretni moment (tvrdo/meko)	 16 / 10 Nm
Samonarezni vijci	 6 mm
Suhomontažni vijci	 5 mm
Težina prema EPTA	 1,3 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 269 x 65 x 192 mm

Potrošnja snage 	 570 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 2.500 min-1

Okretni moment (tvrdo/meko) 	 32 / 18 Nm
Samonarezni vijci 	 6 mm
Suhomontažni vijci	 5 mm
Težina prema EPTA 	 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 301 x 70 x 192 mm

Potrošnja snage 	 570 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 6.000 min-1

Okretni moment (tvrdo/meko) 	 11 / 6 Nm
Suhomontažni vijci 	 4 mm
Težina prema EPTA 	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 284 x 65 x 192 mm

FS2300
ODVIJAČ

FS4300
ODVIJAČ

FS4000
ODVIJAČ

FS2700
ODVIJAČ

FS6300R
ODVIJAČ

•	 Profesionalni uvrtač za najviše zahtjeve
•  Robusno kućište mjenjača od tlačno lijevanog 

aluminija
•  Elektronski prekidač s ugrađenom D/L preklopkom
•  Normirani 1/4“ unutrašnji šesterokutni dosjed
•  LED svjetlo
•  4 m priključnog kabela s poboljšanom zaštitom od 

presavijanja
•  Tiha spojka

•	 Profesionalni uvrtač za najviše zahtjeve
•  Elektronski prekidač s ugrađenom D/L preklopkom
•  Normirani 1/4“ unutrašnji šesterokutni dosjed
•  4 m priključnog kabela s poboljšanom zaštitom od 

presavijanja
•  Tiha spojka

•	 Jednostavno vršenje pritiska u osi pričvršćivanja
•	 Plastično kućište zupčanika
•	 Držač nastavaka i graničnika dubine
•	 Jednoručna montaža, priručni priključak za pojas

•	 Profesionalni uvrtač za najviše zahtjeve
•  Elektronski prekidač s ugrađenom D/L preklopkom
•  Normirani 1/4“ unutrašnji šesterokutni dosjed
•  LED svjetlo
•  4 m priključni kabel s brzom spojnicom
•  Tiha spojka

784261-7 	 2 kom. Phillips bit 2-25
784811-8 	 Držač s magnetom 60 mm

784261-7 	 2 kom. Phillips bit 2-25
784811-8 	 Držač s magnetom 60 mm

784261-7 	 2 kom. Phillips bit 2-25
784811-8 	 Držač s magnetom 60 mm

322120-3	  Čahura za vođenje 50 mm

784261-7 	 2 kom. Phillips bit 2-25
784811-8 	 Držač s magnetom 60 mm
699020-5 	 Jedinica za brzu zamjenu (kabel 4 m)

431,00 KM

455,00 KM405,00 KM

503,00 KM

479,00 KM

368,38 KM

388,89 KM346,15 KM

429,91 KM

409,40 KM

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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ODVIJAČI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 2.000 min-1

Broj udaraca 	 2.000 min-1

Maks. okretni moment 	 350 Nm
Prihvat alata 	 1/2‘‘
Obični vijci 	 M12 - M22
Težina prema EPTA 	 3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 283 x 87 x 233 mm

Potrošnja snage	  620 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 1.700 min-1

Broj udaraca	  1.600 min-1

Maks. okretni moment 	 600 Nm
Prihvat alata 	 3/4“
Obični vijci 	 M16 - M22
Težina prema EPTA 	 5,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 327 x 95 x 237 mm

Potrošnja snage 	 1.200 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  1.400 min-1

Broj udaraca 	 1.500 min-1

Maks. okretni moment 	 1.000 Nm
Prihvat alata 	 1“
Obični vijci	  M24 - M30
Težina prema EPTA 	 8,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 382 x 121 x 290 mm

TW0350

6906

TW1000

•	Nova generacija udarnih uvrtača s okretnim 
momentom od 350 Nm

• Robusno kućište udarnog mehanizma

• Rotacija desno/lijevo

• Gumena ručka

•	Dosjed 3/4“ za umetanje uobičajenog alata

• Unatoč maloj masi, postiže velik okretni moment

• Prekidač za rotaciju desno/lijevo na središnjoj 
ručki

•	Nova generacija udarnih uvrtača s okretnim 
momentom od 1.000 Nm

• Tri gumena amortizera za savršenu zaštitu 
uređaja

• Gumena ručka

• Rotacija desno/lijevo

824702-2 	 Transportni kofer
134841-3 	 Nasadni ključ 24 x 43 mm

182604-1	  Transportni kofer
134871-4 	 Nasadni ključ 32 x 56 mm
122464-9	  Bočna ručka

824737-3	  Transportni kofer
134872-2 	 Nasadni ključ 41 x 80 mm
122727-3	  Bočna ručka

UDARNI ODVIJAČ

UDARNI ODVIJAČ

UDARNI ODVIJAČ

Potrošnja snage	 470 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 2.200 min-1

Broj udaraca	 2.600 min-1

Maks. okretni moment	 300 Nm
Stezač alata	 1/2“
Obični vijci	 M12 - M20
Težina prema EPTA	 2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 270 x 80 x 217 mm

6905H
UDARNI ODVIJAČ

•	 Prikladan položaj težišta zahvaljujući središnjoj 
ručki

•  Preklopka za rotaciju desno/lijevo na središnjoj 
ručki

•  Pritezanje i odvrtanje matica i vijaka bez napora i 
oštećivanja glave vijaka

•  1/2“ vanjski četvrtasti dosjed

P-04101	 Transportni kofer
134831-6	 Nasadni ključ 19
134851-0	 Nasadni ključ 22
134841-3	 Nasadni ključ 24

635,04 KM

1.215,38 KM

1.809,40 KM

743,00 KM

1.422,00 KM

2.117,00 KM

733,00 KM626,50 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a
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ODVIJAČI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 280 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 3.000 min-1

Broj udaraca 	 0 - 3.000 min-1

Maks. okretni moment 	 150 Nm
Prihvat alata 	 1/2‘‘
Obični vijci 	 M10 - M16
Težina prema EPTA 	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 233 x 67 x 180 mm

Potrošnja snage 	 230 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 3.600 min-1

Broj udaraca	  0 - 3.200 min-1

Maks. okretni moment 	 100 Nm
Prihvat alata 	 šesterokutni 1/4“
Obični vijci 	 M5 - M14
Težina prema EPTA 	 0,99 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 184 x 67 x 192 mm

Potrošnja snage 	 360 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 1. brzina 	 0 - 2.100 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. brzina	  0 - 2.400 min-1

Broj udaraca 1. brzina 	 0 - 2.500 min-1

Broj udaraca 2. brzina 	 0 - 3.000 min-1

Maks. okretni moment 	 150 / 200 Nm
Prihvat alata 	 1/2“
Obični vijci 	 M10 - M16
Težina prema EPTA 	 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  265 x 64 x 184 mm

Potrošnja snage 	 380 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 2.200 min-1

Broj udaraca 	 0 - 2.200 min-1

Maks. okretni moment 	 200 Nm
Prihvat alata 	 1/2“
Obični vijci 	 M10 - M16
Težina prema EPTA 	 2,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 251 x 72 x 220 mm

6953
UDARNI ODVIJAČ

TD0101F

6904VH

TW0200

•	 Lagani, praktičan udarni uvrtač velikog okretnog 
momenta od 150 Nm

•  Kućište udarnog mehanizma od tlačno lijevanog 
aluminija

•  Elektronska regulacija i okretanje desno/lijevo
•  Praktična kopča za remen za ljevake i dešnjake
•  Snažni vijci M8-M12

•	Lagani udarni odvijač kompaktnog dizajna

• Kućište udarnog mehanizma od tlačno lijevanog 
aluminija

• Elektronska regulacija i okretanje desno/lijevo

• LED svjetlo

•	Kompaktna konstrukcija i samo 1,8 kg

• 1/2“ vanjski četvrtasti dosjed

• Elektronsko podešavanje okretnog momenta

• Moguć odabir između dva okretna momenta 
pritezanja

•	Nova generacija udarnih uvrtača s okretnim 
momentom od 200 Nm

• Robusno kućište udarnog mehanizma

• Elektronska regulacija i okretanje desno/lijevo

• Gumena ručka

• Kopča za remen za ljevake i dešnjake

824630-1 	 Transportni kofer

784244-7	 Bit (+) br.2

824439-1 	 Transportni kofer
134831-6	 Nasadni ključ 19
134851-0 	 Nasadni ključ 22
134841-3 	 Nasadni ključ 24

824703-0 	 Transportni kofer
134841-3 	 Nasadni ključ 24 x 43 mm

UDARNI ODVIJAČ

UDARNI ODVIJAČ

UDARNI ODVIJAČ

611,00 KM522,22 KM

214,53 KM

600,85 KM

573,50 KM

251,00 KM

703,00 KM

671,00 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a



•	 Kompaktan, lagan uređaj s velikom zalihom snage
•  Zaštita od preopterećenja sprječava pregrijavanje 
motora i omogućuje veliko opterećivanje alata

•  Ograničavanje struje pokretanja i četkice s 
isključivanjem
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REZNI I BRUSNI ALATI

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	 2.000 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 6.600 min-1

Brusna ploča (Ø)	 230 mm
Navoj vretena	 M14 x 2
Težina prema EPTA	 4,8 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 455 x 250 x 132 mm

Potrošnja snage 	 2.000 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 6.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 230 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 4,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 453 x 250 x 137 mm

Potrošnja snage 	 2.600 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 6.600 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 230 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 6,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 503 x 250 x 140 mm

Potrošnja snage 	 2.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 6.600 min-1

Brusna ploča (Ø)	  230 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 6,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 511 x 249 x 140 mm

Potrošnja snage 	 2.200 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 6.600 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 230 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 5,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 473 x 249 x 140 mm

GA9020SF 
GA9020RF

GA9020RF

GA9050R
KUTNA BRUSILICA

GA9010C
KUTNA BRUSILICA

GA9040RF01

GA9030RF01

GA9020

•	 Ograničavanje struje pokretanja i zaštita od nehotičnog 
ponovnog pokretanja

•	 Usko kućište pogona povećava dubinu rezanja
•	 Nova generacija motora omogućuje smanjenje mase i 
uže kućište motora

•	 Jednostavno upravljanje velikom sklopkom

•	Ograničavanje struje pokretanja i zaštita od 
slučajnog ponovnog pokretanja

•	Siguran rad uz kliznu spojku

•	Glavna ručka s prigušenjem vibracija, moguće je 
okretanje za +/- 90 stupnjeva

•	Promišljena konstrukcija za zaštitu od prašine

•	Labirintska brtva štiti kuglične ležajeve od agre-
sivne prašine

•	Sa super-prirubnicom

•	Bočna ručka s amortizacijom vibracija

•	Ograničavanje struje pokretanja i zaštita od 
slučajnog ponovnog pokretanja

•	Siguran rad uz kliznu spojku

•	Glavna ručka s prigušenjem vibracija, moguće je 
okretanje za +/- 90 stupnjeva

•	Promišljena konstrukcija za zaštitu od prašine

•	Labirintska brtva štiti kuglične ležajeve od agre-
sivne prašine

•	Sa super-prirubnicom

•	Bočna ručka s amortizacijom vibracija

•	Promišljena konstrukcija za zaštitu od prašine

•	Cik-cak obloga kotve i izolacija statora u prahu 
omogućuju najveća opterećenja alata

•	Labirintska brtva štiti kuglične ležajeve od agre-
sivne prašine

•	Sinterirani zupčanici produljuju radni vijek

•	Zamjena četkica izvana

•	GA9020SF/RF sa super-prirubnicom
•	GA9020RF Ograničavanje struje pokretanja i 
zaštita od slučajnog ponovnog pokretanja

122913-6	 Štitnik 
162264-5	 Bočna ručka
224415-9	 Stezna prirubnica
224543-0	 Prirubna matica
782407-9	 Ključ za zamjenu ploče 

163445-4 	 Štitnik
152539-0 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224543-0 	 Prirubna matica
782407-9 	 Ključ za zamjenu ploče

154672-4 	 Štitnik
162264-5 	 Bočna ručka s amortizacijom vibracija
224415-9 	 Stezna prirubnica
224543-0 	 Prirubna matica
782407-9	  Ključ za zamjenu ploče
192227-7	 Super-prirubnica

154672-4 	 Štitnik
152539-0 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224543-0 	 Prirubna matica
782407-9	  Ključ za zamjenu ploče
192227-7	 Super-prirubnica

154672-4 	 Štitnik
152539-0 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224543-0 	 Prirubna matica
782407-9	  Ključ za zamjenu ploče

GA9020SF/RF	
192227-7	 Super-prirubnica

KUTNA BRUSILICA

KUTNA BRUSILICA

KUTNA BRUSILICA

GA9020SF
GA9020RF

230 mm

230 mm

230 mm

NOVO

339,00 KM 443,00 KM289,74 KM 378,63 KM

470,94 KM

421,37 KM

279,49 KM

551,00 KM

493,00 KM

327,00 KM
379,00 KM

387,00 KM

323,93 KM

330,77 KM

sa PDV-ombez PDV-a sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a
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REZNI I BRUSNI ALATI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 2.000 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 8.400 min-1

Brusna ploča (Ø)	  180 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 4,3 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  453 x 200 x 137 mm

Potrošnja snage 	 2.600 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  8.500 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 180 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 6,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 503 x 200 x 140 mm

Potrošnja snage 	 1.050 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 10.000 min-1

Brusna ploča (Ø)	  150 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 2,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 384 x 172 x 120 mm

Potrošnja snage 	 1.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  4.000 - 10.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 150 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA	  2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 299 x 169 x 103 mm

Potrošnja snage 	 2.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 8.500 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 180 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 6,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 503 x 200 x 140 mm

Potrošnja snage 	 1.450 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 9.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 150 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 390 x 169 x 120 mm

Potrošnja snage 	 2.200 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 8.500 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 180 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 5,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 473 x 200 x 140 mm

GA7010C
KUTNA BRUSILICA

GA7040RF01
KUTNA BRUSILICA

GA6021
KUTNA BRUSILICA

9566CVR
KUTNA BRUSILICA

GA7030RF01
KUTNA BRUSILICA

GA6021C
KUTNA BRUSILICA

GA7020

•  Lagani uređaj s velikom zalihom snage
•  Zaštita od preopterećenja sprječava pregrijavanje 
motora i omogućuje veliko opterećivanje

•  Ograničavanje struje pokretanja 
•  Štitnik s podešavanjem položaja bez uporabe alata

•  Bočna ručka s amortizacijom vibracija i super 
prirubnica

•  Ograničavanje struje pokretanja i zaštita od slučajnog 
ponovnog pokretanja

•  Siguran rad uz kliznu spojku
•  Ručka s prekidačem zaštićena od vibracija, podesiva 
za 90°

•  Promišljena konstrukcija za zaštitu od prašine

•	 Torzijska amortizacija (SJS) sprječava povratni udar i 
omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Cik-cak obloga kolektora i poboljšana izolacija namota-
ja omogućuju velika opterećenja

•	 Profesionalna kutna brusilica s velikom zalihom snage
•  Torzijska amortizacija (SJS) sprječava povratni udar i 
omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Zaštita od slučajnog ponovnog pokretanja
•  Elektronsko održavanje konstantnog broja okretaja
•  Ograničavanje struje pokretanja

•	 Bočna ručka s amortizacijom vibracija i super              
prirubnica

•  Ograničavanje struje pokretanja i zaštita od slučajnog 
ponovnog pokretanja

•  Siguran rad uz kliznu spojku
•  Ručka s prekidačem zaštićena od vibracija, podesiva 
za 90°

•  Promišljena konstrukcija za zaštitu od prašine

•	 Torzijska amortizacija (SJS) sprječava povratni udar i 
omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Cik-cak obloga kolektora i poboljšana izolacija namota-
ja omogućuju velika opterećenja

•  Blokada uključivanja s indikatorom sprječava pokre-
tanja uređaja blokiranjem prekidača

•  Potpuna elektronika i ograničavanje struje pokretanja

•	Promišljena konstrukcija za zaštitu odprašine

• Cik-cak obloga kolektora omogućuje najveća 
opterećenja uređaja

• Labirintska brtva štiti kuglične ležajeve od 
prašine

• Sinterirani zupčanici produljuju radni vijek

• Kućište prijenosa 4 x podesivo za 90°

• Zamjena četkica izvana

•	GA7020RF Ograničavanje struje pokretanja i 
zaštita od nehotičnog ponovnog pokretanja

163446-2	  Štitnik
152539-0	  Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224543-0 	 Prirubna matica
782407-9	  Ključ za zamjenu ploče

154674-0 	 Štitnik
162264-5	  Bočna ručka s amortizacijom vibracija
192227-7 	 Super prirubnica
224543-0 	 Prirubna matica
782407-9 	 Ključ za zamjenu pločeč

135192-7	  Štitnik
153504-2 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224554-5 	 Prirubna matica
782423-1	  Ključ za zamjenu ploče

163416-1 	 Štitnik
162258-0 	 Vibracijsko izolirani bočni rukohvat
224415-9	  Stezna prirubnica
224554-5	  Prirubna matica
782407-9	  Ključ za zamjenu ploče
	

154674-0 	 Štitnik
162264-5 	 Bočna ručka s amortizacijom vibracija
192227-7	  Super prirubnica
224543-0 	 Prirubna matica
782407-9 	 Ključ za zamjenu ploče

135110-5	  Štitnik
153504-2	  Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224554-5	  Prirubna matica
782423-1	  Ključ za zamjenu ploče

154674-0 	 Štitnik
152539-0 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224543-0 	 Prirubna matica
782407-9 	 Ključ za zamjenu ploče

KUTNA BRUSILICA

GA7020RF

180 mm

GA7020RF

GA7020RF

431,00 KM

589,00 KM

353,00 KM

539,00 KM

491,00 KM

437,00 KM

368,38 KM

503,42 KM

301,71 KM

460,68 KM

419,66 KM

373,50 KM

265,81 KM 311,00 KM
387,00 KM330,77 KM

sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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REZNI I BRUSNI ALATI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 840 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 11.000 min-1

Brusna ploča (Ø)	  125 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 2,1 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  271 x 139 x 106 mm

Potrošnja snage 	 1.200 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 12.000 min-1

Broj ok. u slobodnom hodu (CVR) 	2.800 - 12.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 125 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 2,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  289 x 139 x 103 mm

Potrošnja snage	  1.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 2.800 - 11.500 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 125 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 2,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 307 x 139 x 103 mm

Potrošnja snage	  1.450 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 10.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 125 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 2,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 390 x 139 x 120 mm

Potrošnja snage 	 720 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 11.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 125 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 266 x 138 x 103 mm

Potrošnja snage 	 1.100 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 11.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 125 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 139 x 103 x 299 mm

Potrošnja snage 	 1.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 12.000 min-1

Broj ok. u slobodnom hodu (CVR) 	2.800 - 12.000 min-1

Brusna ploča (Ø)	  125 mm
Navoj vretena	  M14 x 2
Težina prema EPTA 	 2,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 299 x 139 x 103 mm

Potrošnja snage	  1.050 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 11.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 125 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA	  2,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 384 x 139 x 120 mm

9558HN
KUTNA BRUSILICA

9562CR
KUTNA BRUSILICA

9565PCV
KUTNA BRUSILICA

GA5021C
KUTNA BRUSILICA

GA5030
KUTNA BRUSILICA

9565HZ
KUTNA BRUSILICA

9565CR
KUTNA BRUSILICA

GA5021
KUTNA BRUSILICA

•	 Motor otporan na toplinu s dovoljnom zalihom snage 
za rezanje kamena i građevinskih materijala

•  Vitko kućište olakšava držanje i vođenje
•  Labirintska konstrukcija za zaštitu kugličnih ležajeva 
od agresivne prašine nastale brušenjem

•  Jednostavno servisiranje
•  Kućište prijenosa 4 puta podesivo za 90°

•	 Torzijska amortizacija (SJS) sprječava povratni udar i 
omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Cik-cak obloga kolektora i poboljšana izolacija namota-
ja omogućuju velika opterećenja

•	 Zaštita od ponovnog pokretanja, ograničavanje struje 
pokretanja

•	 9565CVR Elektronsko podešavanje okretaja

•	 Torzijska amortizacija (SJS) sprječava povratni udar i 
omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Zaštita od slučajnog ponovnog pokretanja
•	 Ograničavanje struje pokretanja
•	 Podešavanje broja okretaja pomoću regulatora
•	 Kućište prijenosa 4 x podesivo za 90°

•	 Torzijska amortizacija (SJS) sprječava povratni udar i 
omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Cik-cak obloga kolektora i poboljšana izolacija namota-
ja omogućuju velika opterećenja

•  Blokada uključivanja s indikatorom sprječava pokre-
tanja uređaja blokiranjem prekidača

•  Potpuna elektronika i ograničavanje struje pokretanja

•	 Kompaktna i snažna jednoručna kutna brusilica mase 
samo 1,4 kg

•  Kolektor i namotaji obilno izolirani za zaštitu od 
zaprljanja agresivnom prašinom od brušenja

•  Labirintska konstrukcija za zaštitu kugličnih ležajeva
•  Posebno usko kućište za lakše držanje
•  Najbolje ergonomski oblikovano kućište kutne brusilice

•	 Profesionalna kutna brusilica s velikom zalihom snage
•  Torzijska amortizacija (SJS) sprječava povratni udar i 
omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Cik-cak obloga kolektora i poboljšana izolacija namota-
ja omogućuju velika opterećenja

•	 Profesionalna kutna brusilica s velikom zalihom snage
•  Torzijska amortizacija (SJS) sprječava povratni udar i 
omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Zaštita od slučajnog ponovnog pokretanja
•	 Ograničavanje struje pokretanja 
•	 9565CVR Elektronsko podešavanje okretaja

•	 Torzijska amortizacija (SJS) sprječava povratni udar i 
omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Cik-cak obloga kolektora i poboljšana izolacija namota-
ja omogućuju velika opterećenja

125268-8	  Štitnik
153489-2 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224554-5	  Prirubna matica
782423-1 	 Ključ za zamjenu ploče

135108-2 	 Štitnik
162258-0 	 Vibracijsko izolirani bočni rukohvat
224415-9	  Stezna prirubnica
224554-5 	 Prirubna matica
782407-9 	 Ključ za zamjenu ploče

153489-2	  Bočna ručka
782423-1	  Ključ za zamjenu ploče 35 mm
D-18465 	 Abrazivni disk 125 x 6 mm metal A24R

135202-0	  Štitnik
153504-2 	 Bočna ručka
224415-9	  Stezna prirubnica
224554-5 	 Prirubna matica
782423-1	 Ključ za zamjenu ploče

135240-2	  Štitnik
153504-2 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224554-5 	 Prirubna matica
782423-1 	 Ključ za zamjenu ploče

135108-2	  Štitnik
153489-2 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224554-5 	 Prirubna matica
782407-9 	 Ključ za zamjenu ploče

135108-2 	 Štitnik
162258-0 	 Vibracijsko izolirani bočni rukohvat
224415-9	  Stezna prirubnica
224554-5 	 Prirubna matica
782407-9 	 Ključ za zamjenu ploče

135202-0 	 Štitnik
153504-2 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224554-5 	 Prirubna matica
782423-1 	 Ključ za zamjenu ploče

9565CVR

9562CVR

9565CVR

9562CVR

239,00 KM

407,00 KM

465,00 KM

399,00 KM

181,00 KM

359,00 KM

431,00 KM

329,00 KM

204,27 KM

347,86 KM

397,44 KM

341,03 KM

154,70 KM

306,84 KM

368,38 KM

281,20 KM

388,89 KM

380,34 KM

455,00 KM

445,00 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a
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REZNI I BRUSNI ALATI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	  720 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 11.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 115 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  266 x 128 x 103 mm

Potrošnja snage 	 2.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 5.000 min-1

Dubina reza 	 100 mm
Dijamantna ploča (Ø) 	 305 mm
Provrt dijamantne ploče (Ø) 	 25,4 mm
Težina prema EPTA 	 11,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 648 x 240 x 273 mm

Potrošnja snage	  1.100 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 11.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 115 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA	  2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 129 x 103 x 299 mm

Potrošnja snage 	 860 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 12.000 min-1

Dijamantna ploča (Ø) 	 110 - 125 mm
Provrt dijamantne ploče (Ø) 	 20 mm
Dubina reza kod 90° 	 34 mm
Dubina reza kod 45° 	 21 mm
Težina prema EPTA 	 5,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 171 x 220 mm

Potrošnja snage 	 1.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 5.800 min-1

Dubina reza kod 90° 	 58 mm
Dubina reza kod 45° 	 29 mm
Dijamantna ploča (Ø) 	 180 mm
Provrt dijamantne ploče (Ø) 	 22,23 mm
Težina prema EPTA 	 5,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 345 x 238 x 253 mm

Potrošnja snage	  840 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 11.000 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 115 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 2,0 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 271 x 129 x 106 mm

GA4530
KUTNA BRUSILICA

4112HS
KUTNA REZALICA

9564H
KUTNA BRUSILICA

4101RH
DIJAMANTNA REZALICA ZA MOKRO REZANJE

4157KB
DIJAMANTNA REZALICA S USISAVANJEM

9557HN
KUTNA BRUSILICA

•	 Kompaktna i snažna jednoručna kutna brusilica mase 
samo 1,4 kg

•  Kolektor i namotaji obilno izolirani za zaštitu od 
zaprljanja agresivnom prašinom od brušenja

•  Labirintska konstrukcija za zaštitu kugličnih ležajeva
•  Posebno usko kućište za lakše držanje
•  Najbolje ergonomski oblikovano kućište kutne brusilice

•	 Profesionalna kutna rezalica s velikom zalihom snage
•  Inovativna torzijska amortizacija (SJS) sprječava 
povratni udar i omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Ograničavanje struje pokretanja
•  Podesivi štitnik s ugrađenim adapterom za usisavanje

•	 Profesionalna kutna brusilica s velikom zalihom snage
•  Torzijska amortizacija (SJS) sprječava povratni udar i 
omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Cik-cak obloga kolektora i poboljšana izolacija namota-
ja omogućuju velika opterećenja

•	 Sa sigurnosnom strujnom sklopkom P-21571 za 230 V
•  Uravnotežen raspored težine
•  Bez odlamanja ruba reza zahvaljujući zatvorenom listu
•  Rad bez prašine zahvaljujući dovodu vode
•  Za keramičke materijale, mramor, granit i sl.
•  Nagib stola do 45°

•	 Rezanje cigle, betonskih ploča, vatrozaštitnih ploča, 
mramora, granita i sl.

•  Jedinstveni uređaj s kutijom za prikupljanje prašine
•  Visok učinak usisavanja od 66% u kutiju i 91% kod 
vanjskog usisavanja

•  Kosi rezovi do 45°

•	 Motor otporan na toplinu s dovoljnom zalihom  snage 
za rezanje kamena i građevinskih materijala

•  Vitko kućište olakšava držanje i vođenje
•  Labirintska konstrukcija za zaštitu kugličnih ležajeva 
od agresivne prašine nastale brušenjem

135245-2	  Štitnik
153504-2 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224554-5 	 Prirubna matica
782423-1 	 Ključ za zamjenu ploče

824697-9	  Transportni kofer
782210-8	  Usadni ključ

135107-4	  Štitnik
153489-2	  Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224554-5	  Prirubna matica
782407-9	  Ključ za zamjenu ploče

A-01292 	 Dijamantna ploča 110 mm
153409-6 	 Adapter dovoda vode
412088-2	 Crijevo za vodu
781011-1 	 Stezni ključ
P-21571 	 Sigurnosna sklopka
783203-8 	 Imbus ključ

1 kom	 Dijamantna ploča 180 mm
783204-6 	 Imbus ključ
410047-0 	 Držač ključa

125267-0 	 Štitnik
153489-2 	 Bočna ručka
224415-9 	 Stezna prirubnica
224554-5 	 Prirubna matica
782423-1	  Ključ za zamjenu ploče

167,00 KM

1.440,00 KM

353,00 KM

1.220,00 KM

1.054,00 KM

225,00 KM

142,74 KM

1.230,77 KM

301,71 KM

1.042,74 KM

900,85 KM

192,31 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a



Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	  1.800 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 7.800 min-1

Dijamantna ploča (Ø)	  150 mm
Širina reza 	 7 – 35 mm
Dubina reza 	 7 – 45 mm
Težina prema EPTA 	 5,6 kg

SG150
REZAČ KANALA

•	 Rezanje utora i kanala u građevinskim konstrukcijama
•  Postupno pokretanje i automatsko isključivanje
•  Veliki okretni moment zahvaljujući optimalnom 
prijenosu

•  Elektronika s optičkim indikatorom optimalnog broja 
okretaja

•  Isporučuje se bez dijamantne ploče

B50856	  Transportni kofer
B47720 	 Poluga
B03384	  Stezni ključ
3 kom 	 Pločice za održavanje razmaka

1.841,00 KM1.573,50 KM
sa PDV-ombez PDV-a
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REZNI I BRUSNI ALATI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 1.100 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 3.500 min-1

Dubina reza	  63 mm
List pile (Ø) 	 185 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 5,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 280 x 273 x 358 mm

Potrošnja snage 	 1.750 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  1.300 min-1

Dubina reza (90°) 	 115 mm
Dubina reza (90°) 	 100 x 100 mm
Dubina reza (45°) 	 90 mm
Dubina reza (45°) 	 85 x 85 mm
List pile (Ø) 	 305 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 25,4 mm
Težina prema EPTA 	 19,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 516 x 306 x 603 mm

Potrošnja snage 	 1.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  10.000 min-1

Dijamantna ploča (Ø) 	 125 mm
Provrt dijamantne ploče (Ø)	  22,23 mm
Širina reza 	 6 – 30 mm
Dubina reza 	 0 – 30 mm
Težina prema EPTA 	 4,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 576 x 151 x 178 mm

Potrošnja snage 	 710 W
Brzina trake 	 60 - 102 m/min
Dimenzije rezne trake 	 1.140 x 13 x 0,5 mm
Maks. snaga rezanja 	 120 /120 x 120 mm
Težina prema EPTA 	 6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 508 x 256 x 188 mm

Potrošnja snage	  2.000 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  3.800 min-1

Kapacitet rezanja (90°) 	 115 mm / 119 mm
Kapacitet rezanja (45°) 	 115 mm / 106 mm
Rezna ploča (Ø) 	 355 mm
Provrt rezne ploče (Ø) 	 25,4 mm
Težina prema EPTA 	 18,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 500 x 280 x 600 mm

Potrošnja snage	 1.800 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 4.100 min-1

Dubina reza	 12 - 60 mm
Premer ploče (Ø) 	 180 mm
Širina reza 	 9 - 43 mm
Težina prema EPTA	 6,0 kg

4131
RUČNA KRUŽNA PILA ZA METAL

LC1230
PILA ZA METAL

SG1250
REZAČ KANALA

2107FK
TRAČNA PILA

2414NB
ODREZNA BRUSILICA

SG180
REZAČ KANALA

•	 Rad bez prašine uz veliku brzinu rezanja
•  Rezanje čelika do 6 mm gotovo bez strugotina i bez 
iskri

•  Jednostavno skidanje kutije za strugotinu
•  Motor velike snage otporan na temperaturu
•  Osnovna ploča od nehrđajućeg čelika

•	 Za čelik, aluminij, bakar i plastiku
•  Brzo i čisto rezanje cijevi, profila i kabelskih kanalica
•  Rad gotovo bez iskrenja i bez mirisa
•  Podešavanje nagiba 0 - 45° bez alata

•	 Inovativna torzijska amortizacija (SJS)
•  Postupno pokretanje i automatsko isključivanje
•  Potpuno elektronska kontrola s automatskom 
regulacijom

•  Štitnik s podešavanjem dubine reza
•  Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje
•  Priložena dva dijamantna lista (A-80438) 125 mm i 
transportni kofer

•	 Posebna konstrukcija između kućišta motora i lista pile 
od aluminija omogućuje najveća opterećenja

•  Podešavanje broja okretaja pomoću regulatora u 
skladu s materijalom

•  Podesiva i zamjenjiva osnovna ploča omogućuje 
različite načine uporabe

•  Snažna fluorescentna radna rasvjeta

•	 Za precizno rezanje čelika, obojenih metala, željeza i 
lijevanih profila

•  Blokada osovine i sustav za brzo stezanje
•  Velika sigurnost zahvaljujući obostranom i prednjem 
štitniku

•	 Obilje snage i visoki kapacitet rezanja su idealani za 
rezanje utora za električne i vodovodne sisteme te 
sisteme za grijanje.

•	 Električno upravljanje sa signalizacijom preopterećenja 
za najbolji učinak rezanja.

•	 Mjerna ljestvica za određivanje dubine s oznakama pri 
12, 30, 45 i 60 mm

•  Isporučuje se bez dijamantne ploče

B-09743	  List pile od tvrdog metala
783203-8 	 Imbus ključ
410047-0 	 Držač ključa
192219-6 	 Zaštitne naočale

A-86723	  List pile od tvrdog metala
782210-8 	 Usadni ključ
192219-6 	 Zaštitne naočale

824709-8	  Transportni kofer
A-80438 	 2 dijamantne ploče 125 mm
783204-6	  Imbus ključ
782407-9	  Ključ za zamjenu ploče
5 kom 	 Pločice za održavanje razmaka

792559-8	  List za tračnu pilu 1 kom.
783202-0 	 Usadni ključ 4
824728-4 	 Transportni kofer

1 kom 	 Razdjelna ploča
782210-8	  Usadni ključ

B50856	 Transportni kofer
B47720	 Zatik
B03384	 Stezni ključ
B08482	 Bočna ručka
P-70421	 Adapter za usisavač

NOVO

922,00 KM

1.823,00 KM

1.254,00 KM

1.134,00 KM

761,00 KM

2.350,00 KM

788,03 KM

1.558,12 KM

1.071,79 KM

969,23 KM

650,43 KM

2.008,55 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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REZNI ALATI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 550 W
Broj pomaka 	 2.200 min-1

Promjer početne rupe 	 22 mm
Širina reza 	 5 mm
Najmanji polumjer proboja 	 45 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm2 	 1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm2 	 1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm2 	 0,8 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm² 	 2,5 mm
Težina prema EPTA 	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 261 x 75 x 177 mm

Potrošnja snage 	 300 W
Broj pomaka u slobodnom hodu 	 4.000 min-1

Najmanji polumjer rezanja	  30 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm2 	 1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm2 	 1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm2 	 0,8 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm² 	 2,5 mm
Težina prema EPTA 	 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 230 x 76 x 142 mm

Potrošnja snage 	 660 W
Broj pomaka 	 1.300 min-1

Promjer početne rupe 	 42 mm
Širina reza 	 8 mm
Najmanji polumjer proboja 	 120 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm2 	 3,2 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm2 	 2,5 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm2 	 1 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm² 	 3,5 mm
Težina prema EPTA	  3,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 215 x 84 x 255 mm

Potrošnja snage 	 660 W
Broj pomaka u slobodnom hodu 	 1.600 min-1

Najmanji polumjer rezanja 	 50 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm2 	 3,2 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm2 	 2,5 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm2 	 1,5 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm² 	 4 mm
Težina prema EPTA 	 3,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  204 x 85 x 240 mm

Potrošnja snage 	 380 W
Broj pomaka u slobodnom hodu 	 4.500 min-1

Najmanji polumjer rezanja 	 250 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm2 	 1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm2 	 1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm2 	 0,8 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm² 	 2,5 mm
Težina prema EPTA 	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 320 x 70 x 78 mm

Potrošnja snage 	 380 W
Broj pomaka u slobodnom hodu 	 4.500 min-1

Najmanji polumjer rezanja 	 30 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm2 	 1 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm2 	 0,7 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm2 	 0,5 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm² 	 2,5 mm
Težina prema EPTA 	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  322 x 70 x 78 mm

JN1601
GLODALICA ZA LIM

JS1600
ŠKARE ZA LIM

JN3200
GLODALICA ZA LIM

JS3200
ŠKARE ZA LIM

JS1601

JS1000

•	 Za ravan, valoviti i trapezni lim
•  4 stupanjsko podešavanje matrice, okretanje 360°
•  Pomak alata 7 mm
•  Matrica velike duljine za rezanje trapeznog lima
•  Jednostavna zamjena žiga i matrice
•  Mjerni zupci za mjerenje debljine materijala

•  Rezna površina podnosi velika opterećenja
•  Nije potrebno brusiti nož zahvaljujući 8-kutnom 
okretnom nožu s brzom zamjenom

•  Mjerni zubac za mjerenje debljine materijala
•  Praktičan prekidač s blokadom

•	 Zatvorena ručka omogućuje vođenje jednom rukom
•  Robusna izvedba za trajan profesionalni rad
•  Mjerni zupci za provjeru debljine lima
•  Jednostavna zamjena rezne oštrice

•	 Odabir noža u skladu s materijalom
•  Nije potrebno brusiti nož zahvaljujući 4-kutnom 
okretnom nožu s brzom zamjenom

•  Mjerni zupci za provjeru debljine lima
•  Rezna površina podnosi velika opterećenja

•	Vrlo usko kućište olakšava rukovanje

• Izrezana traka se spiralno odvaja bočno, bez 
oštećivanja površine

• Čist rez bez neravnina i srha

•	Specijalno za uske polumjere. Najmanji polumjer 
30 mm

• Vrlo usko kućište olakšava rukovanje

• Izrezana traka se spiralno odvaja bočno, bez 
oštećivanja površine

• Čist rez bez neravnina i srha

A-83951	 Žig (ugrađen)
A-15051 	 Matrica (ugrađena)
322701-3 	 Držač matrice (ugrađen)
781013-7	  Viličasti ključ SW 32
783208-8 	 Usadni ključ 2,5
	

191383-0 	 Nož (ugrađen)
783201-2	  Imbus ključ 3

181797-1 	 Transportni kofer
792292-2	  Matrica (ugrađena)
152176-0 	 Držač matrice (ugrađen)
792728-1 	 Žig (ugrađen)
341796-7 	 Pločice za održavanje razmaka
781019-5 	 Kukasti ključ SW 50
783201-2	  Imbus ključ 3

792287-5 	 Nož (ugrađen)
181797-1 	 Transportni kofer
762007-1 	 Šablona za podešavanje
783202-0	  Imbus ključ 4

783201-2	  Imbus ključ 3
762013-6 	 Šablona za podešavanje

783201-2	  Imbus ključ 3

ŠKARE ZA LIM

ŠKARE ZA LIM

863,00 KM

767,00 KM

1.550,00 KM

1.344,00 KM

737,61 KM

655,56 KM

1.324,79 KM

1.148,72 KM

652,14 KM

638,46 KM

763,00 KM

747,00 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a
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BRUSILICE I ALATI ZA POLIRANJE

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 1.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 2.000 - 7.800 min-1

Brusna ploča (Ø) 	 125 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA 	 2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 311 x 125 x 114 mm

Potrošnja snage 	 1.600 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 1.500 - 4.000 min-1

Brusni disk (Ø) 	 180 mm
Težina prema EPTA	  3,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 453 x 170 x 136 mm

Potrošnja snage 	 900 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 1. br. 	 600 min-1

Broj okretaja u slobodnom hodu 2. br. 	600-2.000 min-1

Brusni disk (Ø) 	 165 mm
Navlaka za poliranje (Ø) 	 180 mm
Težina prema EPTA 	 2,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 210 x 220 x 82 mm

Potrošnja snage 	 1.200 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 600/3.000 min-1

Brusni disk (Ø) 	 165 mm
Navlaka za poliranje (Ø) 	 180 mm
Težina prema EPTA 	 3,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 470 x 194 mm

Potrošnja snage	 440 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 4.500 min-1

Brusna ploča (Ø)	  150 mm
Brusilni tanjur 	 120 mm
Težina prema EPTA	 1,2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 200 x 74 x 181 mm

Potrošnja snage	  900 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 2.000 - 4.400 min-1

Brusni disk (Ø) 	 100 - 125 mm
Navoj vretena 	 M14 x 2
Težina prema EPTA	  2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  313 x 80 x 126 mm

9565CLR
BRUSILICA ZA POLIRANJE

SA7000C
BRUSILICA ZA POLIRANJE

PV7000C
BRUSILICA ZA POLIRANJE

9227CB
BRUSILICA ZA POLIRANJE

GV6010
BRUSILICA

PW5000CH

•	 Profesionalna univerzalna kutna brusilica s velikom 
zalihom snage

•  Torzijska amortizacija (SJS) sprječava povratni udar i 
omogućuje pokretanje bez trzaja

•  Ograničavanje struje pokretanja
•  Zaštita od slučajnog ponovnog pokretanja

•	 Kompaktna i lagana, s novim motorom velike snage
•  Učinkovito brušenje ili poliranje bez napora
•  Zaštita od preopterećenja, postupno pokretanje i 
elektronika

•  Podešavanje broja okretaja regulatorom 
    1500 - 4000 min-1
•  Lako obuhvativo kućište pogona s plastičnom oblogom

•	 Profesionalni uređaj za obradu lakiranih površina, drva, 
metala i prirodnog kamena

•  Prikladno za poliranje osjetljivih lakiranih površina 
zahvaljujući niskom broju okretaja

•  Stalan broj okretaja u 1. brzini ili podesivi broj okretaja 
u 2. brzini

•	 Podešavanje broja okretaja regulatorom 
    600 - 3000 min-1
•  Broj okretaja može se kontinuirano podešavati pomoću 
elektronskog prekidača 0 - 3000 min-1

•  Elektronsko održavanje konstantnog broja okretaja i 
pod opterećenjem

•  Sigurna izolacija motora i prijenosa od prašine nastale 
brušenjem

•	 Idealno za grubu, finu i bržu  obradu drva
•	 Ergonomska ručka od gume
•	 Prikladna za 125 i 150 mm brusne papire

•	Za brusne ploče 100 - 125 mm

• Snažan motor snage 900 W sa zaštitom od 
preopterećenja

• Potpuno elektronska kontrola za održavanje           
stalnog broja okretaja i pod opterećenjem

• Odabir broja okretaja pomoću regulatora

• Osovina s tri provrta osigurava ravnomjeran dotok 
vode

• Dobar položaj slavine za vodu osigurava točno 
podešavanje dovoda vode

• Uporaba samo preko razdvojnog                              
transformatora P-67016

417322-5 	 Plastični poklopac (odvojiv)
162258-0	  Vibracijsko izolirani bočni rukohvat
743060-6 	 Brusni disk (s čičkom) 115 mm
782407-9	  Ključ za zamjenu ploče
125097-9	 Štitnik
224415-9	  Stezna prirubnica
224554-5	  Prirubna matica

743012-7	 Gumena ploča
224515-5 	 Stezna matica
782407-9	  Ključ za zamjenu ploče
152539-0 	 Bočna ručka
418529-6	  Plastični poklopac (odvojiv)
	

273649-1 	 Bočna ručka
743053-3 	 Brusni disk s čičkom
781008-0 	 Stezni ključ

416348-4 	 Zaobljena ručka
192629-7 	 Krzno za poliranje s čičkom
743053-3 	 Brusni disk s čičkom
783204-6 	 Imbus ključ
262542-4	  Cijev za centriranje

152491-2	 Bočna ručka
743025-8	 Brusni disk 120 mm (Ø) 
253951-8	 Prirubnica
265812-0	 Vijak M8x20
410047-0	 Držač za imbus ključ
783203-8	 Imbus ključ 5
1 x	 Brusni papir 150 mm K80

743080-0 	 Brusni disk 100 mm
153489-2	  Bočna ručka
781008-0 	 Stezni ključ
417322-5 	 Plastični poklopac (odvojiv)

STROJ ZA MOKRO POLIRANJE KAMENA

NOVO

521,00 KM

575,00 KM

617,00 KM

699,00 KM

311,00 KM

445,30 KM

491,45 KM

527,35 KM

597,44 KM

265,81 KM

718,80 KM 841,00 KM
sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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BRUSILICE

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 600 W
Broj oscilacija 	 6.000 min-1

Oscilacijski krug (Ø) 	 5 mm
Veličina papira	  115 x 280 mm
Brusna površina 	 115 x 229 mm
Težina prema EPTA 	 3,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 283 x 115 x 219 mm

Potrošnja snage 	 180 W
Broj oscilacija 	 14.000 min-1

Broj pomaka 	 28.000 min-1

Oscilacijski krug (Ø) 	 1,5 mm
Veličina papira 	 114 x 140 mm
Brusna površina 	 112 x 100 mm
Težina prema EPTA 	 1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 131 x 112 x 137 mm

Potrošnja snage	  190 W
Broj oscilacija 	 4.000 - 11.000 min-1

Broj pomaka 	 8.000 - 22.000 min-1

Oscilacijski krug (Ø) 	 2 mm
Veličina papira 	 93 x 228 mm
Brusna površina 	 93 x 185 mm
Težina prema EPTA 	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 253 x 92 x 154 mm

Potrošnja snage 	 330 W
Broj oscilacija 	 4.000 - 11.000 min-1

Broj pomaka 	 8.000 - 22.000 min-1

Oscilacijski krug (Ø) 	 2,6 mm
Veličina papira 	 115 x 280 mm
Veličina čička za papir 	 115 x 232 mm
Brusna površina 	 115 x 229 mm
Težina prema EPTA	  2,7 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  289 x 115 x 190 mm

Potrošnja snage 	 200 W
Broj oscilacija	  14.000 min-1

Broj pomaka 	 28.000 min-1

Oscilacijski krug (Ø) 	 1,5 mm
Veličina papira 	 114 x 140 mm
Brusna površina 	 112 x 100 mm
Težina prema EPTA 	 1,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 131 x 112 x 142 mm

Potrošnja snage	  190 W
Broj oscilacija 	 11.000 min-1

Broj pomaka 	 22.000 min-1

Oscilacijski krug (Ø) 	 2 mm
Veličina papira 	 93 x 228 mm
Brusna površina	  93 x 185 mm
Težina prema EPTA 	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 253 x 92 x 154 mm

Potrošnja snage 	 200 W
Broj oscilacija 	 14.000 min-1

Broj pomaka	  28.000 min-1

Oscilacijski krug (Ø) 	 1,5 mm
Veličina papira 	 114 x 102 mm
Brusna površina 	 112 x 190 mm
Težina prema EPTA 	 1,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 219 x 112 x 139 mm

9046
OSCILIRAJUĆA BRUSILICA

BO4557
JEDNORUČNA OSCILIRAJUĆA BRUSILICA

BO3711
OSCILIRAJUĆA BRUSILICA

BO4900V
OSCILIRAJUĆA BRUSILICA

BO4555
JEDNORUČNA OSCILIRAJUĆA BRUSILICA

BO3710
OSCILIRAJUĆA BRUSILICA

BO4565
PETEROKUTNA BRUSILICA

•	 Obloženo aluminijsko kućište smanjuje razinu buke i 
produljuje radni vijek

•  Vrlo mala razina vibracija zahvaljujući dvostrukom 
sustavu protuutega

•  Radna ploča sa 6 rupa osigurava visok učinak 
usisavanja

•  Protuklizno kućište s gumenim jastučićem omogućuje 
siguran jednoručni rad

•  Praktičan i kompaktan uređaj za fino brušenje
•  Držač papira

•	 Obloženo aluminijsko kućište smanjuje razinu buke i 
produljuje radni vijek

•  Vrlo mala razina vibracija zahvaljujući dvostrukom 
sustavu protuutega

•  Radna ploča sa 6 rupa osigurava visok učinak 
usisavanja

•  Praktičan i kompaktan uređaj za fino brušenje
•  Držač papira

•	 Praktična brusilica za precizne radove brušenja
•  Velika kopča za laku zamjenu papira
•  Brusna ploča i osnovna ploča mogu se neovisno 
zamijeniti

•  Vanjsko usisavanje ili usisvanje u vrećicu za prašinu
•  Podesiv broj pomaka

•	 Elektronsko podešavanje broja pomaka pomoću 
regulatora

•  Rad gotovo bez vibracija
•  Učinkovito usisavanje prašine kroz radnu ploču
•  Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje
•  Uporaba papira s čičkom
•  Protuklizne ručke

•	 Obloženo aluminijsko kućište smanjuje razinu buke i 
produljuje radni vijek

•  Radna ploča sa 6 rupa osigurava visok učinak 
usisavanja

•  Praktičan i kompaktan uređaj za fino brušenje
•  Spajanje na čičak i držač papira
•  Veličina papira s čičkom 114 x 102 mm

•	 Praktična brusilica za precizne radove brušenja
•  Velika kopča za laku zamjenu papira
•  Brusna ploča i osnovna ploča mogu se neovisno 
zamijeniti

•  Vanjsko usisavanje ili usisvanje u vrećicu za prašinu

•	 Obloženo aluminijsko kućište smanjuje razinu buke i 
produljuje radni vijek

•  Radna ploča sa 6 rupa osigurava visok učinak 
usisavanja

•  Protuklizno kućište s gumenim jastučićem omogućuje 
siguran jednoručni rad

•  Čičak omogućuje brzu zamjenu brusnog papira
•  Bočne mjere trokuta 96x96x96 mm

193294-5	  1 kom. papirna vrećica + držač
1 Set 	 Brusni list

135246-0 	 1 kom. papirna vrećica + kutija za prašinu
450066-4	  Ploča za bušenje
794296-0	  1 komplet brusnog papira

135327-0 	 Kutija za prašinu, komplet
451271-6 	 Ploča za bušenje
794563-3 	 Brusni papir 93x228 mm

193294-5	  1 kom. papirna vrećica + držač
P-33043 	 1 kom. brusni papir

135246-0 	 1 kom. papirna vrećica + kutija za prašinu
450066-4	  Ploča za bušenje
1 Set	  Brusni papir

135327-0 	 Kutija za prašinu, komplet
451271-6 	 Ploča za bušenje
794563-3 	 Brusni papir 93 x 228 mm

135246-0 	 1 kom. papirna vrećica + kutija za prašinu
1 Set 	 Brusni papir

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	 330 W
Broj oscilacija	 10.000 min-1

Broj pomaka	 20.000 min-1

Oscilacijski krug (Ø)	 2,6 mm
Veličina papira	 115 x 280 mm
Brusna površina	 115 x 229 mm
Težina prema EPTA	 2,8 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 289 x 115 x 190 mm

BO4901
OSCILIRAJUĆA BRUSILICA

•	 Ergonomske ručke za potpunu kontrolu
•	 Velika poluga stezaljke za montiranje/skidanje brusnog 
papira

•	 Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje

A-14093	 Brusni papir

505,00 KM431,62 KM
sa PDV-ombez PDV-a

NOVO

595,00 KM

203,00 KM

207,00 KM

607,00 KM

215,00 KM

191,00 KM

237,00 KM508,55 KM

173,50 KM

176,92 KM

518,80 KM

183,76 KM

163,25 KM

202,56 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:	

Potrošnja snage 	 750 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  1.600 - 5.800 min-1

Broj okretaja (fino brušenje)	 180 - 670 min-1

Ekscentrični pomak 	 5,5 mm
Brusni disk (Ø)	  150 mm
Težina prema EPTA 	 2,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 316 x 150 x 132 mm

Potrošnja snage 	 300 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  4.000-12.000 min-1

Oscilacijski krug (Ø) 	 2,8 mm
Ekscentrični pomak 	 1,4 mm
Brusni disk (Ø) 	 123 mm
Težina prema EPTA 	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 218 x 123 x 153 mm

Potrošnja snage	  300 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 12.000 min-1

Oscilacijski krug (Ø) 	 2,8 mm
Ekscentrični pomak 	 1,4 mm
Brusni disk (Ø)	  123 mm
Težina prema EPTA 	 1,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 153 x 123 x 153 mm

Potrošnja snage 	 310 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 4.000 - 10.000 min-1

Broj pomaka u slobodnom hodu 	 8.000 - 20.000 min-1

Ekscentrični pomak 	 3 mm
Brusni disk (Ø) 	 150 mm
Težina prema EPTA 	 2,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 309 x 150 x 181 mm

Potrošnja snage 	 300 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  4.000-12.000 min-1

Oscilacijski krug (Ø) 	 2,8 mm
Ekscentrični pomak 	 1,4 mm
Brusni disk (Ø) 	 123 mm
Težina prema EPTA	  1,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 153 x 123 x 153 mm

Potrošnja snage 	 860 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 3.500 min-1

Dimenzije četke 	 100 x 120 mm
Provrt (Ø) 	 12,9 mm
Težina prema EPTA	  4,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 310 x 185 x 182 mm

BO6040
EKSCENTRIČNA BRUSILICA

BO5041
EKSCENTRIČNA BRUSILICA

BO5030
EKSCENTRIČNA BRUSILICA

BO6030
EKSCENTRIČNA BRUSILICA

BO5031
EKSCENTRIČNA BRUSILICA

9741

•	 Profesionalna brusilica visokog učinka, prikladna i za 
osjetljive površine

•  Broj okretaja u praznom hodu za brušenje i precizno 
brušenje

•  Prinudno povlačenje podržano redukcionim prijenos-
nim odnosom

•  Kočnica za postupno pokretanje uređaja
•  Elektronsko podešavanje broja okretaja
•  Potpuna elektronika i ograničavanje struje pokretanja

•	 Prerađen motor za zahtjevne radove
•  Dodatna ručka može se zakretati 360°
•  Podesiv broj okretaja u skladu s materijalom za 
brušenje i poliranje

•  Brušenje visokog učinka bez žljebova
•  Velik kuglični ležaj zaštićen od prašine
•  Jednostavna i brza zamjena brusnog papira

•  Spajanje na čičak olakšava zamjenu brusnog papira
•  Otporan kuglični ležaj velikih dimenzija
•  Prekidač zaštićen od prašine
•  Veliki učinak usisavanja kroz osnovnu ploču
•  Moguće spajanje na vanjsko usisavanje

•	 Dvoručna profesionalna brusilica visokog učinka
•  Robusno kućište prijenosa od tlačno lijevanog 
aluminija

•  Elektronsko podešavanje broja okretaja
•  S kočionim prstenom za postupno pokretanje i 
trenutno zaustavljanje

•  Kuglični ležajevi zaštićeni od prašine
•  Brusni papir se spaja na čičak

•	 Varijabilan broj okretaja omogućuje savršenu završnu 
obradu

•  Spajanje na čičak olakšava zamjenu brusnog papira
•  Otporan kuglični ležaj velikih dimenzija
•  Prekidač zaštićen od prašine
•  Prsten za kočenje odmah zaustavlja brusnu površinu 
kod isključivanja

•  Veliki učinak usisavanja kroz osnovnu ploču
•  Moguće spajanje na vanjsko usisavanje

•	Višenamjenski uređaj za brušenje, strukturiranje, 
čišćenje i poliranje različitih materijala

• Podesiva visina brušenja

• Jednostavna zamjena četke

• Kočnica motora

• Vanjsko usisavanje omogućuje rad s malo 
prašine

824591-5	  Transportni kofer
P-31952	  1 kom. brusni papir (s čičkom)
A-87812	  Brusni disk 150 mm
783203-8	  Imbus ključ

125779-3 	 Dodatna ručka
135246-0             Kutija za prašinu uklj. s papirnatom vrećicom
1 kom	 Brusni papir 

135246-0	  Kutija za prašinu s vrećicom za prašinu
1 kom	 Brusni disk 123 mm
1 kom	  Brusni papir

193294-5 	 1 kom. papirna vrećica + držač
P-31952 	 1 kom. brusni papir (s čičkom)
A-87812	  Brusni disk 150 mm
783203-8	  Imbus ključ

135246-0 	 Kutija za prašinu s vrećicom za prašinu
1 kom	  Brusni disk 123 mm
1 kom	 Brusni papir

794384-3 	 Najlonska četka za brušenje K 80
410899-9 	 Usisni adapter
783204-6 	 2 kom. imbus ključ

BRUSILICA S ČETKOM

942,00 KM

339,00 KM

263,00 KM

585,00 KM

291,00 KM

805,13 KM

289,74 KM

224,79 KM

500,00 KM

248,72 KM

1.037,61 KM 1.214,00 KM
sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a
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Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 1.200 W
Brzina trake 	 500 m/min
Duljina trake 	 610 - 620 mm
Širina trake 	 100 mm
Težina prema EPTA 	 5,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 353 x 164 x 211 mm

Potrošnja snage 	 650 W
Brzina trake	  75 - 270 m/min
Duljina trake 	 457 mm
Širina trake 	 76 mm
Težina prema EPTA 	 2,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 262 x 130 x 130 mm
	

Potrošnja snage 	 550 W
Brzina trake	  200 - 1.000 m/min
Duljina trake 	 533 mm
Širina trake 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 2,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 380 x 90 x 170 mm

Potrošnja snage 	 1.010 W
Brzina trake 	 210 - 440 m/min
Duljina trake 	 533 mm
Širina trake 	 76 mm
Težina prema EPTA 	 4,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 296 x 143 x 157 mm

Potrošnja snage	 1.010 W
Brzina trake 	 210 - 440 m/min
Duljina trake 	 610 mm
Širina trake	 100 mm
Težina prema EPTA 	 4,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 334 x 143 x 157 mm

Potrošnja snage	  650 W
Brzina trake 	 270 m/min
Duljina trake 	 457 mm
Širina trake 	 76 mm
Težina prema EPTA 	 2,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 262 x 130 x 130 mm

Potrošnja snage	  850 W
Brzina trake	  400 m/min
Duljina trake 	 610 - 620 mm
Širina trake 	 76 / 100 mm
Težina prema EPTA 	 4,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 355 x 160 x 155 mm
	

Potrošnja snage 	 500 W
Brzina trake	  300 - 1.700 m/min
Duljina trake 	 533 mm
Širina trake	  9 mm
Težina prema EPTA 	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  420 x 78 x 158 mm

9403
TRAČNA BRUSILICA

9911
TRAČNA BRUSILICA

9031
TRAČNA BRUSILICA

9903
TRAČNA BRUSILICA

9404
TRAČNA BRUSILICA

9910
TRAČNA BRUSILICA

9924DB
TRAČNA BRUSILICA

9032
TRAČNA BRUSILICA

•	 Povećan učinak brušenja za 50%
•  Odlična distribucija mase za odličan rezultat brušenja
•  Posebno niska razina buke
•  Okretanje vrećice za prašinu 360°
•  Labirintska zaštita kugličnih ležajeva od prašine
•  Moguće ravno brušenje do ruba

•	 Posebna konstrukcija omogućuje ravno brušenje do 
ruba

•  Automatsko centriranje brusne trake
•  Učinkovito usisavanje prašine
•  Pogon trake podnosi velika opterećenja zahvaljujući 
stabilnim zupčanicima od aluminija

•  Elektronsko podešavanje brzine brusne trake

•	 Snažan motor od 550 W
•  Elektronsko podešavanje brzine trake
•  Jednostavno brušenje i u teško dostupnim mjestima
•  Duga vodilica omogućuje ravno brušenje
•  Univerzalna primjena za brušenje metala, stakla, drva, 
keramike i sl. materijala

•  Spajanje na vanjsko usisavanje za čišći rad

•	 Snažna profesionalna tračna brusilica sa savršenom 
distribucijom mase

•  Elektronsko podešavanje brzine brusne trake
•  Automatsko bočno podešavanje trake
•  Ravno brušenje do ruba
•  Okvir za brušenje kao dodatan pribor

•	 Snažna profesionalna tračna brusilica sa savršenom 
distribucijom mase i optimalnim rukovanjem

•  Elektronsko podešavanje brzine trake za obradu 
različitih materijala

•  Automatsko bočno podešavanje trake
•  Ravno brušenje do ruba
•  Snažno usisavanje u vrećicu ili mogućnost spajanja na 
vanjsko usisavanje

•  Okvir za brušenje kao dodatan pribor

•	 Posebna konstrukcija omogućuje ravno brušenje do 
ruba

•  Automatsko centriranje brusne trake
•  Učinkovito usisavanje prašine
•  Pogon trake podnosi velika opterećenja zahvaljujući 
stabilnim zupčanicima od aluminija

•	 Pogodan raspored mase i velika radna ploča 
omogućuju čistu površinu bez žljebova

•  Podesivo za širinu trake 76 mm i 100 mm
•  Mogućnost statične uporabe (dodatan pribor)
•  Mala količina prašine zahvaljujući snažnom usisivaču
•  Jednostavno pražnjenje vrećice za prašinu preko 
zapornog profila

•	 Nagib vodilica podesiv do 100° za brušenje teško 
dostupnih mjesta

•  Potpuno elektronska regulacija
•  Precizna regulacija trake pomoću tipke za podešavanje
•  Brzostezna ručka za brzu zamjenu trake
•  Promjer prednjeg valjka samo 14 mm, dubina brušenja 
do 110 mm

•  Robusno aluminijsko kućište pogona
•  Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje

122562-9 	 Vrećica za prašinu
421648-9 	 Grafitna ploča (montirana)
421093-8 	 Ploča od pluta (montirana)
P-36902	  1 kom. brusna traka

122548-3 	 Vrećica za prašinu
P-37116 	 1 kom. brusna traka
345503-0 	 Čelična ploča (montirana)

153489-2 	 Bočna ručka
1 Set 	 Brusni papir

122591-2	  Vrećica za prašinu
P-37194 	 1 kom. brusna traka
423315-2 	 Grafitna ploča (montirana)
423312-8	  Ploča od pluta (montirana)

122591-2 	 Vrećica za prašinu
P-36902 	 1 kom. brusna traka
423317-8 	 Grafitna ploča (montirana)
423314-4 	 Ploča od pluta (montirana)

122548-3	  Vrećica za prašinu
P-37116 	 1 kom. brusna traka
345503-0 	 Čelična ploča (montirana)

122296-4 	 Vrećica za prašinu
423036-6 	 Grafitna ploča (montirana)
423035-8	  Ploča od pluta (montirana)
P-51164 	 1 kom. brusna traka

125158-5 	 Ručka vodilice 9 mm (ugrađena)
P-43278 	 2 kom. brusna traka
122652-8 	 Adapter za usisavanje

877,00 KM

359,00 KM

661,00 KM

639,00 KM

733,00 KM

325,00 KM

599,00 KM

551,00 KM

749,57 KM

306,84 KM

564,96 KM

546,15 KM

626,50 KM

277,78 KM

511,97 KM

470,94 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 750 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 1.800 - 7.000 min-1

Stezne čeljusti (Ø)	  6 mm
Težina prema EPTA 	 1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 371 x 75 x 75 mm

Potrošnja snage	  400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 25.000 min-1

Stezne čeljusti (Ø)	  6 mm
Brusni nastavak maks. (Ø) 	 38 mm
Težina prema EPTA	  1,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 359 x 82 x 82 mm

Potrošnja snage 	 750 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  7.000 - 28.000 min-1

Stezne čeljusti (Ø)	  6 mm
Težina prema EPTA 	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 371 x 75 x 75 mm

Potrošnja snage 	 400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  25.000 min-1

Stezne čeljusti (Ø)	  6 mm
Brusni nastavak maks. (Ø)	  38 mm
Težina prema EPTA 	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 264 x 82 x 82 mm

GD0810C
RAVNA BRUSILICA

GD0601
RAVNA BRUSILICA

GD0800C
RAVNA BRUSILICA

GD0602
RAVNA BRUSILICA

•	 Snažna brusilica idealna za brušenje, glodanje i doradu
•  Patentirani Super-Joint-System (SJS)
•  Euro dosjed Ø 43 mm
•  Kuglični ležajevi motora zaštićeni od prašine

•	 Konstrukcija motora za zaštitu od prašine
•  Pomični prekidač za ugodan jednoručni rad
•  Za brušenje, glodanje i dodatnu obradu
•  Kućište osovine od tlačno lijevanog aluminija s 
dosjedom Ø 35 mm

•  Razina zvučnog tlaka / DIN samo 73 dB (A)

•	 Snažna brusilica idealna za brušenje, glodanje i doradu
•  Patentirani Super-Joint-System (SJS)
•  Euro dosjed Ø 43 mm
•  Kuglični ležajevi motora zaštićeni od prašine
•  Elektronska regulacija i ograničavanje struje pokretanja
•  Podešavanje broja okretaja pomoću regulatora

•	 Konstrukcija motora za zaštitu od prašine
•  Pomični prekidač za ugodan jednoručni rad
•  Posebno usko kućište za lakše držanje
•  Za brušenje, glodanje i dodatnu obradu
•  Razina zvučnog tlaka / DIN samo 73 dB (A)
•  Ostale stezne glave 3 mm i 8 mm kao dodatan pribor

193012-1 	 Stezna glava 6 mm
781203-2 	 Stezni ključ 13
781206-6 	 Stezni ključ 19

763620-8	  Stezna glava 6 mm
763664-8 	 Stezna matica
781039-9 	 2 kom. stezni ključ 13

193012-1	 Stezna glava 6 mm
781203-2	 Stezni ključ 13
781206-6	 Stezni ključ 19

781039-9 	 2 x stezni ključ 13
763670-3	  Stezna glava 6 mm

815,00 KM

253,00 KM

743,00 KM

253,00 KM

696,58 KM

216,24 KM

635,04 KM

216,24 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a
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Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:	

Potrošnja snage 	 550 W
Brusna ploča (Ø) 	 205 mm
Provrt ploče (Ø) 	 15,88 mm
Debljina ploče WA60 	 19 mm
Debljina ploče GC120 	 19 mm
Težina prema EPTA 	 19,8 kg

Potrošnja snage 	 250 W
Brusna ploča (Ø) 	 150 mm
Provrt ploče (Ø)	  12,7 mm
Debljina ploče WA60 	 16 mm
Debljina ploče GC120 	 16 mm
Težina prema EPTA	  9,2 kg

Potrošnja snage 	 250 W
Brusna ploča (Ø) 	 150 mm
Provrt ploče (Ø) 	 12,7 mm
Debljina ploče A60 	 6,4 mm
Debljina ploče WA60 	 16 mm
Težina prema EPTA	  9,0 kg

Potrošnja snage	  1.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 10.000 min-1

Dijamantna ploča (Ø)	  125 mm
Provrt dijamantne ploče (Ø) 	 22,23 mm
Težina prema EPTA 	 5,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 437 x 235 x 195 mm

Potrošnja snage 	 1.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  10.000 min-1

Dijamantna ploča (Ø) 	 125 mm
Provrt dijamantne ploče (Ø)	  22,23 mm
Težina prema EPTA 	 4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 437 x 235 x 195 mm

GB801
DVOSTRANA STOLNA BRUSILICA

GB602
DVOSTRANA STOLNA BRUSILICA

GB602W
DVOSTRANA STOLNA BRUSILICA

PC5001C

PC5000C

•	 Jednofazni motor novog dizajna bez održavanja
•  Velika snaga brušenja i poliranja
•  Obostrana zaštita od iskri podesiva bez alata
•  Priložena brusna ploča WA60 za različite radove 
brušenja

•  Priložena brusna ploča GC120 za precizno brušenje

•	 Jednofazni motor novog dizajna bez održavanja
•  Velika snaga brušenja i poliranja
•  Obostrana zaštita od iskri podesiva bez alata
•  Priložena brusna ploča WA60 za različite radove 
brušenja

•  Priložena brusna ploča GC120 za precizno brušenje

•	 Držač za brušenje lista pile
•  Jednofazni motor novog dizajna bez održavanja
•  Velika snaga brušenja i poliranja
•  Obostrana zaštita od iskri podesiva bez alata
•  Priložena brusna ploča A60 za grube radove brušenja
•  Priložena brusna ploča WA60 za različite radove 
brušenja

•	Zaštita od preopterećenja

• Elektronička kontrola broja okretaja i „soft Start“

• Osiguranje od nehotičnog novog pokretanja

• Kontrolna LED žaruljica

• Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje

•	Zaštita od preopterećenja

• Elektronička kontrola broja okretaja i „Soft Start“

• Zaštita od slučajnog ponovnog pokretanja

• LED indikator

• Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje

A-47260	  Brusna ploča WA60
A-47254 	 Brusna ploča GC120
1 kom 	 Zaštitne naočale

A-47210 	 Brusna ploča WA60
A-47204 	 Brusna ploča GC120
1 kom	 Zaštitne naočale

A-47195 	 Brusna ploča A60
A-47210	  Brusna ploča WA60
1 kom	  Zaštitne naočale
A-47531 	 Držač za brušenje lista pile

122853-8	  Vrećica za prašinu
410047-0	  Držač imbus ključa
782426-5 	 Ključ za okrugle matice 35 ravni
783203-8	  Imbus ključ 5
194921-7	 Komplet kistova
B-12289 	 Dijamantna ploča 125 mm
140073-2 	 Transportni kofer

416256-9 	 Ručka
B-12295	  Dijamantna ploča
122853-8	  Vrećica za prašinu
194921-7 	 Komplet kistova
410047-0	  Držač imbus ključa
783203-8	  Imbus ključ
140073-2 	 Transportni kofer

BRUSILICA ZA BETON

BRUSILICA ZA BETON

479,00 KM 281,00 KM

311,00 KM

409,40 KM 240,17 KM

265,81 KM

1.282,05 KM

964,10 KM

1.500,00 KM

1.128,00 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a
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BLANJALICE

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 620 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 17.000 min-1

Širina blanjanja 	 82 mm
Skidanje strugotine	  0 - 2,5 mm
Dubina utora 	 0 - 9 mm
Težina prema EPTA 	 2,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 285 x 158 x 158 mm
	

Potrošnja snage 	 900 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 16.000 min-1

Širina blanjanja 	 110 mm
Skidanje strugotine	  0 - 2 mm
Površina blanje	  355 mm
Težina prema EPTA 	 4,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 355 x 160 x 172 mm

Potrošnja snage 	 550 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 16.000 min-1

Širina blanjanja 	 82 mm
Skidanje strugotine 	 0 - 3 mm
Dubina utora 	 0 - 23 mm
Težina prema EPTA 	 3,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 295 x 115 x 160 mm

Potrošnja snage 	 1.650 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 8.500 min-1

Brzina pomicanja 	 0,14 m/s
Skidanje strugotine do 150 mm 	 3 mm
Skidanje strugotine 150-240 mm 	 1,5 mm
Skidanje strugotine 240-304 mm	 1 mm
Težina prema EPTA 	 28,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 483 x 771 x 401 mm

Potrošnja snage 	 850 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 16.000 min-1

Širina blanjanja 	 82 mm
Skidanje strugotine 	 0 - 4 mm
Dubina utora 	 0 - 25 mm
Težina prema EPTA 	 3,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 290 x 168 x 176 mm

Potrošnja snage 	 1.050 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 12.000 min-1

Širina blanjanja	  82 mm
Skidanje strugotine 	 0 - 4 mm
Dubina utora 	 0 - 25 mm
Težina prema EPTA 	 3,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 290 x 168 x 176 mm

KP0800
JEDNORUČNA BLANJA

1911B
JEDNORUČNA ŠIROKA BLANJA

N1923B
BLANJA ZA UTORE

2012NB
Blanjalica – debljača

KP0810

KP0810C

•	 Veliki V utor za lakši prihvat
•  Visok broj okretaja valjka blanje omogućuje savršenu 
završnu obradu

•  Oštrica od tvrdog metala
•  Za rad s mekim drvom, mogućnost zamjene noža 
običnim HSS nožem

•  110 mm širina blanjanja za 35% veći učinak
•  Veliki V utor za lakši prihvat
•  Snažan motor od 900 W
•  Visok broj okretaja valjka blanje omogućuje savršenu 
završnu obradu

•	 Veća snaga uz manju masu
•  Veliki V utor za lakši prihvat
•  Visok broj okretaja valjka blanje omogućuje savršenu 
završnu obradu

•  Oštrica od tvrdog metala
•  Za rad s mekim drvom, mogućnost zamjene noža 
običnim HSS nožem

•	 Kompaktna, lagana i lako prenosiva
•  Snažan motor od 1650 W
•  Odličan mehanizam za pomicanje
•  Maksimalna ulazna debljina materijala 155 mm
•  Kontrolno svjetlo označava spremnost uređaja za rad

•	Novi dizajn za rad bez napora

• Odabir izbacivanja strugotina lijevo ili desno

• Podešavanje dubine klik-stop

• Držač valjka blanja od tlačno lijevanog aluminija

• Deblokada prekidača dostupna lijevo ili desno

• Osnovna ploča s nožicama za odlaganje štiti od 
oštećivanja obratka i noževa blanje

•	Novi dizajn za rad bez napora

• Odabir izbacivanja strugotina lijevo ili desno

• Podešavanje dubine klik-stop

• Držač valjka blanja od tlačno lijevanog aluminija

• Deblokada prekidača dostupna lijevo ili desno

• Osnovna ploča s nožicama za odlaganje štiti od 
oštećivanja obratka i noževa blanje

782209-3 	 Usadni ključ SW9
D-07945 	 Oštrica od tvrdog metala (ugrađena)
123062-2 	 Šablona za podešavanje noža
A-86175 	 Potisna ploča za rezni nož (rezervni dio)

793008-8 	 HSS nož blanje (ugrađen)
123055-9 	 Držač za brušenje
414468-8	  Usisni adapter
123062-2	  Šablona za podešavanje noža
164371-0 	 Paralelna vodilica
782209-3 	 Usadni ključ

D-07945	  Oštrica od tvrdog metala (ugrađena)
165259-7	  Paralelna vodilica
123062-2 	 Šablona za podešavanje noža
152122-3	  Usisni adapter
782209-3 	 Usadni ključ

793346-8 	 2 HSS rotirajuća noža (ugrađena)
762014-4 	 2 držača s permanentnim magnetom
783208-8 	 Usadni ključ 2,5
782203-5	  Usadni ključ 9

D-07945 	 Oštrica od tvrdog metala (ugrađena)
122785-9	  Paralelna vodilica
123062-2 	 Šablona za podešavanje noža
782209-3 	 Usadni ključ 9

D-07945 	 Oštrica od tvrdog metala (ugrađena)
122785-9	  Paralelna vodilica
123062-2 	 Šablona za podešavanje noža
782209-3 	 Usadni ključ 9

BLANJA ZA UTORE

BLANJA ZA UTORE

383,00 KM

637,00 KM 503,00 KM

1.560,00 KM327,35 KM

544,44 KM 429,91 KM

1.333,33 KM

482,91 KM

532,48 KM

565,00 KM

623,00 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-omsa PDV-om

sa PDV-ombez PDV-a

bez PDV-abez PDV-a

bez PDV-a
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BLANJALICE

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 2.200 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 12.000 min-1

Širina blanjanja	  312 mm
Skidanje strugotine do 150 mm	  3,5 mm
Skidanje strugotine 150-240 mm	  2 mm
Skidanje strugotine 240-304 mm 	 1,5 mm
Težina prema EPTA 	 18,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 551 x 425 x 219 mm

Potrošnja snage 	 1.200 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 15.000 min-1

Širina blanjanja 	 170 mm
Skidanje strugotine 	 0 - 2 mm
Površina blanje 	 525 mm
Težina prema EPTA 	 9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 530 x 240 x 150 mm

KP312S

1806B

•	Ograničenje struje pokretanja i zaštita od 
preopterećenja

• Motor snage 2.200 W s velikom zalihom snage

• Središnji položaj težišta osigurava čist završni 
izgled

• Povećani izlazni otvor sprječava začepljivanje 
vlažnim strugotinama

•	Duga površina blanje omogućuje precizan rad i 
sigurno vođenje

• Visok broj okretaja omogućuje savršenu završnu 
obradu

• Nisko težište za rad bez napora

• Mogućnost spajanja na kućnu električnu mrežu

B-02870	  HSS nož blanje (ugrađen)
193733-5	  Priključak adaptera
181575-9 	 Adapter usisivača za prašinu
762001-3 	 Trokut za podešavanje pravog kuta
783219-3	  Imbus ključ

821137-8 	 Drvena transportna kutija
793186-4 	 HSS nož blanje (ugrađen)
123006-2	  Držač za brušenje
762001-3	  Trokut za podešavanje pravog kuta
123053-3 	 Paralelna vodilica
783202-0 	 Imbus ključ

BLANJA ZA GREDE

TESARSKA BLANJA

4.723,93 KM

1.292,31 KM

5.527,00 KM

1.512,00 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a
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PILE

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 1.650 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 2.700 min-1

Dubina reza (90°) 	 68 x 155 mm
Dubina reza (45°) 	 50 x 150 mm
List pile (Ø) 	 260 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 36 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 660 x 650 x 1.220 mm

Potrošnja snage	  1.650 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  3.200 min-1

Dubina reza (90°)	  87x382 / 102x363 mm
Dubina reza (45°) 	 87x268 / 102x255 mm
List pile (Ø)	  305 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 26,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 806 x 640 x 721 mm

Potrošnja snage 	 1.510 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 3.200 min-1

Dubina reza (90°) 	 91x279 / 68x310 mm
Dubina reza (45°)	  91x197 / 68x218 mm
List pile (Ø) 	 260 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA	  24,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 718 x 640 x 671 mm

Potrošnja snage 	 1.430 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 4.300 min-1

Dubina reza (90°) 	 91x305 mm
Dubina reza (45°) 	 91x215 mm
List pile (Ø) 	 260 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 19,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 536 x 825 x 633 mm

LF1000
POTEZNO-NAGIBNA PILA

LS1216

LS1016

LS1018L

•	 Jednostavno prebacivanje između stolne i nagibne 
kružne pile zahvaljujući nagibnom gibanju

•  Zakretanje radnog stola lijevo i desno za 45°
•  Zakretanje glave pile lijevo 0° – 45°
•  Precizno uzdužno, poprečno i koso rezanje
•  Radna površina od tlačno lijevanog aluminija

•	Veća dubina rezanja zahvaljujući posebnom 
pogonu koji podiže list pile

• Mehanizam za vođenje s dvije vodilice

• Podešavanje nagiba bez uporabe alata

• Kut nagiba: 60° desno i 52° lijevo

• Ergonomski oblikovana ručka

• Jednostavno blokiranje kod rezanja pod kutem

•	LS1216L laserski prikaz reza

•	Veća dubina rezanja zahvaljujući posebnom 
pogonu koji podiže list pile

• Mehanizam za vođenje s dvije vodilice

• Podešavanje nagiba bez uporabe alata

• Kut nagiba: 60° desno i 52° lijevo

• Jednostavno blokiranje kod rezanja pod kutem

•	LS1016L laserski prikaz reza

•	Kut nagiba: 60° desno i 47° lijevo

• Podešavanje nagiba bez uporabe alata

• Bokada nagiba na 15°, 22,5°, 31,6° i 45°

• Vodilica s kugličnim ležajem

• Laserski prikaz reza

	 List pile
122523-9 	 Vrećica za prašinu
122729-9 	 Vodilica
122730-4 	 Kutni graničnik
122728-1	  Okomita navojna stega
122732-0 	 Pribor za usisavanje
122731-2	  Pokrov
762001-3	  Trokut za podešavanje pravog kuta
782230-2 	 Stezni ključ
419043-5 	 Klizač

	  List pile
122523-9	  Vrećica za prašinu
122854-6	  Okomita navojna stega
782232-8 	 Ključ za montažu 13
325673-1	  Produžetak za odlaganje
762001-3 	 Trokut za podešavanje pravog kuta

	 List pile
122523-9	  Vrećica za prašinu
122854-6	  Okomita navojna stega
782232-8	  Ključ za montažu 13
325673-1	  Produžetak za odlaganje
762001-3 	 Trokut za podešavanje pravog kuta

JM23100500 	 Produžetak za odlaganje
782230-2 	 Ključ za montažu
	  List pile
JM27000328	  Trokut za podešavanje
JM23100501 	 Vrećica za prašinu
JM23100502 	 Okomita navojna stega

POTEZNO-NAGIBNA PILA

POTEZNO-NAGIBNA PILA

POTEZNO-NAGIBNA PILA

LS1016L

2.257,00 KM1.929,06 KM

1.908,55 KM

1.764,96 KM

1.025,64 KM

2.233,00 KM

2.065,00 KM

1.200,00 KM

2.161,00 KM1.847,01 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-om

LS1216L 2.401,00 KM2.052,14 KM
sa PDV-ombez PDV-a

bez PDV-a
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PILE

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 1.650 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 4.800 min-1

Dubina reza (90°) 	 69 x 130 mm
Dubina reza (45°) 	 69 x 85 mm
List pile (Ø) 	 260 mm
Provrt lista pile (Ø)	  30 mm
Težina prema EPTA 	 14,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 530 x 476 x 535 mm

Potrošnja snage	  1.500 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 4.200 min-1

Dubina reza (90°)	  75 x 130 mm
Dubina reza (45°) 	 75 x 90 mm
List pile (Ø) 	 255 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 14,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 610 x 485 x 515 mm

Potrošnja snage	  1.500 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  4.300 min-1

Dubina reza kod 90° 	 93 mm
Dubina reza kod 45° 	 64 mm
List pile (Ø) 	 260 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 34,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 726 x 984 333 mm

Potrošnja snage	  1.650 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 4.800 min-1

Dubina reza kod 90° 	 93 mm
Dubina reza kod 45° 	 64 mm
List pile (Ø) 	 260 mm
Provrt lista pile (Ø)	  30 mm
Težina prema EPTA 	 34,9 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  760 x 766 x 344 mm

Potrošnja snage	  1.650 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  4.600 min-1

Dubina reza (90°)	  93 x 95 mm
Dubina reza (45°) 	 93 x 67 mm
List pile (Ø) 	 255 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 12,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 530 x 476 x 532 mm

Potrošnja snage	  1.010 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  6.000 min-1

Dubina reza (90°) 	 maks. 52 x 300 mm
Dubina reza (45°) 	 maks. 50 x 212 mm
List pile (Ø) 	 190 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 20 mm
Težina prema EPTA 	 13,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 670 x 430 x 458 mm

LH1040
POTEZNO-NAGIBNA PILA

MLS100
POTEZNO-NAGIBNA PILA

MLT100
STOLNA KRUŽNA PILA

2704
STOLNA KRUŽNA PILA

LS1040
POTEZNO-NAGIBNA PILA

LS0714FL
POTEZNO-NAGIBNA PILA

•	 Kvalitetna i kompaktna nagibna stolna pila
•  Kontinuirano zakretanje glave pile lijevo 0° – 45°
•  Postupno pokretanje i kočnica motora
•  Zakretanje desno do 52° i lijevo do 47°
•  Veliki raspon rezanja 69 x 130 mm, na stolu do 40 mm

•	 Robusna konstrukcija za precizno rezanje (pomak ± 
0,2 mm)

•  Kontinuirano zakretanje glave pile lijevo 0-45°
•  Kočnica motora i sigurnosni prekidač
•  Vijci za jednostavno podešavanje dubine rezanja
•  Podešavanje položaja ploče desno i lijevo do 45° s 
blokadom na 0°, 15°, 22,5°,31,6° i 45°

•  Isporučeno s HM listom 255 mm

•  Precizno uzdužno, poprečno i koso rezanje od 0° do 45°
•  Radna površina može se proširiti unatrag i udesno
•  Dodatni oslonci pomični u smjeru pile na lijevoj strani
•  Postupno pokretanje i kočnica motora

•	 Snažan motor od 1650 W
•  Precizno uzdužno, poprečno i koso rezanje od 0,5° 
do 45,5°

•  Postolje od stabilnog tlačno lijevanog aluminija, 
izvlačivo do 650 mm

•  Postupno pokretanje i kočnica motora
•  Prekidač s velikom tipkom i funkcijom sprječavanja 
ponovnog aktiviranja

•  Moguća ugradnja spremnika za pribor

•	 Robusna konstrukcija za precizno rezanje
•  Zakretanje desno do 52° i lijevo do 45°
•  Zakretanje glave pile lijevo 0° – 45°
•  Isporučeno s HM listom pile 255 mm

•	 Glava pile s dvostrukim pomakom i 4 vodilice
•  Zakretanje radne ploče desno do 57° i lijevo do 45°
•  Glava pile podesiva 0° – 45° lijevo i 0° – 5° desno
•  Velika sposobnost rezanja 52 mm x 300 mm
•  LS0714FL s fluorescentnim svjetlom i laserom, koji 
označava liniju reza

	  List pile
122523-9 	 Vrećica za prašinu
122707-9 	 Graničnik vodilice
782212-4 	 Usadni ključ 13
762001-3	  Trokut za podešavanje pravog kuta
322312-4 	 Produžetak za odlaganje
416772-1	  Klizač

	 List pile od tvrdog metala
JM23000127	  Komplet za odlaganje
122523-9 	 Vrećica za prašinu
JM23000131	  Okomita navojna stega
JM23000130	  Ključ za montažu
762001-3 	 Trokut za podešavanje pravog kuta

1 kom.	  List pile 260 mm 40Z
JM27000202                                                           Paralelna vodilica
JM27000224	  Kutni graničnik
JM27000087	  Ključ za montažu
JM27000328	 Trokut za podešavanje
JM27000086	  Klizač

	  List pile
122740-1	  Paralelna vodilica
122734-6 	 Kutni graničnik
194087-3	  Produljenje stola (straga)
782024-5	  Stezni ključ 13 - 22 mm
781038-1 	 Usadni ključ
416772-1 	 Klizač

	  List pile
322312-4	  Produžetak za odlaganje
122523-9	  Vrećica za prašinu
122707-9 	 Graničnik vodilice
782212-4 	 Usadni ključ 13
762001-3	  Trokut za podešavanje pravog kuta

	  List pile
322312-4 	 Produžetak za odlaganje
122523-9 	 Vrećica za prašinu
122571-8	  Okomita navojna stega
782223-9 	 Usadni ključ
762001-3 	 Trokut za podešavanje pravog kuta

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	 1.650 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	 3.800 min-1

Dubina reza (90°)	 62 x 200 / 95 x 155 mm
Dubina reza (45°)	 62 x 135 / 95 x 110 mm
List pile (Ø)	 305 mm
Provrt lista pile (Ø)	 30 mm
Težina prema EPTA	 20,7 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 610 x 535 x 692 mm

LH1200FL
POTEZNO-NAGIBNA PILA

•	 Svjetlo i laser za označavanje linije reza
•	 Kvalitetna i kompaktna nagibna stolna pila
•	 Kontinuirano zakretanje glave pile lijevo 0°-45°
•	 Postupno pokretanje i kočnica motora
•	 Zakretanje desno do 53° i lijevo do 47°
•	 Veliki raspon rezanja 62x200 mm, na stolu do 52 mm 

	  List pile
JM23100501	 Vrećica za prašinu
JM23300008	 Graničnik vodilice 
782230-2	 Usadni ključ 13
JM23100500	 Produžetak za odlaganje
JM27000086	 Klizač
JM27000328	 Trokut za podešavanje
JM23100502	 Okomita navojna stega

1.767,00 KM1.510,26 KM
sa PDV-ombez PDV-a

JM27000300
PODESIVI RADNI STOL ZA MLT100

•	 Sklopiv
•	 Priključci za podešavanje visine na neravnim 		
podlogama

•	 Mogućnost montiranja kotača za lakši transport

565,00 KM482,91 KM
sa PDV-ombez PDV-a

194943-7 747,00 KM638,46 KM
sa PDV-ombez PDV-a

194093-8 534,00 KM456,41 KM
sa PDV-ombez PDV-a

•	 Podesivi radni stol za stabilne i kutne pile

•	 Podesivi radni stol za pilu 2704

1.344,00 KM

743,00 KM

960,00 KM

1.901,00 KM

960,00 KM

1.288,00 KM

1.148,72 KM

635,04 KM

820,51 KM

1.624,79 KM

820,51 KM

1.100,85 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a

NOVO
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PILE

Maksimalni učinci rezanja - pile za koso rezanje pod kutom

Svi dimenzijski podaci su u mm	 1 kod maks. širine      2 kod maks. visine

Model

Ravni
rezovi

Rezovi pod kutem Nagibni rezovi Nagibni i kutni rezovi

Kutni sastav Nagib Kutni sastav Nagib

LS1216	
LS1216L

87 x 382 1	
102 x 363 2

45˚	
lijevo & desno

87 x 268 1	
102 x 255 2

45˚ lijevo 59 x382 1	
69 x 363 2 45˚ lijevo 45˚  	

lijevo & desno
59 x 268 1	
69 x 255 2

45˚ desno 44 x 382 1	
54 x 363 2 45˚ desno 45˚  	

lijevo & desno
44 x 268 1	
54 x 255 2

LS1018L 91 x 310 45˚  	
lijevo & desno 91 x 220

45˚ lijevo 50 x 310 45˚ lijevo 45˚  	
lijevo & desno 50 x 220

45˚ desno 31 x 310 45˚ desno 45˚  	
lijevo & desno 31 x 220

LS1016	
LS1016L

68 x 310 1	
91 x 279 2

45˚  	
lijevo & desno

68 x 218 1	
91 x 197 2

45˚ lijevo 42 x 310 1	
58 x 279 2 45˚ lijevo 45˚  	

lijevo & desno
42 x 218 1	
58 x 197 2

45˚ desno 29 x 305 1	
43 x 279 2 45˚ desno 45˚  	

lijevo & desno
29 x 218 1	
43 x 197 2

LS1013	
LS1013L 91 x 310 45˚  	

lijevo & desno 91 x 220
45˚ lijevo 50 x 310 45˚ lijevo 45˚ lijevo	

45˚ desno
50 x 200	
50 x 220

45˚ desno 31 x 310 45˚ desno 45˚  	
lijevo & desno 31 x 220

LS0714	
LS0714FL 52 x 300 45˚ lijevo	

57˚ desno
52 x 212	
52 x 163

45˚ lijevo 40 x 300
45˚ lijevo 45˚  	

lijevo & desno 40 x 212
5˚ desno 40 x 300

BLS713 52 x 300 45˚ lijevo	
45˚ desno 52 x 212

45˚ lijevo 25 x 300
45˚ lijevo 45˚  	

lijevo & desno 25 x 212
5˚ desno 40 x 300

LS1040 69 x 135 1	
93 x 95 2

45˚  	
lijevo & desno 93 x 67 45˚ lijevo 53 x 95 45˚ lijevo 45˚  	

lijevo & desno 49 x 67

LH1200FL
62 x 200 1
95 x 155 2

52	
na stolu

45˚  	
lijevo & desno

62 x 135 1
95 x 110 2 45˚ lijevo 40 x 200 1

64 x 155 2 45˚ lijevo
45˚ lijevo 40 x 125 1	

64 x 652

45˚ desno 40 x 125 1

LH1040
69 x 130 1
93 x 95 2

40	
na stolu

45˚  	
lijevo & desno

69 x 85 1	
93 x 67 2 45˚ lijevo 35 x 130 1

53 x 95 2 45˚ lijevo
45˚ lijevo 35 x 65 1	

49 x 42 2

45˚ desno 35 x 91 1	
49 x 67 2

LF1000 20 x 210 1	
68 x 155 2

 45˚  	
 lijevo & desno 50 x 150 45˚ lijevo 50 x 150 45˚ lijevo 45˚  	

lijevo & desno
35 x 120 1	
75 x 78 2

MLS100 75 x 130 45˚  	
lijevo & desno 75 x 90 45˚ lijevo 48 x 120 45˚ lijevo 45˚  	

lijevo & desno 48 x 90

90o

90o

45o

90o

90o
45o

45o

45o

90o

90o

45o

90o

90o
45o

45o

45o
90o

90o

45o

90o

90o
45o

45o

45o

90o

90o

45o

90o

90o
45o

45o

45o
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PILE

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 450 W
Broj pomaka u slobodnom hodu 	 500 - 3.100 min-1

Visina pomaka 	 18 mm
Učinak rezanja (drvo) 	 65 mm
Učinak rezanja (čelik) 	 6 mm
Težina prema EPTA 	 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  217 x 77 x 197 mm

Potrošnja snage	 650 W
Broj pomaka u slobodnom hodu	 500 - 3.100 min-1

Visina pomaka	 23 mm
Oscilacijski pomak	 4 stupnja
Učinak rezanja (drvo)	 90 mm
Učinak rezanja (čelik/aluminij)	 10/20 mm
Težina prema EPTA	 2,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 236 x 77 x 199 mm

Potrošnja snage 	 450 W
Broj pomaka u slobodnom hodu	 3.100 min-1

Visina pomaka 	 18 mm
Učinak rezanja (drvo) 	 65 mm
Učinak rezanja (čelik) 	 6 mm
Težina prema EPTA 	 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 217 x 77 x 197 mm

Potrošnja snage 	 450 W
Broj pomaka u slobodnom hodu 	 500 - 3.100 min-1

Visina pomaka 	 18 mm
Oscilacijski pomak 	 4 stupnja
Učinak rezanja (drvo) 	 65 mm
Učinak rezanja (čelik/aluminij) 	 6 mm
Težina prema EPTA 	 1,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 223 x 77 x 197 mm

Potrošnja snage 	 720 W
Broj pomaka u slobodnom hodu	  800 - 2.800 min-1

Visina pomaka	  26 mm
Oscilacijski pomak 	 4 stupnja
Učinak rezanja (drvo) 	 135 mm
Učinak rezanja (čelik/aluminij) 	 10 mm
Težina prema EPTA 	 2,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 236 x 73 x 207 mm

Potrošnja snage	  720 W
Broj pomaka u slobodnom hodu 	 800 - 2.800 min-1

Visina pomaka 	 26 mm
Oscilacijski pomak 	 4 stupnja
Učinak rezanja (drvo) 	 135 mm
Učinak rezanja (čelik/aluminij) 	 10 mm
Težina prema EPTA 	 2,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 271 x 73 x 187 mm

4327
UBODNA PILA

JV0600K
OSCILIRAJUĆA UBODNA PILA

4326
UBODNA PILA

4329
OSCILIRAJUĆA UBODNA PILA

4350CT

4351CT

•	 Niska razina buke i vrlo malo vibracija
•  Pomični prozirni štitnik od dodira lista
•  Radna ploča pomična u oba smjera za 45°
•  Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje
•  Blokada prekidača za trajan rad
•	 S dodatnim adapterom (broj za narudžbu: 193517-1) 
za montiranje vodilice

•	 Bezalatna zamjena lista pile
•	 Osnovna ploča može se s obje strane zakretati za 45°
•	 Moguće je priključivanje usisivača
•	 Otpuhuje piljevinu dalje od uređaja te spriječava 
prodiranje piljevine i prašine u uređaj

•	 S dodatnim adapterom (broj za narudžbu: 193517-1) 
za montiranje vodilice

•	 Niska razina buke i vrlo malo vibracija
•  Pomični prozirni štitnik od dodira lista
•  Radna ploča pomična u oba smjera za 45°
•  Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje
•  Blokada prekidača za trajan rad
•	 S dodatnim adapterom (broj za narudžbu: 193517-1) 
za montiranje vodilice

•	 Elektronsko podešavanje i 4 položaja radnog vretena
•	 Pomični prozirni štitnik od dodira lista
•  Radna ploča pomična u oba smjera za 45°
•  Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje
•  Blokada prekidača za trajan rad
•	 S dodatnim adapterom (broj za narudžbu: 193517-1) 
za montiranje vodilice

•	Snažan motor od 720 W s elektronskim 
ograničavanjem struje pokretanja i konstantnog 
rada

• 4 položaja radnog vretena

• Zamjena lista pile bez uporabe alata

• Radna ploča pomična u oba smjera za 45°

• Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje

•	S dodatnim adapterom (broj za narudžbu: 
193517-1) za montiranje vodilice

• 4350FCT - Opremljena svijetlom za 	 	
osvjetljavanje reza

•	Snažan motor od 720 W s elektronskim 
ograničavanjem struje pokretanja i konstantnog 
rada

• Zamjena lista pile bez uporabe alata

• Radna ploča pomična u oba smjera za 45°

• Spajanje na vanjsko usisavanje za čišći rad

• Protuklizna ručka s ugrađenim gumenim 
jastučićem 

•	S dodatnim adapterom (broj za narudžbu: 
193517-1) za montiranje vodilice

• 4351FCT - Opremljena svijetlom za 	 	
osvjetljavanje reza

A-85628 	 1 list za ubodnu pilu
783201-2	  Imbus ključ

A-85628	 1 list za ubodnu pilu
783201-2	 Imbus ključ 3 
824998-5	 Transportni kofer 

A-85628 	 1 list za ubodnu pilu
783201-2	  Imbus ključ

A-85628 	 1 list za ubodnu pilu
783201-2 	 Imbus ključ

824809-4 	 Transportni kofer
2 kom	  Listovi pile (B-22, B-10, BR-13)
415524-7	  Štitnik od strugotina
783202-0 	 Imbus ključ
417853-4 	 Usisni adapter

824809-4 	 Transportni kofer
2 kom	 Listovi pile (B-22, B-10, BR-13)
415524-7 	 Štitnik od strugotina
783202-0 	 Imbus ključ
417853-4 	 Usisni adapter

OSCILIRAJUĆA UBODNA PILA

OSCILIRAJUĆA UBODNA PILA

4350FCT

4351FCT

215,00 KM

335,00 KM

191,00 KM

241,00 KM

183,76 KM

286,32 KM

163,25 KM

205,98 KM

429,91 KM

429,91 KM

503,00 KM

503,00 KM

521,00 KM

521,00 KM

445,30 KM

445,30 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

NOVO
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PILE

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 2.200 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 2.700 min-1

Dubina reza kod 90° 	 130 mm
Dubina reza kod 45° 	 90 mm
List pile (Ø) 	 355 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 14 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 607 x 200 x 416 mm

Potrošnja snage 	 1.200 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 4.900 min-1

Dubina reza kod 90° 	 66 mm
Dubina reza kod 45°	  46 mm
List pile (Ø) 	 190 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA	  4,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 345 x 238 x 253 mm

Potrošnja snage	  2.100 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 3.800 min-1

Dubina reza kod 90°	  100 mm
Dubina reza kod 45° 	 73 mm
List pile (Ø) 	 270 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 9,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  442 x 200 x 322 mm

Potrošnja snage 	 2.000 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 4.100 min-1

Dubina reza kod 90° 	 85 mm
Dubina reza kod 45° 	 60 mm
List pile (Ø) 	 235 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 7,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 380 x 255 x 287 mm

Potrošnja snage  	 1.800 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	  5.200 min-1

Dubina reza kod 90°  	 75.5 mm
Dubina reza kod 45°  	 57 mm
List pile (Ø)  	 210 mm
Provrt lista pile (Ø) 	  30 mm
Težina prema EPTA  	 5,1 kg
Dimenzije (D x Š x V)  	 332 x 243 x 277 mm
	

Potrošnja snage	 1.100 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 5.000 min-1

Dubina reza kod 90° 	 54 mm
Dubina reza kod 45° 	 38 mm
List pile (Ø) 	 165 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 20 mm
Težina prema EPTA 	 4,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 300 x 210 x 237 mm

Potrošnja snage	  2.000 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 4.500 min-1

Dubina reza kod 90° 	 85 mm
Dubina reza kod 45° 	 64 mm
List pile (Ø) 	 235 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA 	 7,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 400 x 235 x 286 mm

Potrošnja snage 	 1.400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 4.800 min-1

Dubina reza kod 90° 	 66 mm
Dubina reza kod 45° 	 46 mm
List pile (Ø) 	 190 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 30 mm
Težina prema EPTA	  5,7 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  356 x 253 x 250 mm

5143R
RUČNA KRUŽNA PILA

5704R
RUČNA KRUŽNA PILA

5103R
RUČNA KRUŽNA PILA

N5900B
RUČNA KRUŽNA PILA

5008MG
RUČNA KRUŽNA PILA

5603R
RUČNA KRUŽNA PILA

5903R
RUČNA KRUŽNA PILA

5705R
RUČNA KRUŽNA PILA

•	 Elektronsko ograničavanje struje pokretanja
•  Torzijski amortizer smanjuje buku pri radu i sprječava 
promjenu broja okretaja

•  Kontinuirano podešavanje kuta 0° – 60°
•  HM list pile isporučen uz pilu

•	 Ergonomski oblikovana dodatna ručka
•	 Robusna radna površina sa stabilnim škarastim 
podešavanjem dubine reza

•  Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje
•  Razina buke samo 86 dB
•  HM list pile isporučen uz pilu

•	 Škarasto podešavanje dubine reza
•  Torzijski amortizer smanjuje buku pri radu i sprječava 
promjenu broja okretaja

•  Kontinuirano podešavanje kuta 0° – 45°
•	 HM list pile isporučen uz pilu
•	 Moguča upotreba vodilice (uz kupnju adaptera 
192507-1)

•	 Spljošteno kućište motora i blokada osovine olakšavaju 
zamjenu lista

•  Po 5° otvoren štitnik za ugodan rad
•  Robusna baza alata od čelika
•  Mogućnost spajanja vanjskog usisavanja preko 
dodatnog adaptera

•  235 mm HM list pile isporučen uz pilu

•  Mala težina, samo 5,1 kg, zahvaljujući kučištu od 
magnezija 

•  Ergonomski oblikovana ručka za veću kontrolu i 
udoban rad

•  Kontinuirano podešavanje kuta do 50°
•  LED svjetlo
•  Priložen TCT list pile

•	 Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje
•  Povećana, robusna radna površina za precizniji rad
•	 Ergonomski oblikovana dodatna ručka
•  HM list pile isporučen uz pilu
•	 Moguča upotreba vodilice (uz kupnju adaptera 
192505-5)

•	 Snažan motor od 2.000 W
•  Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje
•	 Robusna radna površina od tlačno lijevanog aluminija
•  HM list pile isporučen uz pilu
•	 Moguča upotreba vodilice (uz kupnju adaptera 
192506-3)

•	 Snažan motor od 1.400 W
•  Stabilno škarasto podešavanje dubine reza
•  Spajanje na vanjsko usisavanje za čišći rad
•  HM list pile isporučen uz pilu
•	 Moguča upotreba vodilice (uz kupnju adaptera 
192505-5)

	  List pile
152498-8 	 Paralelna vodilica
415816-4	  Usisni adapter
783204-6	  Imbus ključ

	 List pile
164095-8 	 Paralelna vodilica
192420-3 	 Usisni adapter
783203-8	  Imbus ključ

	  List pile
165084-6 	 Paralelna vodilica
415426-7	  Usisni adapter
783204-6 	 Imbus ključ

	 List pile 
164367-1 	 Paralelna vodilica
782016-4 	 Ključ za montažu 13

164095-8	 Paralelna vodilica 
783204-6	 Imbus kjluč 6
450079-5	 Usisni adapter 5008MG
911223-4	 Vijak M5x16
	 T.C.T. list pile 210x30x24T

	  List pile
165108-8 	 Paralelna vodilica
192420-3 	 Usisni adapter
783203-8 	 Imbus ključ

	  List pile
165084-6	  Paralelna vodilica
415426-7 	 Usisni adapter
783204-6 	 Imbus ključ

	 List pile
165108-8	  Paralelna vodilica
192420-3	  Usisni adapter
783203-8 	 Imbus ključ

5705RK

2.283,00 KM

375,00 KM

511,00 KM

1.356,00 KM

527,00 KM

481,00 KM

815,00 KM

507,00 KM

1.951,28 KM

320,51 KM

436,75 KM

450,43 KM

411,11 KM

696,58 KM

433,33 KM

551,00 KM470,94 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

1.158,97 KM
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PILE

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	  1.140 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  3.200 min-1

Maks. dubina proboja 	 155 mm
Težina prema EPTA	  17,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 298 x 512 x 513 mm

Potrošnja snage 	 1.010 W
Broj pomaka	  0 - 2.800 min-1

Visina pomaka 	 28 mm
Težina prema EPTA	  3,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 452 x 97 x 170 mm

Potrošnja snage 	 1.510 W
Broj pomaka	  0 - 2.800 min-1

Visina pomaka 	 32 mm
Težina prema EPTA 	 4,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 485 x 99 x 181 mm

Potrošnja snage 	 950 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  5.000 min-1

Dubina reza kod 90°	  54 mm
Dubina reza kod 45° 	 35 mm
List pile (Ø) 	 165 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 20 mm
Težina prema EPTA	  3,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 320 x 243 x 235 mm

Potrošnja snage 	 2.000 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 4.500 min-1

Maks. dubina proboja 	 100 mm
Težina prema EPTA 	 12,8 kg

Potrošnja snage 	 900 W
Brzina trake 	 400 / 800 m/min
Ispust (širina protoka) 	 305 mm
Visina rezanja maks.	  165 mm
Stol 	 560 x 400 mm
Nagib reznog stola 	 -2° - 45 °
Duljina trake	  2.240 mm
Težina prema EPTA 	 81,2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  615 x 775 x 1.600 mm

Potrošnja snage 	 1.250 W
Broj pomaka 	 0 - 2.800 min-1

Visina pomaka	  32 mm
Težina prema EPTA	  4,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 485 x 99 x 181 mm

Potrošnja snage 	 1.300 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 2.000 - 5.800 min-1

Dubina reza kod 90° 	 55 mm
Dubina reza kod 45° 	 39 mm
Dubina reza kod 48° 	 37 mm
List pile (Ø) 	 165 mm
Provrt lista pile (Ø) 	 20 mm
Težina prema EPTA 	 4,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 341 x 225 x 250 mm

7104L
LANČANI REZAČ ZA UTORE

JR3050T
RECIPROČNA PILA

JR3070CT
OSCILIRAJUĆA RECIPROČNA PILA

5604R
RUČNA KRUŽNA PILA

KC100
LANČANI REZAČ ZA UTORE

LB1200F
TRAČNA PILA

JR3060T
OSCILIRAJUĆA RECIPROČNA PILA

SP6000
PILA S UPUŠTANJEM

•	 Zakretanje vodilice lanca u 3 položaja omogućuje 
rezanje utora širine do 130 mm u jednom radnom 
koraku

•  Maksimalna dubina reza do 155 mm
•  Jednostavno podešavanje bočnog pomaka za debljine 
do 308 mm

•  Kabel duljine 5 m osigurava veliku pokretljivost

•	 Novi sustav zamjene lista bez uporabe alata
•  Podešavanje vodilice bez alata pritiskom na tipku
•  Zaštita od prašine i prskanja vode za dulji radni vijek
•  Kontinuirano podešavanje broja pomaka i velika brzina 
rezanja

•  Gumena ručka
•  Univerzalni dosjed za sve vrste listova

•	 Manje vibracija zahvaljujući protuutegu
•  Novi sustav zamjene lista bez uporabe alata
•  Kontinuirano podešavanje broja pomaka pomoću 
regulatora

•  4 položaja radnog vretena
•  Univerzalni dosjed za sve vrste listova

•	 Niska razina buke - samo 85 dB
•  Razdjelni klin za siguran rad
•  Ugodna dodatna ručka
•  Kućište lista pile s ugrađenim adapterom za usisavanje
•  HM list pile isporučen uz pilu

•	 Komforno podešavanje bočnog pomaka zahvaljujući 
samopodesivom konusu

•  Ograničavanje struje pokretanja
•  Slobodan pregled na materijal koji se obrađuje
•  Mogućnost uporabe lanca od 30, 40 i 50 mm

•	 Integrirana kutija za prašinu
•  Praktično radno svjetlo sa 6 LED lampica
•  Jednostavna zamjena trake pile
•  Jednostavna za transportiranje

•	 Novi sustav zamjene lista bez uporabe alata
•  Podešavanje vodilice bez alata pritiskom na tipku
•  Zaštita od prašine i prskanja vode za dulji radni vijek
•  Kontinuirano podešavanje broja pomaka i 4 položaja 
vretena za veći radni učinak

•  Ručka s ugrađenim gumenim jastučićem
•  Univerzalni dosjed za sve vrste listova

•  Moguča upotreba vodilice
•  Kružna pila s funkcijom upuštanja
•  Elektronsko podešavanje broja okretaja
•  Elektronska kontrola, postupno aktiviranje i zaštita od 
preopterećenja

•  Podešavanje nagiba od - 1° do + 48° (rezanje 
odostraga)

•  Mod započinjanja reza za čisti rez
•	 SP6000K u koferu

A-16570	  Lanac glodalice
133571-3 	 Vodilica
182229-1 	 Ulje za lanac
781204-0 	 Ključ za montažu

824734-9 	 Transportni kofer
B-05038 	 1 list za recipro pilu
B-05044 	 1 list za recipro pilu
B-05153 	 1 list za recipro pilu

824734-9 	 Transportni kofer
B-05038 	 1 list za recipro pilu
B-05044 	 1 list za recipro pilu
B-05153	  1 list za recipro pilu

	  List pile
164095-8	  Paralelna vodilica
783203-8	  Imbus ključ

P-22084	  Lanac glodalice
P-22115 	 Vodilica
P-22143	  Lančanik

Bočni oslonac, komplet
Alat za montažu

JM21080230                                                           Paralelna vodilica
JM21080260                                                                Kutni graničnik
JM21080290 	 Klizač
JM21080291	  Imbus ključ 4
JM21080292	  Imbus ključ 5
JM21080293                                                        Priključak usisivača
JM21080294                                                     List tračne pile 6 mm
JM21080295                                                  List tračne pile 13 mm
JM21080296                                                  List tračne pile 16 mm
JM21080297                                                  List tračne pile 16 mm

824734-9 	 Transportni kofer
B-05038 	 1 list za recipro pilu
B-05044 	 1 list za recipro pilu
B-05153	  1 list za recipro pilu

	 List pile
783203-8	  Imbus ključ
165447-6 	 Paralelna vodilica

NOVO

3.256,00 KM

527,00 KM

709,00 KM

349,00 KM

4.490,00 KM

1.368,00 KM

671,00 KM

775,00 KM

2.782,91 KM

450,43 KM

605,98 KM

298,29 KM

3.837,61 KM

1.169,23 KM

573,50 KM

662,39 KM

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a

sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a

SP6000K 954,00 KM815,38 KM
sa PDV-ombez PDV-a



RP2301FCX 1.224,00 KM1.046,15 KM
sa PDV-ombez PDV-a

RP1801FX 1.000,00 KM854,70 KM
sa PDV-ombez PDV-a

RP2301FCX

RP1801FX
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GLODALICE

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 550 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 32.000 min-1

Prihvat alata 	 6,35 mm / 3,18
Težina prema EPTA 	 1,1 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  74 x 58 x 250 mm

Potrošnja snage 	 900 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 27.000 min-1

Visina pomaka	  0 - 35 mm
Prihvat alata 	 8 mm
Težina prema EPTA	  2,7 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 256 x 110 x 217 mm

Potrošnja snage 	 1.100 W
Broj okretaja u slobodnom hodu	  8.000 - 24.000 min-1

Visina pomaka 	 0 - 57 mm
Prihvat alata 	 8 mm
Težina prema EPTA 	 3,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 110 x 269 x 260 mm

Potrošnja snage  (RP2300FCX)	 2.300 W
Potrošnja snage  (RP2301FCX)	 2.100 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 9.000 - 22.000 min-1

Visina pomaka	  0 - 70 mm
Prihvat alata 	 12 mm
Težina prema EPTA 	 6,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 155 x 294 x 312 mm

Potrošnja snage (RP1800FX)	  1.850 W
Potrošnja snage (RP1801FX)	  1.650 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 22.000 min-1

Visina pomaka 	 0 - 70 mm
Prihvat alata 	 12 mm
Težina prema EPTA 	 6.0 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 155 x 294 x 312 mm

3706
ROTACIJSKI REZAČ

RP0900
GLODALICA

RP1110C
GLODALICA

RP2300FCX

RP1800FX

•	 Idealna za brzo i čisto rezanje ploča za suhu gradnju
•  Za rezove, doradu ili prilagođavanje
•  Jednostavno podešavanje dubine glodanja
•  Promjer kućišta samo 58 mm

•	 Zakretno podešavanje dubine u 3 koraka
•  Brzostezna ručka omogućuje brzo i jednostavno 
podešavanje dubine glodanja

•  Prekidač ugrađen u ručku
•  Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje
•	 Mogučnost korištenja vodilice (uz kupnju adaptera 
194579-2)

•  Profesionalni dosjed od 8 mm
•  Štitnik ležaja od robusnog tlačno lijevanog aluminija
•  Sigurnosni prekidač s blokadom za trajan rad
•  Elektronska kontrola s podešavanjem broja okretaja
•  Ograničavanje struje pokretanja
•	 Mogučnost korištenja vodilice (uz kupnju adaptera 
194579-2)

•	Elektronska regulacija i postupno uključivanje

• Ergonomski oblikovane ručke

• Paralelna vodilica s finim podešavanjem

• Elektronsko podešavanje broja okretaja

• Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje

• Optimalno postavljeno dvostruko LED radno 
svjetlo s produljenim djelovanjem

• Sigurnosni prekidač s blokadom za trajan rad

• Blokiranje vretena olakšava zamjenu alata

• Mogučnost korištenja vodilice (uz kupnju 		
adaptera 194579-2)

• RP2301FCX - sa kočnicom motora

•	Ergonomski oblikovane ručke

• Paralelna vodilica s finim podešavanjem

• Mogućnost spajanja na vanjsko usisavanje

• Optimalno postavljeno dvostruko LED radno 
svjetlo s produljenim djelovanjem

• Sigurnosni prekidač s blokadom za trajan rad

• Blokiranje vretena olakšava zamjenu alata

• Mogučnost korištenja vodilice (uz kupnju 		
adaptera 194579-2)

• RP1801FX - sa kočnicom motora

733229-0	  2 rezna bita 3,18 mm
324149-5 	 Stezna čahura 3.18 mm
763608-8 	 Stezna čahura 6.35 mm
763606-2 	 Stezna matica
781008-0 	 Stezni ključ
423319-4 	 Držač ključa

164834-6 	 Paralelna vodilica
781006-4	  Ključ za montažu
781011-1	  Stezni ključ
763636-3	  Stezna glava 6 mm
194733-8 	 Vanjsko usisavanje

193178-7 	 Komplet stezne glave 8 mm
122609-9 	 Odvod strugotina
122615-4	  Usisni adapter
164834-6	  Paralelna vodilica
193332-3	  Vodilica šablone 12 mm
2 kom	  Ključ za montažu

194934-8	 Adapter za usisavanje
266491-7 	 Vijci M6 x 135
763801-4 	 Stezna kliješta 6 mm
763804-8 	 Stezna glava 8 mm
763628-2 	 Stezna glava 12 mm
781030-7 	 Stezni ključ
941152-7 	 Priložena pločica 6
194732-0 	 Paralelna vodilica

194934-8	 Adapter za usisavanje
266491-7	  Vijci M6 x 135
763801-4 	 Stezna kliješta 6 mm
763804-8	  Stezna glava 8 mm
763628-2 	 Stezna glava 12 mm
781030-7 	 Stezni ključ
941152-7 	 Priložena pločica 6
194732-0 	 Paralelna vodilica

GLODALICA

GLODALICA

407,00 KM479,00 KM

779,00 KM

347,86 KM409,40 KM

665,81 KM

1.006,84 KM

803,42 KM

1.178,00 KM

940,00 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-omsa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-abez PDV-a

bez PDV-a
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GLODALICE

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 710 W
Stezač za nastavke (Ø) 	 6/8 mm
Broj okretaja u slobodnom hodu 	10.000 - 30.000 min-1

Težina prema EPTA 	 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  89 x 89 x 200 mm

RT0700C
JEDNORUČNA GLODALICA

•  Multifunkcionalna glodalica profesionalnog razreda
•  Mogućnost upotrebe 4 različite baze za različite 
načine rada

•  Robusno kućište i aluminijska baza osiguravaju odličnu 
točnost

•  Primjerena za glodanje 6 i 8mm dubine

195560-6 	 Osnovna ploča
781011-1 	 Stezni ključ širine 22
781039-9 	 Stezni ključ širine 13
122965-7 	 Paralelna vodilica
343577-5	  Vodilica šablone 10
344364-5	  Vodilica šablone 16
763618-5	  Stezna čahura 8 mm

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 530 W
Stezač za nastavke (Ø) 	 6 mm
Broj okretaja u slobodnom hodu	  35.000 min-1

Težina prema EPTA 	 1,6 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 102 x 122 x 302 mm

3710
JEDNORUČNA GLODALICA

•	 Savršen učinak uz snažan motor od 530 W
•  Kontinuirano podešavanje dubine glodanja pomoću 
mehanizma sa zupčastom letvom

•  Protuklizna, gumom obložena vodilica
•  Uređaj s kugličnim ležajevima, lagan za servisiranje
•  Prozirna vodilica podesiva do 45° za pridržavanje
•  Uporaba i kao glodalica za rubove uz vodilicu

122745-1 	 Paralelna vodilica
122703-7 	 Zakrivljena vodilica
781036-5 	 Stezni ključ
781037-3	  Stezni ključ
345433-5	  Vodilica šablone
733239-7 	 Glodalo od tvrdog metala 6 mm
763662-2	  Stezna čahura 6 mm

231,00 KM197,44 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 590 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 10.000 min-1

List pile (Ø) 	 100 mm
Dubina glodanja 	 20 mm
Težina prema EPTA 	 3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 307 x 125 x 138 mm

3901
GLODALICA ZA UTORE

•  Glodalica za utore za sve uobičajene plosnate umetke
•  Vrlo precizno podešavanje dubine okomitog dijela 
do 40 mm

•  Kontinuirano podešavanje na svaki kut između 0° - 90°

824540-2	  Transportni kofer
793382-4	  Rezač utora za spajanje
122474-6 	 Vrećica za prašinu
782401-1 	 Ključ za zamjenu ploče
415253-2 	 Zaobljena ručka

801,00 KM684,62 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 530 W
Stezač za nastavke (Ø) 	 6 mm
Broj okretaja u slobodnom hodu	  35.000 min-1

Težina prema EPTA 	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 82 x 90 x 199 mm

3709
JEDNORUČNA GLODALICA

•	 Kontinuirano podešavanje dubine glodanja pomoću 
mehanizma sa zupčastom letvom

•  Protuklizna, gumom obložena vodilica
•  Uređaj s kugličnim ležajevima, lagan za servisiranje
•  Prozirna, ravna osnovna ploča za dobar pregled 
glodala i obratka

122704-5 	 Paralelna vodilica
122703-7	 Zakrivljena vodilica
781036-5 	 Stezni ključ
781037-3 	 Stezni ključ
345433-5 	 Vodilica šablone
733239-7 	 Glodalo od tvrdog metala 6 mm
763662-2 	 Stezna čahura 6 mm

209,00 KM178,63 KM
sa PDV-ombez PDV-a

NOVO

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 710 W
Stezač za nastavke (Ø)	  6/8 mm
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 10.000 - 30.000 min-1

Težina prema EPTA 	 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 89 x 89 x 200 mm

RT0700CX2
• Multifunkcionalna glodalica profesionalnog 
razreda

• Mogućnost upotrebe 4 različite baze (priložene 
su 3) za različite načine rada

• Robusno kućište i aluminijska baza osiguravaju 
veliku preciznost

• Primjerena za glodanje 6 i 8mm dubine

• Mogučnost korištenja vodilice (uz kupnju 		
adaptera 194579-2)

831327-5 	 Transportna torba
195560-6 	 Osnovna ploča
781011-1 	 Stezni ključ širine 22
781039-9 	 Stezni ključ širine 13
122965-7 	 Paralelna vodilica
343577-5 	 Vodilica šablone 10
344364-5 	 Vodilica šablone 16
763618-5 	 Stezna čahura 8 mm
763636-3	  Stezna čahura 6 mm
195563-0	  Baza za utore
195561-4 	 Pomična baza

GLODALICA

NOVO

394,02 KM 461,00 KM
sa PDV-ombez PDV-a

301,00 KM257,26 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Priložena oprema:

Potrošnja snage	 320 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 6.000 - 20.000 min-1

Težina prema EPTA	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 274 x 63 x 92 mm

TM3000CX1
•	Gumena, ergonomsko dizajnirana ručka

• Potenciometar za podešavanje broja okretaja

B-21325 	 Okrugla oštrica
B-21353 	 Ravna oštrica

Set za usisavanje
Brusni disk
Imbus ključ

Kutija za pribor
821537-2	 Transportni kofer

MULTIFUNKCIJSKI ALAT

NOVO

291,45 KM 341,00 KM
sa PDV-ombez PDV-a
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PNEUMATSKI ALATI

Radni tlak	 HP 25 / RP 9 bar
Potrošnja snage	 1.610 W
Zapremina spremnika	 2 x 5,5 l
Kapacitet punjenja	 140 l/min
Razina buke (LWA)	 65 dB
Težina prema EPTA	 18 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 536 x 357 x 350 mm

Radni tlak 	 HP 26 / RP 9 bar
Potrošnja snage 	 1.800 W
Zapremina spremnika	  6,2 l
Kapacitet punjenja 	 106 l/min
Razina buke (LWA) 	 90 dB
Težina prema EPTA 	 36 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 476 x 507 x 375 mm

AC320H

AC310H

•	Za uređaje sa zrakom visokog tlaka (do 22,6 bar) i 
normalnog tlaka (do 10 bar)

•	Dva priključka za visoki tlak i normalan tlak

•	Maks. tlak kotla 35 bar

•	Profesionalna pumpa bez ulja

•	Kompaktna i lako prenosiva

•	Tihi rad - samo 65 dB

•	Četiri različita načina rada. Normalan, brzi, tihi + 
normalan način te tihi + brzi način rada

•	Za uređaje sa zrakom visokog tlaka (do 22,6 bar) i 
normalnog tlaka (do 10 bar)

• Dva priključka za visoki tlak i normalan tlak

• Profesionalna pumpa bez ulja

• Kompaktna, lagana i lako prenosiva

• Tihi rad

VISOKOTLAČNI KOMPRESOR

VISOKOTLAČNI KOMPRESOR

30% MANJE TEŽINE I
ZAPREMINE

MAKITA
visokotlačni pneumatski alati

KONCEPT
Primjenom visokog tlaka zraka, težina i zapremina alata znatno su niže nego kod normalnih pneumatskih alata.

PREDNOSTI
Jednostavnost rukovanja. Jednostavno zabijanje čavala iznad glave. Manje zamora.

NOVO

4.723,93 KM

1.700,00 KM

5.527,00 KM

1.989,00 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a
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PNEUMATSKI ALATI

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Duljina čavala (zavareni na žicu) 	 45 - 75 mm
Duljina čavala (plastična traka) 	 38 - 65 mm
Nagib	  16 °
Kapacitet spremnika 	 150 - 300 kom
Radni tlak 	 12,8 - 22,6 bar
Težina 	 2,2 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 293 x 125 x 288 mm

Duljina čavala (zavareni na žicu) 	 45 - 65 mm
Duljina čavala (plastična traka) 	 38 - 65 mm
Nagib 	 16 °
Kapacitet spremnika 	 200 - 300 kom
Radni tlak 	 9,8 - 22,6 bar
Težina	  1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 82 x 136 x 277 mm

Duljina čavala (zavareni na žicu) 	 27 - 50 mm
Duljina čavala (plastična traka)	  25 - 50 mm
Nagib 	 16 °
Kapacitet spremnika 	 200 - 400 kom
Radni tlak 	 9,8 - 22,6 bar
Težina 	 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  260 x 111 x 255 mm

Duljina čavala (plastična traka) 	 19-25 mm
Nagib 	 0 °
Kapacitet spremnika 	 100 kom
Radni tlak 	 12-23 bar
Težina 	 2,1 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 295 x 128 x 291 mm

Duljina čavala (zavareni na žicu)	  45 - 90 mm
Duljina čavala (plastična traka) 	 45 - 65 mm
Nagib 	 16 °
Kapacitet spremnika 	 150 - 300 kom
Radni tlak 	 12,8 - 22,6 bar
Težina 	 2,4 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 293 x 125 x 319 mm

AN711H
PIŠTOLJ ZA ČAVLE U REDENIKU

AN620H
PIŠTOLJ ZA ČAVLE U REDENIKU

AN510H
PIŠTOLJ ZA ČAVLE U REDENIKU

AN250HC
PIŠTOLJ ZA ČAVLE

AN911H

•  Kompaktno i lagano zahvaljujući uporabi 
visokotlačnog zraka

•  Za okvire, oplate i čelik (do 3,2 mm)

•	 Kompaktno i lagano zahvaljujući uporabi 
    visokotlačnog zraka
•  Za okvire, oplate, interijer i čelik (do 2,3 mm)

•	 Kompaktno i lagano zahvaljujući uporabi
    visokotlačnog zraka
•  Za šindru, oplate, interijer i podove

•	 Jednostavno pričvršćivanje profila na beton
•  Vertikalni spremnik omogućuje rad u blizini zidova
•  Gumirani rukohvat za udoban i siguran rad
•  Uzak nastavak (samo 19mm) za radove na uskim 

mjestima

•	Kompaktno i lagano zahvaljujući uporabi 
visokotlačnog zraka

• Za okvire, oplate i čelik (do 3,2 mm)

AL00000147	 Zaštitne naočale
194381-3	  Strojno ulje
424136-5 	 Adapter
824792-5	  Transportni kofer

AL00000147 	 Zaštitne naočale
194381-3	  Strojno ulje
421984-3	  Adapter
824490-1	  Transportni kofer

AL00000147	 Zaštitne naočale
181434-7	 Strojno ulje
421996-6	 Oslonac daske
421997-4	 Donji oslonac
824793-3	 Transportni kofer

824792-5 	 Transportni kofer
AL00000147	 Zaštitne naočale
194381-3	  Strojno ulje
424234-5 	 Adapter nastavka tip A
424237-9 	 Adapter nastavka tip B

AL00000147 	 Zaštitne naočale
194381-3 	 Strojno ulje
424136-5 	 Adapter
824792-5	  Transportni kofer

PIŠTOLJ ZA ČAVLE U REDENIKU

1.674,00 KM 1.600,00 KM

1.480,00 KM

1.819,00 KM

1.430,77 KM 1.367,52 KM

1.264,96 KM

1.554,70 KM

1.522,22 KM 1.781,00 KM
sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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PNEUMATSKI ALATI

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Duljina čavla	  45 - 90 mm
Kapacitet spremnika 	 150 - 300 kom
Radni tlak 	 4,9 - 8,3 bar
Težina 	 3,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 318 x 128 x 378 mm

Radni tlak 	 8 bar
Potrošnja snage 	 1.460 W
Predaja snage 	 1,5 KS / 1,1 kW
Zapremina spremnika 	 6 l
Usisna snaga	  170 l/min
Razina buke (LWA) 	 95 dB
Težina prema EPTA 	 14 kg

Duljina čavala (zavareni na žicu) 	 45 - 65 mm
Duljina čavala (plastična traka) 	 50 - 65 mm
Nagib 	 16 °
Kapacitet spremnika 	 200 - 300 kom
Radni tlak 	 4,4 - 8,3 bar
Težina 	 2,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 310 x 305 x 133 mm

Radni tlak 	 8 bar
Potrošnja snage 	 1.100 W
Predaja snage 	 0,67 KS / 0,50 kW
Zapremina spremnika 	 6 l
Usisna snaga 	 160 l/min
Razina buke (LWA) 	 90 dB
Težina prema EPTA 	 8,5 kg

Radni tlak 	 10 bar
Potrošnja snage 	 2.100 W
Predaja snage	  2 KS / 1,5 kW
Zapremina spremnika 	 50 l
Usisna snaga 	 240 l/min
Razina buke (LWA) 	 97 dB
Težina prema EPTA 	 26,5 kg

Radni tlak 	 10 bar
Potrošnja snage 	 2.100 W
Predaja snage 	 2 KS / 1,5 kW
Zapremina spremnika 	 20 l
Usisna snaga 	 240 l/min
Razina buke (LWA) 	 97 dB
Težina prema EPTA 	 26,5 kg

AN902
PIŠTOLJ ZA ČAVLE U REDENIKU

AC640
KOMPRESOR

AN621
PIŠTOLJ ZA ČAVLE U REDENIKU

MAC610
KOMPRESOR

AC1350

AC1300

•	 Nazubljeni vrh alata omogućuje i dijagonalno zabijanje 
čavala

•  Mogućnost odabira pojedinačnog okidanja ili okidanja 
na dodir za veću fleksibilnost

•  Jednostavno podešavanje dubine zabijanja pomoću 
regulatora

•  Jednostavno punjenje spremnika

•  Kompaktan i snažan kompresor
•  Profesionalna pumpa bez ulja
•  Plastično kućište smanjuje buku i štiti pumpu
•  Opremljen s dva regulatora tlaka i dva manometra
•  Ispusni ventil za kondenzat iz spremnika

•	 Velik spremnik za 300 čavala
•  Ugrađeni filtar dovodnog zraka sprečava ulaz nečistoće 

u uređaj
•  Jednodijelni poklopac za punjenje spremnika
•  Kompaktan i lagan za odlično rukovanje
•  Ispuh zraka podesiv 360°

•	 Kompaktni zračni kompresor, idealan za manje pištolje 
na zrak

•  Osigurava konstantnih 8 bara iz spremnika od 6 litara 
uz protok od 160 litara u minuti

•  Kontinuirano podešavanje radnog tlaka, prikaz tlaka 
na manometru

•  Lagan sa samo 8,5 kg

• Profesionalna pumpa bez ulja

• Veliki robusni kotači olakšavaju transport

•	Opremljen s dva regulatora tlaka i dva               
manometra

• Ispusni ventil za kondenzat iz spremnika

•	Profesionalna pumpa bez ulja

• Veliki robusni kotači olakšavaju transport

• Kuka za učvršćivanje tlačnog crijeva

• Opremljen s dva regulatora tlaka i dva               
manometra

• Ispusni ventil za kondenzat iz spremnika

	  Transportni kofer
AL00000147	  Zaštitne naočale

824582-6	  Transportni kofer
AL00000147	  Zaštitne naočale
181434-7	  Strojno ulje
783202-0 	 Imbus ključ

KOMPRESOR

KOMPRESOR

1.272,00 KM

539,00 KM

1.368,00 KM

459,00 KM

1.087,18 KM

460,68 KM

1.169,23 KM

392,31 KM

815,38 KM

776,07 KM

954,00 KM

908,00 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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PNEUMATSKI ALATI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Tip čavala 	 Čavli
Duljina čavla 	 15 - 50 mm
Kapacitet spremnika 	 100 kom
Radni tlak 	 4,0 - 8,0 bar
Težina prema EPTA	  1,45 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 260 x 64 x 237 mm

Tip spajalica	  16 GA
Duljina spajalice	  25 - 50 mm
Širina spajalica 	 11 mm
Kapacitet spremnika 	 150 kom
Radni tlak 	 4,4 - 8,3 bar
Težina	  1,75 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 370 x 87 x 290 mm

Tip čavala	 23 GA
Duljina čavla	 12 - 25 mm
Kapacitet spremnika	 100 kom
Radni tlak	 4,4 - 8,6 bar
Težina prema EPTA	 0,9 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 240 x 45 x 170 mm

Tip spajalica 	 16 GA
Duljina spajalice	  25 - 50 mm
Širina spajalica 	 25 mm
Kapacitet spremnika	  140 kom
Radni tlak 	 4,4 - 8,3 bar
Težina 	 2,21 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 370 x 76 x 260 mm

Duljina čavla 	 50-90 mm
Nagib 	 31 °
Kapacitet spremnika 	 60 - 84 kom
Radni tlak 	 4,4 - 8,3 bar
Težina	  3,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 455 x 109 x 365 mm

Vrsta spajalica	 18GA
Visina spajalice 	 15 - 38 mm
Širina spajalice	 6,35 mm
Kapacitet spremnika	 100 kom
Radni tlak	 3,9 - 7,8 bar
Težina	 1,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 130 x 156 mm

AF505
PIŠTOLJ ZA ČAVLE

AT1150A
SPAJALICA

AF201Z
PIŠTOLJ ZA ČAVLE

AT2550A
SPAJALICA

AN943K

AT638

•	 Za čavle i pinove dimenzija 15 - 50 mm
•  Uređaj lagan za rad, dobro balansiran
•  Okidač otključan samo dok je uređaj postavljen na 

mjesto zabijanja
•  Podešavanje dubine zabijanja pomoću regulatora
•  Ventilacijski kanali odvode ispušni zrak od korisnika
•  Gumena ručka

•	 Punjenje spremnika odozgo omogućuje brzo punjenje 
16 GA spajalica duljine 25 mm do 50 mm

•	 Brza spojnica omogućuje brzo čišćenje uređaja u 
slučaju blokiranja

•	 Ugrađeni filtar dovodnog zraka sprječava ulaz 
nečistoća u uređaj

•	 Veliki robustan spremnik od aluminija
•	 Gumena ručka od udaraca štiti kućište i obradak

•  Za čavle od 12 - 25 mm - debljina žice 23Ga
•  Lagan i dobro uravnotežen
•  Neklizajući rukohvat s ugrađenom gumenom ručkom

•  Punjenje spremnika odozgo omogućuje brzo punjenje 
16 GA spajalica duljine 25 mm do 50 mm

•  Brza spojnica omogućuje brzo čišćenje uređaja u 
slučaju blokiranja

•  Veliki robustan spremnik od aluminija
•  Namještanje dubine omogućuje točno zabijanje 

spajalica

•	Pištolj za čavle s D glavom

• Nazubljeni vrh smanjuje proklizavanje

• Jednostavno punjenje spremnika

• Ergonomska ručka obložena gumom

• Mogućnost odabira pojedinačnog okidanja ili 
okidanja na dodir za veću fleksibilnost

• Jednostavno podešavanje dubine zabijanja 
pomoću regulatora

• Ugrađeni filtar dovodnog zraka sprečava ulaz 
nečistoće u uređaj

• Gumena ručka od udaraca štiti kućište i obradak 
od ogrebotina

•	Kompaktna i lagana spajalica za spajalice širine 
6,35 mm

•	Za spajalice dužine 15 - 50 mm - debljina žice 
18GA

•	Gumena ručka

HY00000090 	 Transportni kofer
AL00000147	 Zaštitne naočale
181434-7 	 Strojno ulje 

AL00000147	 Zaštitne naočale
A0907-0001 	 Strojno ulje 
A0913-0011	  Imbus ključ

AL00000147	 Zaštitne naočale
181434-7	 Strojno ulje

AL00000147	  Zaštitne naočale
A0907-0001 	 Strojno ulje
A0913-0011	  Imbus ključ

824841-8 	 Transportni kofer
195246-2	  Zaštitne naočale
181434-7	  Strojno ulje 

AL00000147	 Zaštitne naočale
181434-7	 Strojno ulje 
783201-2	 Imbus ključ 3
783202-0	 Imbus ključ 4
A0905-0361	 Transportni kofer

PIŠTOLJ ZA ČAVLE U REDENIKU

SPAJALICA

NOVO

NOVO

239,00 KM

643,00 KM

263,00 KM

675,00 KM

204,27 KM

549,57 KM

224,79 KM

576,92 KM

769,23 KM

260,68 KM

900,00 KM

305,00 KM

sa PDV-ombez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a
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USISAVAČI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 2.400 W
Maks. protok zraka 	 195 m3/h
Podtlak 	 240 mbar
Zapremina spremnika 	 80 l
Težina prema EPTA 	 28,6 kg

Potrošnja snage	 1.300 W
Maks. protok zraka	 216 m3/h
Podtlak	 180 mbar
Zapremina spremnika	 35 l
Težina prema EPTA	 8,2 kg

Potrošnja snage	 1.500 W
Maks. protok zraka	 216 m3/h
Podtlak	 230 mbar
Zapremina spremnika	 27 l
Težina prema EPTA	 9,9 kg

Potrošnja snage 	 1.300 W
Maks. protok zraka 	 216 m3/h
Podtlak 	 180 mbar
Zapremina spremnika 	 20 l
Težina prema EPTA 	 6,5 kg

Potrošnja snage	 1.300 W
Maks. protok zraka	 216 m3/h
Podtlak	 180 mbar
Zapremina spremnika	 25 l
Težina prema EPTA	 7,8 kg

Potrošnja snage 	 1.350 W
Maks. protok zraka 	 220 m3/h
Podtlak 	 240 mbar
Zapremina spremnika 	 50 l
Težina prema EPTA 	 15,8 kg

Potrošnja snage	 1.500 W
Maks. protok zraka	 216 m3/h
Podtlak	 230 mbar
Zapremina spremnika	 45 l
Težina prema EPTA	 15,8 kg

449
USISAVAČ

VC3511L
USISAVAČ

446LX
USISAVAČ

VC2010L
USISAVAČ

VC2511
USISAVAČ

445X
USISAVAČ

447LX

•	 Dva bypass motora snage 1200 W
•  Automatsko uključivanje za uređaje do 2000 W
•  Za mokar i suhi rad
•  Sustav filtriranja: Predfilter od poliesterskog filca
•  BGIA testiran, kat. „H“

•  Za prašinu s MAK vrijednostima > 1 mg/m3, klase 
prašine L prema europskim normama

•  Perivi PET-filter (flis od poliestera)
•  Sustav čišćenja filtera „Push & Clean“
•  Robustan spremnik od plemenitog čelika 35 l

•	 Sustav čišćenja filtera „Push & Clean“ 
•	 Perivi PET-filter (flis od poliestera)
•	 Prikladno za prašinu s MAK vrijednostima > 1 mg/m3
•	 Odgovara klasi prašine L prema europskim normama
•	 Za mokar i suhi rad
•	 Push & Clean tehnologija

•	 Sustav čišćenja filtera „Push & Clean“
•	 Perivi PET-filter (flis od poliestera)
•	 Za prašinu s MAK vrijednostima > 1 mg/m3, klase 
prašine L prema europskoj normi

•	 Utičnica za uređaj i automatsko uključivanje uređaja  
do 1900 W

•	 Sustav čišćenja filtera „Push & Clean“
•	 Perivi PET-filter (flis od poliestera)
•	 Sistem automatskoga uključivanja s priključnom 
snagom 1.900W

•	 Robustan spremnik od plemenitog čelika 25 l

•	 Automatsko uključivanje za uređaje do 2000 W
•	 Za mokar i suhi rad
•	 Sustav filtriranja: papirnata vrećica, dvoslojna, BGIA 
testirana, kat. M

•	 Elektrostatski ispušni filter
•	 Spremnik od nehrđajućeg čelika
•	 Odgovarajuća vrećica; broj za narudžbe 83132BEK

•	Profesionalni usisivač s automatskim čišćenjem 
filtera preko dvostruke komore za filtriranje

•	Prikladno za prašinu s MAK vrijednostima > 1 
mg/m3

•	Odgovara klasi prašine L prema europskim 
normama

•	Za mokar i suhi rad

•	Automatsko uključivanje za uređaje do 2400 W

•	Perivi element filtera od PET filca

•	Odgovarajuće vrećice za zbrinjavanje 
W302001311

01300H0N	  Fleksibilno crijevo s okretnim spojem
01305H0N 	 Fleksibilno crijevo Ø 25x53 m
50091B0N	  2 kom. produžne cijevi
40020B5N	  Priključak - gore kromiran
40021B5N	  Priključak - dolje kromiran
50080B0N 	 Nastavak za utore
50089B0N 	 Nastavak za grubu nečistoću
60005B5N 	 Industrijska četka za podove
60006B5N	  Industrijska četka za tepihe
60007B5N 	 Industrijska četka za vlažno usisavanje
83010H0I	 1 kom poliesterski predfilter
83150H0I	  1 kom. „HEPA“ ispušni filter
83140H0G 	 1 kom. umetak filtera s držačem
83035H0B 1	 1 kom. spužvasti filter „MOKRO““

P-72908	 Fleksibilno usisno crijevo
P-72914	 Usisno crijevo 32x3500 mm
P-72942	 Komplet usisnog crijeva
W8046	 Nastavak za podove
P-72936	 Priključak alata
W29541	 Uski nastavak
W14295	 Univerzalna mlaznica
	 1 x filter-vrećica

1 x vrećica za zbrinjavanje
P-70219	 Element filtera

P-70487	 Fleksibilno usisno crijevo 27 mm
W15365	 Usisno crijevo 36 mm
P-70219	 1 x element filtera (ugrađen)
P-70346	 Savijena ručna cijev
P-70437	 Teleskopska cijev
W302002331	 Nastavak za podove
W60609	 Držač fleksibilnog crijeva
W6084	 Uski nastavak
W30971	 Adapter za električni uređaj
	 1 x filter - vrećica
	 1 x vrećica od zaštitne folije

P-72936 	 Priključak alata
P-72942 	 Usisna cijev, komplet
W14295 	 Univerzalna mlaznica
W6084 	 Nastavak za utore
P-70465 	 Nastavak za podove
P-72914	  Usisno crijevo s navlakom i ručnom cijevi
P-72899 	 Filter-vrećica
P-70297 	 Vrećica za zbrinjavanje
P-70219 	 Element filtera

P-72908	 Fleksibilno usisno crijevo
P-72914	 Usisno crijevo 32x3500 mm
P-72942	 Komplet usisnog crijeva
W8046	 Nastavak za podove
P-72936	 Priključak alata
W29541	 Uski nastavak
W14295	 Univerzalna mlaznica
	 1 x filter-vrećica

1 x vrećica za zbrinjavanje
P-70219	 Element filtera

01316B0N 	 Fleksibilno crijevo Ø 45x1,5 m s ručkom i
regulacijskim prstenom

01321B0N	  Fleksibilno crijevo Ø 25x3 m
50091B0N 	 2 kom. produžne cijevi
50080B0N 	 Nastavak za utore
50089B0N	  Nastavak za grubu nečistoću
60277B0N 	 Držač četke
60279B0N 	 Suha četka
60278B0N	  Četka za mokro čišćenje
83200BEB 	 1 kom. umetak filtera
83035BHB 	 Spužvasti filter
83038B5A 	 1 kom. najlonski filter
83132BEK 	 1 kom. vrećica za prašinu (papirnata)

W25593	 Fleksibilno usisno crijevo 27 mm
W15365	 Usisno crijevo 36 mm
W302000726	 1 x element filtera (ugrađen)
P-70346	 Savijena ručna cijev
P-70437	 Teleskopska cijev
W302002331	 Nastavak za podove
W60609	 Držač fleksibilnog crijeva
W6084	 Uski nastavak
W30971	 Adapter za električni uređaj
	 1 x vrećica za otpad

USISAVAČ

1.480,00 KM

543,00 KM930,00 KM

503,00 KM397,00 KM

914,00 KM1.264,96 KM

464,10 KM794,87 KM

429,91 KM339,32 KM

781,20 KM

1.316,24 KM 1.540,00 KM

sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a

sa PDV-om

sa PDV-omsa PDV-om

sa PDV-ombez PDV-a

bez PDV-abez PDV-a

bez PDV-a

NOVO

sa PDV-ombez PDV-a

NOVO

NOVONOVO
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USISAVAČI / PUHALA / PUHALA VRUĆEG ZRAKA

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 1.000 W
Maks. protok zraka 	 156 m3/h
Podtlak 	 215 mbar
Zapremina spremnika 	 35 l
Težina prema EPTA 	 11 kg

Potrošnja snage 	 1.800 W
Temperatura 	 100 - 550 °C
Protok zraka 	 250 / 550 l/min
maks. statički tlak	  1.500 Pa
Težina prema EPTA 	 0,60 kg

Potrošnja snage 	 600 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 0 - 16.000 min-1

Maks. protok zraka	  168 m3/h
Maks. tlak zraka (vodeni stupac) 	 560 mm
Težina prema EPTA 	 1,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 480 x 170 x 180 mm

Potrošnja snage 	 2.000 W
Temperatura 	 80 - 650 °C
Protok zraka 	 200 - 550 l/min
maks. statički tlak 	 1.500 Pa
Težina prema EPTA	  0,63 kg

Potrošnja snage 	 1.600 W
Temperatura 	 350 / 500 °C
Protok zraka 	 350 / 500 l/min
maks. statički tlak	  1.250 Pa
Težina prema EPTA	  0,58 kg

Potrošnja snage 	 1.000 W
Maks. protok zraka 	 210 m3/h
Podtlak 	 210 mbar
Zapremina spremnika 	 20 l
Težina prema EPTA	  9,2 kg

Potrošnja snage	 1.050 W
Maks. protok zraka	 210 m3/h
Podtlak	 220 mbar
Zapremina spremnika	 32 l
Težina prema EPTA	 14,5 kg

440
USISAVAČ

HG551VK
PIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK

UB1101
ELEKTRONIČKO PUHALO / USISIVAČ

HG651CK
PIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK

HG5012K
PIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK

448
USISAVAČ

VC3210LX1

•  Sustav automatskog pokretanja priključne snage do 
2000 W

•  Mokro i suho usisavanje
•  Sigurnosni prekidač s plovkom za mokro usisavanje
•  Kategorija filtera BIA H (za materijale koji nisu štetni 
za zdravlje)

•  Vrečice za prašinu, šifra 83133B8K ili 83132B8I

•	 Podešavanje temperature od 100 do 550 °C
•  Uporaba kao HG5012, ali služi i za lemljenje, zavarivan-
je i dezinfekciju kaveza za male životinje

•  Termostat za zaštitu od pregrijavanja
•  Protuklizna ručka

•	 Antistatičko čišćenje, otprašivanje i sušenje strojeva, 
uređaja i sl.

•  Univerzalna uporaba kao puhala ili usisivača
•  Kontinuirano podešavanje broja okretaja/snage 
usisavanja

•  Vrećica za prašinu 122321-1 kao dodatan pribor

•	 Podešavanje temperature od 80 do 650 °C
•  Optimalna kontrola temperature i protoka zraka preko 
LCD ekrana

•  Uporaba kao HG5012, ali služi i za lemljenje, zavarivan-
je i dezinfekciju kaveza za male životinje

•  Termostat za zaštitu od pregrijavanja

•	 Lagan uređaj za sušenje, otapanje i skidanje starih 
lakova

•  Otapanje ljepila za kantiranje, nabiranje cjevastih 
folija i sl.

•  Motor je postavljen okomito na glavnu struju zraka i 
time zaštićen od nečistoća

•  Termostat za zaštitu od pregrijavanja

•	 Automatsko uključivanje za uređaje do 1350 W
•  Za mokar i suhi rad
•  Usisava sve ostatke rada i omogućuje optimalne uvjete 
rada poboljšavajući vidljivost, red i čistoću

•  Filter od pjenaste gume za mokro usisavanje
•	 Vrečice za prašinu, šifra 83134B8I

•	Posebne vrećice za zbrinjavanje prašine nisu	
potrebne 

•	Sistem automatskog uključivanja s priključnom 
snagom 2.600W

•	Tiho automatsko čišćenje filtera

•	Za mokri i suhi rad

•	Vrečice za prašinu, šifra 195440-6

01321B0N 	 Fleksibilno crijevo 30-32 mm s ručkom i
regulacijskim prstenom

01317B0N	  Fleksibilno crijevo 40-42 mm
50091B0N 	 2 kom. produžne cijevi
50089B0N	  Nastavak za grubu nečistoću
50080B0N 	 Nastavak za utore
60277B0N 	 Držač četke
60278B0N 	 Četka za mokro čišćenje
60279B0N 	 Suha četka
50096B0N 	 Ručka
83133B8K 	 2 kom. vrećice za prašinu (papirnate)
83100BJA 	 1 kom. najlonski filter
83035BHB 	 Spužvasti filter
50095B0N 	 Regulacija

HG118897 	 Transportni kofer
P-33685 	 Široka mlaznica
P-33691 	 Redukcijska mlaznica
P-33700	  Reflektorska mlaznica

132025-7 	 Usisni nastavak

HG118897	  Transportni kofer
P-33685	  Široka mlaznica
P-33691 	 Redukcijska mlaznica
P-33700 	 Reflektorska mlaznica
P-33722 	 Preklopna mlaznica za zavarivanje
P-33738	  Valjak

HG118897	  Transportni kofer
P-33679 	 Mlaznica za zaštitu stakla
P-33685	  Široka mlaznica
P-33700 	 Reflektorska mlaznica

01316B0N	  Fleksibilno crijevo Ø 45x2 m s ručkom i
regulacijskim prstenom

01321B0N 	 Fleksibilno crijevo Ø 25x3 m
50091B0N	  2 kom. produžne cijevi
50080B0N	 Nastavak za utore
50089B0N 	 Nastavak za grubu nečistoću
60277B0N 	 Držač četke
60279B0N 	 Suha četka
60278B0N 	 Četka za mokro čišćenje
83200BDG 	 1 kom. umetak filtera
83035BHB	  1 kom. spužvasti filter
83140B0K	  1 kom. vrećica za prašinu (papirnata)

195433-3	 Usisno crijevo 28 mm x 3,5 m
194534-1	 Usisno crijevo 38 mm x 2,5 m
195544-4	 Držač za kabel
195547-8	 Adapter Ø 28mm na 22 mm
195546-0	 Adapter Ø 28mm na 24 mm
192563-1	 Usisna cijev
192562-3	 Savijeni nastavak
195551-7	 Nastavak za podove
410306-2	 Uski nastavak
	 1 x vrećica za otpad

USISAVAČ

619,00 KM

231,00 KM

219,00 KM

340,00 KM

159,00 KM

579,00 KM529,06 KM

197,44 KM

187,18 KM

290,60 KM

135,90 KM

494,87 KM

854,70 KM 1.000,00 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

sa PDV-om sa PDV-ombez PDV-a bez PDV-a

sa PDV-ombez PDV-a

NOVO



Potrošnja snage 	 1.800 W
Širina 	 36 cm
Kućište	  čelik
Promjer kotača sprijeda 	 20 cm
Promjer kotača straga	  20 cm
Zapremina košare	 40 l
Težina 	 25 kg

UV380
ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČ

• 15 fiksno montiranih dvostrukih noževa od specijalnog 
čelika

•  Sigurnosna sklopka motora
•  Oprezan rad zahvaljujući kotačima s kugličnim 

ležajevima
•  Uključujući košaru za udobno skupljanje trave

960,00 KM820,51 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Potrošnja snage	 2.200 W
Priključni napon	 230 V
Maks. hidraulični tlak	 6 t
Maks. duljina cijepanja	 1.080 mm
Maks. širina cijepanja	 450 mm
Cjelokupna visina	 1.600 mm
Težina	 125 kg 

MLS6000
HIDRAULIČNI CJEPAČ DRVA

•  Snažan i brz
•  Jaka metalna konstrukcija
•  Postojano prevlačenje praškastim bojama
•  Siguran rad dvjema ručkama s sigurnosnim  

prekidačem
•  Nož za cijepanje iz posebnog čelika
•  Lagano podešavanje visine stola za cijepanje
•  Kontinuirano podešavanje 
•  4-strani vodič, stup iznad i ispod
•  Veliki kotači za jednostavan transport 
•  Ugrađen spremnik za ulje

	

4.404,00 KM3.764,10 KM
sa PDV-ombez PDV-a
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VRTNI ELEKTRIČNI ALATI

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 1.800 W
Širina reza 	 46 cm
Radna visina 	 20/34/48/62/75 mm
Zapremina košare 	 60 l
Težina prema EPTA 	 27 kg

Potrošnja snage	  1.600 W
Širina reza	  41 cm
Radna visina	  20/34/48/62/75 mm
Zapremina košare 	 50 l
Težina prema EPTA 	 23 kg

Potrošnja snage 	 1.100 W
Širina reza	  33 cm
Radna visina 	 20/40/55 mm
Zapremina košare 	 27 l
Težina prema EPTA	  11,5 kg

Potrošnja snage 	 400 W
Broj okretaja u slobodnom hodu 	 9.000 min-1

Širina reza 	 30 cm
Težina prema EPTA 	 2,3 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 1.310 x 310 x 260 mm

Potrošnja snage 	 1.800 W
Širina reza 	 46 cm
Radna visina 	 20/34/48/62/75 mm
Zapremina košare 	 60 l
Težina prema EPTA	  24,5 kg

Potrošnja snage 	 1.300 W
Širina reza 	 37 cm
Radna visina 	 20/40/55 mm
Zapremina košare 	 35 l
Težina prema EPTA 	 13 kg

ELM4611
ELEKTRIČNA KOSILICA

ELM4110
ELEKTRIČNA KOSILICA

ELM3310
ELEKTRIČNA KOSILICA

UR3000
TRIMER ZA TRAVU

ELM4610
ELEKTRIČNA KOSILICA

ELM3710
ELEKTRIČNA KOSILICA

•	 Samohodna ( 3,6 km/h +-0,3 )
•  Priložen pribor za malčiranje
•  Patentirani sustav 4 noža
•  Peterostruko središnje podešavanje visine reza
•  Ugodan sigurnosni prekidač
•  Svi kotači imaju kuglične ležajeve
•  Za površine do 1000 m2

•	 Snažan elektromotor od 1600 W
•  Robusno kućište od čelika
•  Patentirani sustav 4 noža
•  Peterostruko središnje podešavanje visine reza
•  Ugodan sigurnosni prekidač
•  Svi kotači imaju kuglične ležajeve
•  Za površine do 600 m2

•	 Snažan elektromotor od 1100 W
•  Robusno kućište od polipropilena
•  Patentirani sustav 3 noža
•  Ručno podešavanje visine reza na tri razine
•  Ugodan sigurnosni prekidač
•  Za površine do 400 m2

•	 Lagan i izuzetno priručan trimer
•  Varijabilan položaj ručke i duljina osovine - izvrsna 

prilagodba svakoj veličini tijela
•  Kućište motora može se zakretati za precizan rad uz 

rubove 

•	 Priložen pribor za malčiranje
•  Robusno kućište od čelika
•  Patentirani sustav 4 noža
•  Peterostruko središnje podešavanje visine reza
•  Ugodan sigurnosni prekidač
•  Svi kotači imaju kuglične ležajeve
•  Za površine do 800 m2

•	 Snažan elektromotor od 1300 W
•  Robusno kućište od polipropilena
•  Patentirani sustav 3 noža
•  Ručno podešavanje visine reza na četiri razine
•  Ugodan sigurnosni prekidač
•  Za površine do 500 m2

671001461	  Nož 460 mm (ugrađen)
671469001	 Nastavak za malčiranje

Kutija za travu

671001427 	 Nož 410 mm (ugrađen)
Kutija za travu

671001422 	 Nož 330 mm (ugrađen)
Kutija za travu

DA00000001	 Glava za niti
DA00000003	 Niti 15 m
DA00000037	 Naramenica

671001461 	 Nož 460 mm (ugrađen)
671469001 	 Nastavak za malčiranje

Kutija za travu

671001414 	 Nož 370 mm (ugrađen)
Kutija za travu

699,00 KM

499,00 KM

199,00 KM 191,00 KM

587,00 KM

239,00 KM

597,44 KM

426,50 KM

170,09 KM 163,25 KM

501,71 KM

204,27 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a



Isporučeni pribor:

Potrošnja snage	  2.200 W
Radni tlak 	 110 bar
Količina vode 	 510 l / h
Temperatura 	 maks.  90 °C
Zapremina spremnika 	 8 l
Težina prema EPTA 	 78,7 kg

HW120
VISOKOTLAČNI ČISTAČ S TOPLOM VODOM

•	 Tripleks pumpa s klipom obloženim keramikom
•  Asinkroni motor velike snage
•  Filter za vodu i dizel gorivo sprječavaju oštećenje zbog 

zaprljanja
•  Mlaznica s toplom vodom, podešavanjem tlaka i 

rotacijom
•  Pogonsko gorivo: dizel

3718	  Prskalica za toplu vodu
3195	  Rotacijska mlaznica
3163270	  Visokotlačno crijevo 8 m
40883	  Pištolj

3.302,00 KM2.822,22 KM
sa PDV-ombez PDV-a
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VRTNI ELEKTRIČNI ALATI

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Potrošnja snage 	 1.300 W
Radni tlak 	 70 bar
Tlak maks. 	 100 bar
Količina vode 	 360 l / h
Maks. ulazna temperatura 	 50 °C
Težina prema EPTA 	 5,8 kg

Potrošnja snage 	 1.700 W
Radni tlak	  90 bar
Tlak maks.	  110 bar
Količina vode 	 370 l / h
Maks. ulazna temperatura 	 50 °C
Težina prema EPTA	  9,8 kg

Potrošnja snage 	 2.300 W
Radni tlak 	 130 bar
Tlak maks. 	 140 bar
Količina vode 	 500 l / h
Maks. ulazna temperatura	  50 °C
Težina prema EPTA 	 29 kg

Potrošnja snage 	 1.600 W
Radni tlak 	 100 bar
Tlak maks. 	 120 bar
Količina vode 	 370 l / h
Maks. ulazna temperatura	  50 °C
Težina prema EPTA 	 16,2 kg

Potrošnja snage 	 2.100 W
Radni tlak 	 120 bar
Tlak maks.	 140 bar
Količina vode	  420 l / h
Maks. ulazna temperatura 	 50 °C
Težina prema EPTA 	 18,8 kg

Potrošnja snage 	 2.500 W
Radni tlak 	 140 bar
Tlak maks. 	 150 bar
Količina vode 	 500 l / h
Maks. ulazna temperatura 	 50 °C
Težina prema EPTA 	 28,4 kg

HW102
VISOKTLAČNI ČISTAČ

HW111
VISOKTLAČNI ČISTAČ

PF4000 
POTOPNA PUMPA ZA PRLJAVU VODU

HW140
VISOKTLAČNI ČISTAČ

HW112
VISOKTLAČNI ČISTAČ

HW132
VISOKTLAČNI ČISTAČ

HW151
VISOKTLAČNI ČISTAČ

•	 Crpka Triplex s aksijalnim klipom, upravljana klatnim 
diskom

•  Sustav Total Stop za automatsko pokretanje i 
zaustavljanje

•  Automatski sigurnosni ventil s niskotlačnom 
premosnicom

•  Filter za vodu sprječava oštećenja na crpki
•  Teleskopska ručka, gumirani transportni kotačići za 

jednostavno rukovanje

•	 Crpka Triplex s aksijalnim klipom, upravljana klatnim 
diskom

•  Sustav Total Stop za automatsko pokretanje i 
zaustavljanje

•  Automatski sigurnosni ventil s niskotlačnom 
premosnicom

•  Spremnik sredstva za čišćenje, filter za vodu
•  Integrirani valjak za crijevo

•	 Crpka Triplex s aksijalnim klipom, upravljana klatnim 
diskom

•  Sustav Total Stop za automatsko pokretanje i 
zaustavljanje

•  Automatski sigurnosni ventil s niskotlačnom 
premosnicom

•  2 spremnika sredstva za čišćenje (2 x 0,7l), filter

•	 Crpka Triplex s aksijalnim klipom, upravljana klatnim 
diskom

•  Sustav Total Stop za automatsko pokretanje i 
zaustavljanje

•  Automatski sigurnosni ventil s niskotlačnom 
premosnicom

•  Spremnik sredstva za čišćenje, filter za vodu
•  Integrirani držač pribora za jednostavno čuvanje

•	 Crpka Triplex s aksijalnim klipom, upravljana klatnim 
diskom

•  Sustav Total Stop za automatsko pokretanje i 
zaustavljanje

•  Automatski sigurnosni ventil s niskotlačnom 
premosnicom

•  Spremnik sredstva za čišćenje, filter za vodu
•  Integrirani valjak za crijevo

•	 Crpka Triplex s keramikom obloženim klipom, upravlja-
na sustavom klipnjača za primjene visoke snage

•  Sustav Total Stop za automatsko pokretanje i 
zaustavljanje

•  Namjestivi radni tlak
•  2 spremnika sredstva za čišćenje (2 x 0,7l), filter

3320152	  Pištolj
3320130 	 Produžetak
3640640 	 Sapnica - varijabilna uklj. s kopljem
41169 	 Sapnica - turbo uklj. s kopljem
3640090 	 Sapnica sa spremnikom sredstva za čišćenje
41179 	 Visokotlačno crijevo 5 m
40725	  Crijevna spojnica

3320152 	 pištolj
3320130 	 Produžetak
3640650 	 Sapnica - varijabilna uklj. s kopljem
41169 	 Sapnica - turbo uklj. s kopljem
3640670	  Sapnica za nanošenje sredstva za čišćenje
41185 	 Četka
41181	  Visokotlačno crijevo 5,5 m
40725	  Crijevna spojnica

41154 	 Pištolj
40246 	 Sapnica - varijabilna uklj. s kopljem
40167 	 Sapnica - turbo uklj. s kopljem
3083550 	 Visokotlačno crijevo 10 m
40086 	 Crijevna spojnica

3320152	  Pištolj
3320130	  Produžetak
3640650 	 Sapnica - varijabilna uklj. s kopljem
41169	 Sapnica - turbo uklj. s kopljem
3640670 	 Sapnica za nanošenje sredstva za čišćenje
41185	  Četka
41181 	 Visokotlačno crijevo 5,5 m
40725 	 Crijevna spojnica

3640920	  Pištolj
41181	 Visokotlačno crijevo 8 m
3640930 	 Sapnica - varijabilna uklj. s kopljem
41171	 Sapnica - turbo uklj. s kopljem
3640670 	 Sapnica za nanošenje sredstva za čišćenje
41185	  Četka
40725	 Crijevna spojnica

41154	  Pištolj
40551 	 Sapnica - varijabilna uklj. s kopljem
40167 	 Sapnica - turbo uklj. s kopljem
3083550	  Visokotlačno crijevo 10 m
40086	  Crijevna spojnica

PF4001 347,00 KM296,58 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Potrošnja snage 	 400 W
Visina crpljenja maks.	  7 m
Maks. dobavna količina 	 180 l/min
Dubina uranjanja maks. 	  5 m
Usisni otvor Ø 	  8 mm
Izlazni nastavak 	 1 1/4“
Min. razina vode za usisavanje 	 15 mm
Težina prema EPTA 	 5,3 kg

PF4000 311,00 KM265,81 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Potrošnja snage 	 400 W
Visina crpljenja maks.	  6 m
Maks. dobavna količina 	 160 l/min
Dubina uranjanja maks. 	 5 m
Usisni otvor Ø 	 25 mm 
Izlazni nastavak 	 1 1/4“
Min. razina vode za usisavanje 	 40 mm
Težina prema EPTA 	 5,3 kg

PF4001
POTOPNA PUMPA ZA ČISTU VODU

199,00 KM377,00 KM

1.334,00 KM

509,00 KM661,00 KM

1.536,00 KM

170,09 KM322,22 KM

1.140,17 KM

435,04 KM564,96 KM

1.312,82 KM

sa PDV-omsa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-omsa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-abez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-abez PDV-a

bez PDV-a



76

VRTNI ELEKTRIČNI ALATI

ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU

ELEKTRIČNE LANČANE PILE

Model Prednosti
Potrošnja

snage 
(W)

Broj
pomaka 
(min-1)

Kapacitet 
rezanja 

(mm)

Duljina
reza
(cm)

Težina 
prema 
EPTA
(kg)

Cijena

UH4261

400 1.600 18

42 2,8

UH4861 48 2,9

UH5261 52 3

UH4570

550 1.500 21

45 3,6

UH5570 55 3,7

UH6570 65 3,8

UH5580

670 1.500 21

55 4,3

UH6580 65 4,4

UH7580 75 4,6

Model Prednosti
Potrošnja

snage 
(W)

Brzina 
lanca 
(m/s)

Duljina reza 
(cm)

Težina     
prema EPTA 

(kg)
Cijena

UC3020A

1.800 13,3

30 4,3

UC3520A 35 4,4

UC4020A 40 4,4

UC3030A

2.000 13,3

30 5

UC3530A 35 5,1

UC4030A 40 5,2

UC4530A 45 5,3

•   Ergonomski dizajn i protuklizna ručka
•   Ugrađena tri prekidača povećavaju     

sigurnost i slobodu pokreta
•   Uređaj se pokreće samo ako se                      

istovremeno pritisnu dva prekidača
•   Obostrano brušen i specijalno obložen nož

•	 Profesionalna lančana pila s optimalnom 
upotrebljivošću

•   Postupno pokretanje i zaštita od 
preopterećenja

•   Zamjena i zatezanje lanca bez uporabe 
alata

•   Ergonomski oblik ručke
•   Automatsko podmazivanje lanca
•   Velika metalna vodilica

•   Ergonomski dizajn i protuklizna ručka
•   Uređaj se pokreće samo ako se 
     istovremeno pritisnu dva prekidača
•   Obostrano brušen i specijalno obložen nož

•   Dizajn i konstrukcija za još lakši rad i 
održavanje

•   Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe 
alata

•   Savršen raspored ručki maksimal-
no povećava lakoću rukovanja kod                  
vodoravnog rezanja

•   Automatsko podmazivanje lanca

•   Visok učinak uz promišljeno ugodan rad
•   Ugrađena tri prekidača povećavaju      

sigurnost i slobodu pokreta
•   Uređaj se pokreće samo ako se                      

istovremeno pritisnu dva prekidača
•   Obostrano brušen i specijalno obložen nož

178,63 KM

265,81 KM

194,02 KM

286,32 KM

211,11 KM

298,29 KM

282,91 KM

376,92 KM

306,84 KM

286,32 KM

327,35 KM

404,27 KM

433,33 KM

460,68 KM

460,68 KM

494,87 KM

209,00 KM

311,00 KM

227,00 KM

335,00 KM

247,00 KM

349,00 KM

331,00 KM

441,00 KM

359,00 KM

335,00 KM

383,00 KM

473,00 KM

507,00 KM

539,00 KM

539,00 KM

579,00 KM

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

sa PDV-
om

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a

bez 
PDV-a
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BENZINSKI PROGRAM

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Motor 	 dvotaktni
Radni obujam 	 64 cm³
Snaga 	 4,8 KS / 3,5 kW
Spremnik za gorivo	  750 ml
Spremnik ulja za lanac 	 420 ml
Duljina reza	  45 cm
Raspodjela lanca 	 3/8“
Težina 	 6,3 kg

Motor 	 dvotaktni
Radni obujam 	 50 cm³
Snaga 	 3,9 KS / 2,8 kW
Spremnik za gorivo 	 450 ml
Spremnik ulja za lanac	  270 ml
Duljina reza 	 45 cm
Raspodjela lanca 	 3/8“
Težina	  5,1 kg

Motor 	 dvotaktni
Radni obujam	  45,6 cm³
Snaga 	 3 KS / 2,2 kW
Spremnik za gorivo 	 470 ml
Spremnik ulja za lanac 	 270 ml
Duljina reza	  45 cm
Raspodjela lanca 	 3/8“
Težina 	 5,5 kg

Motor	  dvotaktni
Radni obujam 	 73 cm³
Snaga 	 5,7 KS / 4,2 kW
Spremnik za gorivo 	 750 ml
Spremnik ulja za lanac 	 420 ml
Duljina reza 	 50 cm
Raspodjela lanca 	 3/8“
Težina 	 6,3 kg

Motor 	 dvotaktni
Radni obujam 	 79 cm³
Snaga	  6,2 KS / 4,6 kW
Spremnik za gorivo 	 750 ml
Spremnik ulja za lanac 	 420 ml
Duljina reza 	 60 cm
Raspodjela lanca	  3/8 “
Težina	  6,3 kg

Motor 	 dvotaktni
Radni obujam 	 52 cm³
Snaga 	 3,3 KS / 2,4 kW
Spremnik za gorivo 	 560 ml
Spremnik ulja za lanac 	 280 ml
Duljina reza 	 45 cm
Raspodjela lanca 	 3/8“
Težina 	 4,6 kg

Motor 	 dvotaktni
Radni obujam 	 49,9 cm³
Snaga 	 3,3 KS / 2,4 kW
Spremnik za gorivo 	 470 ml
Spremnik ulja za lanac 	 270 ml
Duljina reza 	 45 cm
Raspodjela lanca 	 3/8“
Težina 	 5,5 kg

DCS6400-45
MOTORNA PILA

DCS5030-45
MOTORNA PILA

DCS460-45
MOTORNA PILA

DCS7300-50
MOTORNA PILA

DCS7900-60
MOTORNA PILA

DCS520-45
MOTORNA PILA

DCS500-45
MOTORNA PILA

•	 Precizno reguliranje količine ulja pomoću vijka
•  Bočno podešavanje napetosti lanca isključuje pogrešnu 
montažu poklopca lančanika

•  Ostale duljine reza 38 i 45 cm
•  Mješavina goriva 1:40

•	 Bolje hlađenje za dug životni vijek i visoku postojanost 
broja okretaja

•  Izvrsno rukovanje zahvaljujući kompaktnom dizajnu
•  Udobno bočno namještanje napetosti lanca
•  Easy Start sustav
•  Mješavina goriva 1:50 

•	 Jednostavno čišćenje i gotovo bez održavanja
•  Jedan prekidač za čok, uključivanje i isključivanje
•  Vrlo malo vibracija
•  Mješavina goriva 1:40

•	 Precizno reguliranje mazanja pomoću vijka
•  Ugrađena kočnica lanca s vanjskim lančanikom
•  Bočno podešavanje napetosti lanca isključuje pogrešnu 
montažu poklopca lančanika

 •  Mješavina goriva 1:40

•	 Precizno reguliranje količine ulja pomoću vijka
•  Ugrađena kočnica lanca s vanjskim lančanikom
•  Bočno podešavanje napetosti lanca isključuje pogrešnu 
montažu poklopca lančanika

•  Mješavina goriva 1:40

•	 Cjenovno povoljna, robusna univerzalna motorna pila 
za kuću, dvorište i šumu

•  Obaranje i kresanje stabala te rezanje ogrjevnog drva 
promjera do 40 cm

•  Robusna, velike snage i male potrošnje
•  Mješavina goriva 1:40

•	 Jednostavno čišćenje i gotovo bez održavanja
•  Jedan prekidač za čok, uključivanje i isključivanje
•  Vrlo malo vibracija
•  Mješavina goriva 1:40

941719131 	 Kombinirani ključ
528099668 	 Lanac pile
445045655	  Vodilica 45 cm
952100643	  Transportna zaštita

941719131 	 Kombinirani ključ SW13/19
940827000 	 Kutni odvijač T27
944340001	 Odvijač za rasplinjač
528099664	  Lanac pile
443045651	  Vodilica 45 cm
952020640 	 Transportna zaštita

957004002	  Komplet alata
528099664	  Lanac pile
443045651	  Vodilica 45 cm
952100643 	 Transportna zaštita 

941719131 	 Kombinirani ključ
528099672	 Lanac pile
445050655 	 Vodilica 50 cm
952020660 	 Transportna zaštita

941719131	 Kombinirani ključ
528099672	 Lanac pile
445050655 	 Vodilica 60 cm
952100653 	 Transportna zaštita

952100643	  Transportna zaštita
941719131 	 Kombinirani ključ
523093664 	 Lanac pile
443045651 	 Vodilica 45 cm

957004002	  Komplet alata
528099664	  Lanac pile
443045651 	 Vodilica 45 cm
952100643 	 Transportna zaštita

Motor 	 dvotaktni
Radni obujam 	 45,1 cm³
Snaga	  2,3 KS / 1,7 kW
Spremnik za gorivo 	 370 ml
Spremnik ulja za lanac 	 250 ml
Duljina reza	 35 cm / 40 cm
Raspodjela lanca 	 3/8 “
Težina 	 4,75 kg

DCS4610-35
MOTORNA PILA

•  Snažna, kompaktna motorna pila za hobi, kuću i vrt
•  Za uklanjanje grana promjera 10 - 20 cm
•  Primer pumpa za jednostavnije pokretanje
•  Jedan prekidač za čok, uključivanje i isključivanje
•  Safety Matic kočnica lanca
•  Mješavina goriva 1:50

941719131 	 Kombinirani ključ
528092656 	 Lanac pile
442040661 	 Vodilica 35 cm
952100633 	 Transportna zaštita

DCS4610-40
442040661	 Vodilica 40 cm

DCS4610-40 459,00 KM392,31 KM
sa PDV-ombez PDV-a

1.262,00 KM

1.152,00 KM

1.000,00 KM

1.536,00 KM1.941,00 KM

1.198,00 KM

1.020,00 KM

1.078,63 KM

984,62 KM

854,70 KM

1.312,82 KM1.658,97 KM

1.023,93 KM

871,79 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

419,00 KM358,12 KM
sa PDV-ombez PDV-a



Isporučeni pribor:

Motor	  B&S četverotaktni
Radni obujam	 190 cm³
Snaga	 3,2 KS / 2,36 kW
Širina reza	 51 cm
Radna visina	 20 - 70 mm
Težina	 28 kg

PLM5120
•	Opremljena svjetski dokazanim Briggs & Stratton 
četverotaktnim motorima 

•	Peterostruko namještanje visine rezanja
•	Plastični prednji štitnik kućišta
•	Gumeni kotači
•	Velika ručka za jednostavno upravljanje 
•	Za travnate površine do 2.000 m2

Nastavak za bočno izbacivanje

MOTORNA KOSILICA 943,59 KM 1.104,00 KM
sa PDV-ombez PDV-a

NOVO
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BENZINSKI PROGRAM

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Motor 	 dvotaktni
Radni obujam 	 34,7 cm³
Snaga 	 2 KS / 1,5 kW
Spremnik za gorivo 	 480 ml
Spremnik ulja za lanac 	 280 ml
Duljina reza 	 35 cm
Raspodjela lanca 	 3/8 “
Težina 	 4,7 kg

Motor	 dvotaktni
Radni obujam	 32 cm³
Snaga	 1,84 KS / 1,35 kW
Spremnik za gorivo	 400 ml
Spremnik ulja za lanac	 280 ml
Duljina reza	 35 cm
Raspodjela lanca	 3/8 “
Težina	 4,2 kg

Motor	 dvotaktni
Radni obujam	 22,2 cm³
Snaga	 0,9 KS / 0,68 kW
Duljina reza	 75 cm
Debljina reza	 21,5 mm
Spremnik za gorivo	 0,4 l
Težina	 5,2 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 1.259 x 258 x 217 mm

Motor	 dvotaktni
Radni obujam	 22,2 cm³
Snaga	 0,9 KS / 0,68 kW
Duljina reza	 60 cm
Debljina reza	 21,5 mm
Spremnik za gorivo	 0,4 l
Težina	 5 kg
Dimenzije (D x Š x V)	 1.119 x 262 x 216 mm

DCS3501-35
MOTORNA PILA

EA3201S40B
MOTORNA PILA

EH7500W
BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

EH6000W
BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

•  Snažna, kompaktna motorna pila za hobi, kuću i vrt
•  Jedna sklopka za čok, uključivanje i isključivanje
•  Sustav ručke s četiri gumena amortizera protiv vibracija
•  Safety Matic kočnica lanca
•  Easy Start sustav

•	 Bezalatno podešavanje napetosti lanca
•	 Podesivo podmazivanje lanca
•	 Anti-vibracijski sistem gumene ručke
•	 Mješavina goriva 1:50

•  Odlično podmazivanje oštrica olakšava održavanje
•  Ventil usmjeren prema oštricama, dalje od korisnika
•  Robusne oštrice s posebnom prevlakom
•  Stražnja ručka omogućava jednostavno upravljanje i 
rezanje lijevo i desno 

•	 Odlično podmazivanje oštrica olakšava održavanje
•	 Ventil usmjeren prema oštricama, dalje od korisnika
•	 Robusne oštrice s posebnom prevlakom
•	 Stražnja ručka omogućava jednostavno upravljanje i 
rezanje lijevo i desno 

941719131 	 Kombinirani ključ
940827000 	 Kutni odvijač
944340001	  Odvijač za rasplinjač
528092652	  Lanac pile
442035661	  Vodilica 35 cm
952020640	  Transportna zaštita

782026-1	 Kombinirani ključ
783012-5	 Odvijač
713050-3	 Lanac pile
442035611	 Mač 35 cm
419559-0	 Transportna zaštita

452326-0	 Zaštita noža
195822-2	 Spremnik odrezanog materijala
195259-3	 Alat za montažu

452327-8	 Zaštita noža
195821-4	 Spremnik odrezanog materijala
195259-3	 Alat za montažu

NOVO NOVO

NOVO

Motor	  dvotaktni
Radni obujam 	 42,4 cm³
Snaga	  2,7 KS / 2 kW
Spremnik za gorivo 	 480 ml
Spremnik ulja za lanac	  280 ml
Duljina reza	  38 cm
Raspodjela lanca 	 0,325 “
Težina 	 4,7 kg

DCS4301-38
MOTORNA PILA

•  Snažna, kompaktna motorna pila za hobi, kuću i vrt
•  Jedna sklopka za čok, uključivanje i isključivanje
•  Sustav ručke s četiri gumena amortizera protiv vibracija
•  Safety Matic kočnica lanca
•  Easy Start sustav

941719131	  Kombinirani ključ
940827000 	 Kutni odvijač
944340001 	 Odvijač za rasplinjač
532484064	 Lanac pile
444038141	  Vodilica 38 cm
952020640 	 Transportna zaštita

619,00 KM

445,00 KM 1.117,00 KM

1.084,00 KM

529,06 KM

380,34 KM 954,70 KM

926,50 KM

sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a

767,00 KM655,56 KM
sa PDV-ombez PDV-a



Motor 	 četverotaktni
Snaga motora 	 3,0 KS / 2,20 kW
Kućište 	 čelik
Širina 	 36 cm
Promjer kotača sprijeda 	 20 cm
Promjer kotača straga	  20 cm
Težina 	 30 kg

EUV400
BENZINSKI PROZRAČIVAČ

•  Snažan 4-taktni motor Briggs & Stratton
•  Centralno namještanje radne dubine
•  15 fiksno montiranih dvostrukih noževa od specijalnog 
čelika

•  Lagan rad zahvaljujući kotačima s kugličnim 
ležajevima

•  Uključujući košaru 

	

1.178,00 KM1.006,84 KM
bez PDV-abez PDV-a
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BENZINSKI PROGRAM

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Motor 	 četverotaktni
Radni obujam 	 75,6 cm³
Rasplinjač 	 membranski rasplinjač
Zapremina spremnika 	 1,9 l
Kapacitet ventilatora 	 14,1 m³/min
Razina zvučnog tlaka (DIN) 	 80,4 dB
Brzina zraka 	 87 m/s
Težina 	 10,2 kg
Gorivo 	 bezolovni benzin
Dimenzije (D x Š x V) 	 350 x 430 x 495 mm

Motor 	 B&S četverotaktni
Radni obujam 	 190 cm³
Snaga 	 3,4 KS / 2,54 kW
Širina reza 	 46 cm
Radna visina 	 20-75 mm
Zapremina košare 	 60 l
Težina 	 28 kg

Motor 	 B&S četverotaktni
Radni obujam	  190 cm³
Snaga 	 3,4 KS / 2,51 kW
Širina reza 	 46 cm
Radna visina 	 20-75 mm
Zapremina košare 	 60 l
Težina	  24 kg

Motor 	 četverotaktni
Radni obujam 	 24,5 cm³
Rasplinjač	  membranski rasplinjač
Zapremina spremnika	  0,52 l
Kapacitet ventilatora 	 10,1 m³/min
Razina zvučnog tlaka (DIN)	  66,5 dB
Brzina zraka 	 64,6 m/s
Težina	  4,4 kg
Gorivo 	 bezolovni benzin
Dimenzije (D x Š x V)	  920 x 235 x 340 mm

Motor 	 B&S četverotaktni
Radni obujam 	 190 cm³
Snaga	  3,2 KS / 2,33 kW
Širina reza 	 51 cm
Radna visina 	 20 - 75 mm
Zapremina košare 	 65 l
Težina 	 37,7 kg

Motor 	 B&S četverotaktni
Radni obujam 	 190 cm³
Snaga 	 3,6 KS / 2,63 kW
Širina reza 	 46 cm
Radna visina 	 20-75 mm
Zapremina košare 	 60 l
Težina 	 28 kg

Motor 	 B&S četverotaktni
Radni obujam 	 158 cm³
Snaga 	 2,8 KS / 2,04 kW
Širina reza 	 41 cm
Radna visina 	 20-75 mm
Zapremina košare 	 50 l
Težina	  23 kg

STARTSTART
READYREADY

BBX7600
ČETVEROTAKTNO MOTORNO PUHALO

PLM4612
MOTORNA KOSILICA

PLM4610
MOTORNA KOSILICA

BHX2501
ČETVEROTAKTNO MOTORNO PUHALO

PLM5102
MOTORNA KOSILICA

PLM4611
MOTORNA KOSILICA

PLM4110
MOTORNA KOSILICA

•	 Snažan OHV četverotaktni motor s minimalnom 
potrošnjom goriva i niskim emisijskim vrijednostima

•	 Čišćenje lišća, krhotina i suhog snijega
•	 Klizni poklopac za jednostavan dostup do svjećice
•	 Vrijeme rada 80 minuta s jednim punjenjem spremnika
•	 Rapid - Start sustav 

•	 Opremljena globalno cijenjenim Briggs & Stratton 
četverotaktnim motorom tipa 675 Readystart

•  Samohodna
•  Patentirani sustav 4 noža
•  Peterostruko središnje podešavanje visine reza
•  Sa dodatnim priborom za malčiranje
•  Za površine do 1800 m2

•	 Opremljena globalno cijenjenim Briggs & Stratton 
četverotaktnim motorom tipa 625

•  Robusno kućište od čelika
•  Patentirani sustav 4 noža
•  Peterostruko središnje podešavanje visine reza
•  Sa dodatnim priborom za malčiranje
•  Za površine do 1200 m2

•	 Do 50% smanjena emisija štetnih ispušnih plinova u 
skladu s EU propisima iz 2007.

•  Manja potrošnja goriva
•  Praktičan kao metla za lišće, ostatke živice, papir i sl.
•  Dekompresijski ventil za lakši start
•  Vrijeme rada 60 minuta s jednim punjenjem spremnika
•  Uz kupnju seta DEABHX2500S postaje usisavač

•	 Opremljena svjetski dokazanim Briggs & Stratton 
četverotaktnim motorima tipa 675 Readystart

•  Robusno kućište od čelika
•  Patentirani sustav 4 noža
•  Centralno, peterostruko namještanje visine rezanja
•  Komplet za malčiranje uključen
•  Za travnate površine do 2.000 m2

•	 Opremljena globalno cijenjenim Briggs & Stratton 
četverotaktnim motorom tipa 650 

•  Samohodna
•  Patentirani sustav 4 noža
•  Peterostruko središnje podešavanje visine reza
•  Sa dodatnim priborom za malčiranje
•  Za površine do 1400 m2 

•	 Opremljena globalno cijenjenim Briggs & Stratton 
četverotaktnim motorom tipa 500

•  Robusno kućište od čelika
•  Patentirani sustav 4 noža
•  Peterostruko središnje podešavanje visine reza
•  Sa dodatnim priborom za malčiranje
•  Za površine do 1000 m2

6679501900 	 Cijev
6679500201 	 Završna cijev
6909059000	  Alat za montažu

671001554	  Nož 460 mm (ugrađen)
671509001 	 Nastavak za malčiranje

Kutija za travu

671001554	  Nož 460 mm (ugrađen)
671509001 	 Nastavak za malčiranje

Kutija za travu

6659500900	  Cijev
6909059000 	 Alat za montažu

671001554	  Nož 510 mm (ugrađen)
671509001 	 Nastavak za malčiranje

Kutija za travu

671001554	  Nož 460 mm (ugrađen)
671509001 	 Nastavak za malčiranje

Kutija za travu

671001554	  Nož 410 mm (ugrađen)
671509001 	 Nastavak za malčiranje

Kutija za travu

STARTSTART
READYREADY

STARTSTART
READYREADY

NOVO

1.187,00 KM

1.120,00 KM

745,00 KM

662,00 KM

1.128,00 KM

902,00 KM

767,00 KM

1.014,53 KM

957,26 KM

636,75 KM

565,81 KM

964,10 KM

770,94 KM

655,56 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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BENZINSKI PROGRAM

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Motor 	 četverotaktni
Radni obujam 	 24,5 cm³
Snaga 	 1 KS / 0,71 kW
Zapremina spremnika 	 0,5 l
Težina 	 5,7 kg

Motor 	 četverotaktni
Radni obujam	  33,5 cm³
Snaga	  1,5 KS / 1,07 kW
Zapremina spremnika	  0,65 l
Težina 	 7,1 kg

Motor 	 dvotaktni
Radni obujam 	 40,2 cm³
Snaga	 1,9 KS / 1,4 kW
Zapremina spremnika 	 0,83 l
Težina 	 7,9 kg

Motor	 dvotaktni
Radni obujam	 25,7 cm³
Snaga	 1,1 KS / 0,83 kW
Zapremina spremnika	 0,6 l
Težina	 5 kg

Motor 	 četverotaktni
Radni obujam 	 24,5 cm³
Snaga 	 1 KS / 0,71 kW
Zapremina spremnika 	 0,5 l
Težina 	 5,9 kg

Motor 	 četverotaktni
Radni obujam 	 33,5 cm³
Snaga 	 1,5 KS / 1,07 kW
Zapremina spremnika 	 0,65 l
Težina 	 10,2 kg

Motor	 dvotaktni
Radni obujam	 30,5 cm³
Snaga	 1,3 KS / 0,95 kW
Zapremina spremnika 	 0,8 l
Težina 	 5,5 kg

EBH252U
MOTORNA KOSA

EBH341U
MOTORNA KOSA

RBC420E
MOTORNA KOSA

DBC260U
MOTORNA KOSA

EBH253U
MOTORNA KOSA

EBH341R
MOTORNA KOSA

RBC3101
MOTORNA KOSA

•	 Ekološki četverotaktni motor s minimalnom 
potrošnjom

•  Gorivo: Benzin normal bezolovni
•  Ručka bicikla

•	 Motorna kosa za profesionalce s U ručkom
•  Ekološki četverotaktni motor s malom potrošnjom 
goriva i emisijom štetnih plinova

•  Sustav lakog pokretanja
•  Elektronsko tranzistorsko paljenje

•	 Motorna kosa s U-rukohvatom
•  Rezni nož s 4 zuba
•  Dvotaktni motor s prigušivačem katalizatora
•  Mješavina goriva 1:50 

•	 Motorna kosa Makita dizajna s U rukohvatom
•	 Rezni nož s 4 zuba
•	 Dvotaktni motor s katalizatorom i prigušivačem
•	 Sustav lakog pokretanja
•	 Mješavina goriva: normalni bezolovni benzin sa 
specijalnim uljem za dvotaktne motore 1:40

•  Ekološki četverotaktni motor s minimalnom 
potrošnjom

•  Gorivo: Benzin normal bezolovni
•  Ručka bicikla
•  Protuvibracijski ovjes motora
•  Rapid - Start sustav

•	 Leđna motorna kosa za profesionalne korisnike
•  Ekološki četverotaktni motor s malom potrošnjom 
goriva i emisijom štetnih plinova

•  Sustav lakog pokretanja
•  Savitljivo vreteno između motora i osovine olakšava 
košnju na nagnutom terenu ili u uskim prostorima

•  Elektronsko tranzistorsko paljenje

•  Motorna kosa za profesionalne korisnike s	 	
U-rukohvatom

•  Ekološki 2-taktni motor s minimalnom potrošnjom 
goriva uz neznatne emisije

•  Mješavina goriva 1:50 

B-14124	  Rezni nož s 4 oštrice
450573-7	 Poklopac za rezni nož
452260-4	 Štitnik
135398-7	 Štitnik
122855-4 	 Vrpca za nošenje
242072-1	  Bočica za ulje
783013-3 	 Ključ za svjećicu
783217-7	  Imbus ključ 5
783223-2 	 Imbus ključ 4
831304-7 	 Torba za alat

6258507600	 Rezni nož s 4 oštrice
451252-0 	 Poklopac za rezni nož
6418027000	 Štitnik
176045800N	 Zaštitni poklopac
122855-4 	 Vrpca za nošenje
168578-0	  Kuka za nošenje
242072-1 	 Bočica za ulje
783013-3	  Ključ za svjećicu
783217-7 	 Imbus ključ 5
783223-2	  Imbus ključ 4
831304-7 	 Torba za alat

6417015003	  Vrpca za nošenje
B-14124	  Rezni nož s 4 oštrice
6419038001	  Alat za montažu
6358008003	 Štitnik

6258507600	 Rezni nož s 4 oštrice
6418027000	 Štitnik
6247001001	 Vrpca za nošenje
6119019001	 Komplet alata

B-14124	  Rezni nož s 4 oštrice
450573-7	 Poklopac za rezni nož
452260-4	 Štitnik
135398-7	 Štitnik
122855-4 	 Vrpca za nošenje
242072-1 	 Bočica za ulje
783013-3	  Ključ za svjećicu
783217-7	  Imbus ključ 5
783223-2	  Imbus ključ 4
831304-7	  Torba za alat

B-14124	 Rezni nož s 4 oštrice
6418027000	 Štitnik
0722105000	 Bočica za ulje
060000019N	 Torba za alat
060000015N	 Ključ za podešavanje SW 19/14
060040000N	 Imbus ključ 4mm
302040600N	 Ključ SW 10
175317010N	 Rameni pojas

6417015003 	 Vrpca za nošenje
6278011002	 Štitnik

Alat za montažu
B-14118	  Rezni nož s 4 oštrice

Makita Mini 4-Takt Motor

1. Veliki kapacitet - kompaktni dizajn
2. Niske emisije štetnih plinova
3. Niski troškovi rada
4. Jednostavno održavanje

671,00 KM

888,00 KM

1.032,00 KM

767,00 KM

709,00 KM

1.176,00 KM

912,00 KM

573,50 KM

758,97 KM

882,05 KM

655,56 KM

605,98 KM

1.005,13 KM

779,49 KM

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor: Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Motor	  dvotaktni
Radni obujam 	 45 cm³
Snaga 	 3,1 KS / 2,3 kW
Rasplinjač 	 membranski rasplinjač
Sustav pokretanja 	 Elektron. tran
Najviši broj okretaja 	 13.500 min-1

Zapremina spremnika	  1 l
Težina 	 7,9 kg

Motor 	  dvotaktni
Radni obujam 	 24,5 cm³
Snaga 	 1 KS / 0,73 kW
Zapremina spremnika	  0,5 l
Težina 	 4,5 kg

Motor 	  dvotaktni
Radni obujam 	 21 cm³
Snaga 	 0,8 KS / 0,62 kW
Zapremina spremnika 	 0,4 l
Težina 	 3,6 kg

DBC4510KIT
MOTORNA KOSA

RBC2500
MOTORNA KOSA

RBC2100
MOTORNA KOSA

•  Profesionalna kosa za upotrebu u gospodarstvu i 
šumarstvu

•  Osovina s 9 ležajeva
•  Glava prijenosa se okreće za 45° u lijevo i desno
•  Mješavina goriva 1:50

•	 Motorna kosa za profesionalce s U ručkom
•  Ekološki 2-taktni motor s malom potrošnjom goriva i 
emisijom štetnih plinova

•	 Elektronsko paljenje
•  Mješavina goriva 1:40 

•	 Motorna kosa za poluprofesionalne korisnike s 	
U-rukohvatom

•  Ekološki 2-taktni motor s minimalnom potrošnjom 
goriva uz neznatne emisije

•  Mješavina goriva 1:50 

385224130	 Nož za grmlje
010341612	 Štitnik
941719131	 Alat za montažu
370260100	 Vrpca za nošenje
385224161	 List pile - sjekač 225 mm
385224130	 Nož za grmlje
384224503	 Glava za 2 niti
385341640	                Zaštitni poklopac za list pile - sjekač	

6197003002 	 Vrpca za nošenje
B-14118	  Rezni nož s 4 oštrice
6418500701	  Štitnik
6119019001 	 Komplet alata
6418027000 	 Poklopac za rezni nož

B-14118	 Rezni nož s 4 oštrice
6258061002	 Štitnik 
6197004000	 Vrpca za nošenje 
	 Alat za montažu

NOVO

Motor	 četverotaktni 
Radni obujam	 24,5 cm³
Snaga	 0,97 KS / 0,7 kW
Zapremina spremnika	 0,5 l
Težina	 4,9 kg

ER2550LH
•	Motorna kosa za profesionalce

•	Ekološki četverotaktni motor s malom 
potrošnjom goriva i manjim emisijama štetnih 
plinova

•	Gumena ručka za lakše upravljanje

•	Gorivo: normalni bezolovni benzin

A-89137	 Glava s nitima
195500-4	 Bočica za ulje
831304-7	 Torba za alat
782233-6	 Montažni ključ 10-16
783223-2	 Imbus ključ 4 mm

MOTORNA KOSA

NOVO

++

EM2651LH 774,00 KM661,54 KM
sa PDV-ombez PDV-a

Isporučeni pribor:

Motor 	 četverotaktni
Radni obujam 	 25.4 cm³
Snaga	  0.77 kW
Zapremina spremnika 	 0,6 l
Težina	  5,6 kg

EM2651UH
MOTORNA KOSA

•	 Ergonomski oblikovane ručke s gumiranjem za udoban 
rad

•  Bezalatno brzo zatvaranje na sustavu ručke za trans-
portni položaj i individualno namještanje kuta

•  EasyStart: oprugom podržana naprava za pokretanje s 
automatskim dekompresijskim ventilom

•  O položaju neovisan motor omogućuje primjenu u 
svim položajima

•	 EM2651LH - D ručke

B-14118	  Rezni nož s 4 oštrice
450573-7	 Poklopac za rezni nož
452260-4	 Štitnik
135398-7	 Štitnik
122906-3 	 Vrpca za nošenje
242072-1	  Bočica za ulje
783013-3 	 Ključ za svjećicu
783217-7 	 Imbus ključ 5
783223-2 	 Imbus ključ 4
831304-7 	 Torba za alat

NOVO

841,00 KM718,80 KM
sa PDV-ombez PDV-a

1.500,00 KM

743,00 KM 599,00 KM

1.282,05 KM

635,04 KM 511,97 KM

sa PDV-om

sa PDV-om sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a bez PDV-a

410,26 KM 480,00 KM
sa PDV-ombez PDV-a



Motor 	 dvotaktni
Radni obujam 	 81 cm³
Snaga 	 5,7 KS / 4,2 kW
Zapremina spremnika 	 1,1 l
Rezna ploča (Ø)	  400 mm
Provrt rezne ploče (Ø) 	 20 mm
Dubina reza 	 147 mm
Obodna brzina 	 80 m/s
Težina 	 10,3 kg
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BENZINSKI PROGRAM

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Isporučeni pribor:

Motor 	 dvotaktni
Radni obujam 	 51,7 cm³
Snaga 	 2,7 KS / 1,98 kW
Broj okretaja 	 160 - 200 min-1

Maks. promjer bušenja 	 220 mm
Zapremina spremnika 	 0,9 l
Sustav pokretanja 	 elektronski
Težina 	 10,5 kg

Motor 	 četverotaktni
Radni obujam 	 33,5 cm³
Zapremina spremnika 	 0,65 l
Maks. dobavna količina 	 130 l/min
Usisni otvor (Ø) 	 1“
Tlačni otvor (Ø) 	 1“
Težina 	 7,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 	 358 x 234 x 348 mm

Motor 	 četverotaktni
Radni obujam 	 24,5 cm³
Snaga 	 1,5 KS / 1,07 kW
Zapremina spremnika	  0,60 l
Tlak 	 max. 25 bar
Rasplinjač 	 membranski rasplinjač
Težina 	 9,1 kg
Dimenzije (D x Š x V)	  380 x 420 x 635 mm

BBA520
MOTORNA BUŠILICA ZA ZEMLJU

EPH1000X
ČETVEROTAKTNA MOTORNA CRPKA ZA VODU

DPC8132
MOTORNA REZALICA

EVH2000
ČETVEROTAKTNA MOTORNA PRSKALICA

•	 Jednostavno rukovanje
•  Bušenje tla za stupove za ogradu, stabla, grmlje
•  Dvotaktni motor s automatskom centrifugalnom 
spojkom

•  Maksimalna dubina bušenja 1,60 m, s nastavcima
•  Mješavina goriva: Normal bezolovni benzin sa 	
specijalnim uljem za dvotaktne motore 1:25 

•  Za punjenje biotopa, ribnjaka i sl.
•  Usisna visina maks. 8 metara
•  Samousisna centrifugalna pumpa kapaciteta do 7800 
litara na sat

•  Ukupna dobavna visina maks. 45 metara
•  Gorivo Benzin normal bezolovni

•  Velika djelatna površina filtra za zrak
•  Na vibracije otporno, za gradilište prikladno povezivan-
je pokrova filtra za zrak vijčanim spojem M6

•  Dekompresijski ventil u gornjem području cilindra s 
gumenim pokrovom kao zaštitom od vrućine

•  Optimalno vođenje rashladnog zraka
•  Proširena funkcija kompenzatora u području svih broja 
okretaja regulira količinu goriva kod večeg onečešćenja 
filtera za zrak

•	 Visokotlačna klipna pumpa velikog kapaciteta
•  Ekološki četverotaktni motor s malom potrošnjom 
goriva i emisijom štetnih plinova

•  Velik spremnik za kemikalije od 20 litara
•  Tlak pumpe podesiv na četiri stupnja
•  Za vrtove, grmlje, plantaže voća i sl.

5929002000 	 Alat za montažu
K000113837 	 Usisno crijevo 3 m
K000118193	  Sito
K000117864	  Tlačno crijevo 8 m
K000115180 	 Mlaznica za raspršivanje

941719140	 Kombinirani ključ
940827000 	 Kutni odvijač
944340001 	 Odvijač za rasplinjač
966141120 	 Razdjelna ploča za kamen 350/20

6909039000	  Koplje za raspršivanje
6939507000 	 Adapterski nastavak
6909511500 	 Cijev za raspršivanje
6949001000	  Mlaznica s dva mlaza
6909059000	  Alat za montažu

Isporuka bez svrdla!
Za svrdlo kontaktirajte ovlaštenog 

Makita prodavača.

Isporučeni pribor:

Motor	  dvotaktni
Radni obujam 	 73 cm³
Snaga 	 5,7 KS / 4,2 kW
Zapremina spremnika 	 1,1 l
Rezna ploča (Ø) 	 350 mm
Provrt rezne ploče (Ø) 	 20 mm
Dubina reza 	 122 mm
Obodna brzina 	 80 m/s
Težina 	 10 kg

DPC7331
MOTORNA REZALICA

•	 Dekompresijski ventil za lakše pokretanje
•	 Sustav filtriranja zraka od 5 stupnjeva za čist dovod 
zraka do rasplinjača

•	 Rad neovisan o struji i kompresoru
•	 Za rezanje cijevi od lijevanog željeza, betona i 
kamenštine

•  Mješavina goriva 1:50

941719140	  Kombinirani ključ
940827000 	 Kutni odvijač
944340001 	 Odvijač za rasplinjač
966141120 	 Rezna ploča za kamen 350/20

2.355,00 KM2.012,82 KM
sa PDV-ombez PDV-a

1.114,00 KM

900,00 KM

2.752,00 KM

1.440,00 KM

952,14 KM

769,23 KM

2.352,14 KM

1.230,77 KM
sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

sa PDV-om

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a

bez PDV-a
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BILJEŠKE

Trogodišnja garancija Makita
Svaki Makita alat je predmet detaljnog fabričkog pregleda po strogim mjerilima za osiguravanje kvaliteta. Osim zakon-
skih i ugovornih prava, Makita daje garanciju za besprijekoran rad za svaki alat, u trajanju od 12 mjeseci, od datuma 
kupovine.
Vjerujemo da smo, koristeći najnovije tehnologije iz naših razvojnih centara, u naše proizvode ugradili dugogodišnja is-
kustva. Zato Vam za sve alate u ovom katalogu putem prijave na web stranici www.makita-see.com nudimo trogodišnju 
garanciju*.
 
*Uslovi trogodišnje garancije su objavljeni na www.makita-see.com.
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1806B CB 153
1902 CB 51
1911B CB 106
1923H CB 132
2012NB CB 153
2107FK CB 303
2414NB CB 203
2704 CB 153
3612 CB 203
3612C CB 203
3620 CB 106
3706 CB 64
3707 CB 411
3708 CB 411
3709 CB 411
3710 CB 411
3901 CB 411
4101RH CB 303
4105KB CB 100
4112HS CB 204
4131 CB 303
4157KB CB 153
4326 CB 64
4327 CB 64
4329 CB 64
4350CT CB 419
4350FCT CB 419
4351CT CB 419
4351FCT CB 419
440 80051B5X *
445X 80050B0X *
446L W49625 *
447L W49625 *
448 80051B5X *
5017RKB CB 303
5103R CB 203
5104S CB 203
5143R CB 203
5603R CB 303
5604R CB 303
5704R CB 303
5705R CB 303
5705RK CB 303
5903R CB 203
6013B CB 51
6013BR CB 51
6207DWDE CB 430
6300-4 CB 51
6305 CB 303
6317DWDESP CB 430
6317DWDRE CB 430
6319DWFE CB 430
6337DWDESP CB 430
6339DWFE CB 430
6347DWDESP CB 430
6349DWFE CB 430
6408 CB 419
6412 CB 64
6413 CB 64
6501 CB 70
6501X CB 70
6510LVR CB 64
6821 CB 419
6822 CB 419
6823 CB 419
6824 CB 419
6825R CB 419

6826 CB 419
6827 CB 419
6842 CB 411
6844 CB 411
6904VH CB 415
6905B CB 65
6905H CB 415
6906 CB 100
6916FDWDE CB 431
6918FDWDE CB 434
6934FDWDE CB 434
6935FDWDE CB 434
6936FDWDE CB 434
6951 CB 411
6953 CB 411
6980FDWDE CB 434
7104L CB 153
8414DWFE CB 430
8434DWFE CB 430
8444DWFE CB 430
9031 CB 411
9032 CB 411
9046 CB 419
906 CB 64
9079SF CB 204
9207SPB CB 100
9227CB CB 303
9403 CB 303
9404 CB 303
9554/55NB CB 325
9557/58NB/K CB 325
9557/58NB/K CB 325
9562CH/CVH CB 318
9562CR CB 318
9562CVH CB 318
9562CVR CB 318
9564H CB 325
9565C/CV CB 318
9565CLR CB 318
9565CR CB 318
9565CVL CB 318
9565CVR CB 318
9565H CB 325
9565HZ1 CB 325
9565PCV CB 318
9566C/CV CB 318
9566CR CB 318
9566CVR CB 318
9741 CB 100
9903 CB 303
9910/11 CB 411
9920 CB 303
9924DB CB 100
BCS550RFE CB 430
BDA340RFE CB 440
BDA341RFE CB 440
BDA350Z CB 440
BDA351Z CB 440
BDF440RFE CB 440
BDF441RFE CB 440
BDF442RFE CB 440
BDF444RFE CB 440
BDF446RFE CB 440
BDF450RFE CB 440
BDF451RFE CB 440
BDF452RFE CB 440
BDF454RFE CB 440

BDF456RFE CB 440
BFL060FZ CB 434
BFL080FZ CB 434
BFL081FZ CB 434
BFL120FZ CB 434
BFL200FZ CB 434
BFR440RFE CB 440
BFR540RFE CB 440
BFR550RFE CB 440
BFR750RFE CB 440
BFS440Z CB 440
BFS441RFE CB 440
BFS450Z CB 440
BFS451RFE CB 440
BFT020FZ CB 434
BFT040FZ CB 434
BFT042FZ CB 434
BFT080FZ CB 434
BFT122FZ CB 434
BFT123FZ CB 434
BGA450RFE CB 440
BGA452RFE CB 440
BGD800RFE CB 430
BHP440RFE CB 440
BHP441RFE CB 440
BHP442RFE CB 440
BHP444RFE CB 440
BHP446RFE CB 440
BHP450RFE CB 440
BHP451RFE CB 440
BHP452RFE CB 440
BHP454RFE CB 440
BHP456RFE CB 440
BHR162RFE CB 430
BHR200SJE CB 430
BHR202RFE CB 441
BHR240RFE CB 430
BHR241RFE CB 441
BHR261RDE CB 442
BHR261TRDE CB 442
BHS630RFE CB 441
BJR181RFE CB 411
BJS101RFE CB 430
BJS130RFE CB 440
BJV140RFE CB 430
BJV180RFE CB 430
BJV180Z CB 430
BKP180RFE CB 441
BLS713RFE CB441
BO3700 CB 64
BO3710 CB 64
BO3711 CB 64
BO4555 CB 419
BO4556 CB 419
BO4557 CB 419
BO4565 CB 419
BO4900V CB 419
BO5021 CB 64
BO5030 CB 419
BO5031 CB 419
BO5041 CB 64
BO6030 CB 419
BO6040 CB 318
BPB180RFE CB 430
BSS500RFE CB 430
BSS501 CB 430
BSS610RFE CB 411

BTD130RFE CB 440
BTD134RFE CB 440
BTD140RFE CB 440
BTD146RFE CB 440
BTP130RFE CB 440
BTP140RFE CB 440
BTS130RFE CB 440
BTW200SAE CB 441
BTW250RFE CB 440
BTW251RFE CB 440
BTW450RFE CB 441
BUB360 CB 430
BUC122RFE CB 430
BUC250RD CB 442
BUH550RD CB 442
DA3010F CB 419
DA3011F CB 419
DA4000LR CB 303
DA6301 CB 100
DBM080 EE80700019 *
DBM130 EE80700019 *
DBM230 EE80700019 *
DP3003 CB 419
DP4001 CB 419
DP4003/K CB 419
DP4010 CB 419
DP4011 CB 419
DP4700 CB 64
DS4010 CB 411
DS4011 CB 411
FS2300 CB 419
FS2700 CB 419
FS4000 CB 419
FS4300 CB 419
FS6300R CB 419
GA4530 CB 459
GA5021 CB 303
GA5021C CB 303
GA5030 CB 459
GA5030KSP3 CB 459
GA6021 CB 303
GA6021C CB 303
GA7010C CB 204
GA7020 CB 204
GA7020F CB 204
GA7020SF/RF CB 204
GA7030SF/RF01 CB 204
GA7040SF/RF01 CB 204
GA9010C CB 204
GA9020 CB 204
GA9020F CB 204
GA9020SF/RF CB 204
GA9020SFK CB 204
GA9030 CB 204
GA9030S CB 204
GA9030SF/RF01 CB 204
GA9040S CB 204
GA9040SF/RF01 CB 204
GA9050R CB-204
GD0600 CB 325
GD0601 CB 325
GD0602 CB 325
GD0800C CB 318
GD0810C CB 318
HK0500 CB 113
HK1820 CB 350
HK1820L CB 350
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N. P. - Nema podatka

HM0810T CB 105
HM0860C CB 327
HM0870C CB 350
HM0871C CB 350
HM1101C CB 171
HM1111C CB 171
HM1200 CB 155
HM1200B CB 155
HM1202C CB 155
HM1203C CB 171
HM1213C CB 171
HM1214C CB 171
HM1304 CB 204
HM1304B CB 204
HM1307C CB 171
HM1307CB CB 171
HM1317C CB 171
HM1400 CB 155
HM1801 CB 204
HM1810 CB 204
HP1620 CB 419
HP1620K CB 419
HP1621K CB 419
HP1630K CB 85
HP1631K CB 85
HP1640 CB 419
HP1640K CB 419
HP1641K CB 419
HP1641K1X CB 419
HP2050 CB 419
HP2050H CB 419
HP2051 CB 419
HP2051F CB 419
HP2051H CB 419
HP2070 CB 419
HP2071 CB 419
HP2071F CB 419
HR1830 CB 419
HR2010 CB 105
HR2230 CB 325
HR2432 CB 419
HR2450 CB 419
HR2450FT CB 419
HR2460 CB 325
HR2470 CB 325
HR2470T CB 325
HR2800 CB 325
HR2810 CB 325
HR2810T CB 325
HR2811F CB 325
HR2811FT CB 325
HR3200C CB 350
HR3210C CB 350
HR3210FCT CB 350
HR3540C CB 350
HR3541FC CB 350
HR4001C CB 350
HR4002 CB 350
HR4011C CB 350
HR4501C CB 171
HR4510C CB 171
HR4511C CB 171
HR5201C CB 171
HR5210C CB 171
HR5211C CB 171
JN1601 CB 411
JN3200 CB 100

JR1000FTK CB 419
JR180DWDE CB 432
JR3050T CB 303
JR3060T CB 303
JR3070CT CB 303
JS1000 CB 459
JS1600 CB 65
JS1601 CB 459
JS1660 CB 65
JS1670 CB 65
JS3200 CB 100
JV0600 CB 64
KC100 CB 203
KP0800 CB 411
KP0810 CB 132
KP0810C CB 132
KP312S CB 203
LC1230 CB 203
LF1000 CB 153
LH1040 CB 153
LH1200FL JM23300083 *
LS0714 CB 303
LS0714FL CB 303
LS1013 CB 153
LS1013L CB 153
LS1016 CB 153
LS1016L CB 153
LS1018L JM23000123 *
LS1040 CB 153
LS1214 CB 153
LS1214L CB 153
LS1216 CB 153
LS1216L CB 153
LS1440 CB 154
MLS100 JM23000123 *
MLT100X JM23000123 *
N1923B CB 51
N5900B CB 153
PC1100 CB 100
PC5000C CB 253
PC5001C CB 253
PJ7000 CB 459
PV7000C CB 303
PW5000CH CB 318
RP0900 CB 107
RP0910 CB 303
RP1110C CB 303
RP1800FX CB 203
RP2300FCX CB 203
RT0700C CB 411
SA7000C CB 204
SG1250 CB 318
SG150 B45872 *
SP6000 CB 303
SP6000K CB 303
TD0101F CB 411
TW0200 CB  411
TW0350 CB  411
TW1000 CB 153
UB1101 CB 303
UB360D CB430
UC250D CB442
UC3020A CB 132
UC3030A 957805410 *
UC3520A CB 132
UC3530A 957805410 *
UC4020A CB 132

UC4030A 957805410 *
UC4530A 957805410 *
UH4260 CB 419
UH4261 CB 419
UH4570 CB 419
UH4860 CB 419
UH4861 CB 419
UH5260 CB 419
UH5261 CB 419
UH5540 223804410 *
UH5550 957800410 *
UH5570 CB 419
UH5580 CB 419
UH6350 957800410 *
UH6540 223804410 *
UH6570 CB 419
UH6580 CB 419
UH7580 CB 419
UH550D CB442
UT120 EE80700013 *
UT1305 CB 303
UT2204 CB 303
VC3210LX1 CB 173

* broj je jednak broju za narudžbu

Länge

AB

Broj za narudžbu Duljina Širina A Širina B
CB 51 181021-2 11,8 8 5
CB 55 181026-2 11,7 8 5
CB 64 191627-8 10,8 8 5
CB 65 191628-6 11,7 8 5
CB 70 191914-5 10,8 8 5
CB 100 181030-1 14,8 10 6
CB 105 181038-5 15,3 9,9 5,9
CB 106 181410-1 14,8 10 6
CB 113 191904-8 14,8 9,9 6
CB 132 191972-1 14,7 10 6
CB 152 181044-0 22,9 13,4 6,4
CB 153 181044-0 17,8 13,4 6,5
CB 154 181047-4 17,8 13,4 6,5
CB 155 181048-2 17,8 13,4 6,5
CB 171 194412-8 26,6 8,4 6,5
CB 173 195483-8 N. P. N. P. N. P.
CB 203 191953-5 15,8 17,9 6,9
CB 204 191957-7 16,2 17,9 7
CB 253 194547-5 16,8 10,9 6,9
CB 303 191963-2 17,8 10,9 5
CB 318 191978-9 15,7 10,9 5
CB 325 194074-2 15,8 11 4,9
CB 327 194285-9 16,8 11 4,9
CB 350 194160-9 25,3 10,9 6,5
CB 411 191940-4 11,7 8,9 6
CB 414 191949-6 11,6 5,7 3,7
CB 415 191950-1 8,7 8,9 6
CB 417 191955-1 9,4 8,9 6
CB 419 191962-4 11,3 9 6
CB 424 191966-6 8,7 5,3 4,8
CB 430 191971-3 9,7 7,2 6,9
CB 434 193466-2 11,8 5,8 4,9
CB 440 194427-5 13,2 10 6,9
CB 441 194435-6 10,8 10,8 6,9
CB 442 194928-3 10,8 10,7 6,9
CB 459 194722-3 12,8 8,9 6
JM23000123 17,3 13,4 6,5
80051B5X 28 11,2 6,2
80050B0X N. P. N. P. N. P.
W49625 32 10,9 6,3
EE80700019 20 15,9 6,2
B45872 20 9,9 6,2
223804410 7,7 8,9 6
957800410 7,8 8,9 6
EE80700013 17,9 9,9 6,2
JM23300083 N. P. N. P. N. P.

D
uljina
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TRANSPORTNI KOFER

3901 824540-2 K
4304 824809-4 K
4305 824809-4 K
4326 824572-9 M
4327 824572-9 M
4329 824572-9 M
6390 824744-6 K
6826 824449-8 K
6827 824449-8 K
6830 824421-0 K
6832 824421-0 K
6833 824421-0 K
6834 824421-0 K
6842 824808-6 K
6844 824808-6 K
6906 182604-1 M
6951 824439-1 K
1806B 821137-8 L
2107FK 824728-4 K
4112HS 824697-9 K
4304T 824809-4 K
4305T 824809-4 K
4331DWD 824553-3 K
4334DWD 824553-3 K
4350CT/FCT 824809-4 K
4351CT/FCT 824809-4 K
4604DW 824556-7 K
5017RKB 193196-5 K
5603R 824555-9 K
5604R 824555-9 K
5621RDWA 824533-9 K
5703RK 824554-1 K
5704R 824555-9 K
5705RK 824554-1 K
5903R 193196-5 K
6016DW 824723-4 K
6017DWE 824723-4 K
6018DWE 824723-4 K
6019DWE 824723-4 K
6095DWE 824723-4 K
6096DWE 824723-4 K
6203DWBE 824476-5 K
6204DWAE 824635-1 K
6207DWDE 183763-4 K
6213DWAE 824476-5 K
6213DWBE 824476-5 K
6214DWAE 824635-1 K
6216DWAE 824525-8 K
6216DWBE 824525-8 K
6226DWE 824635-1 K
6227DWE 824635-1 K
6228DWE 824635-1 K
6261DWALE 824581-8 K
6261DWE 824635-1 K
6261DWPE 824852-3 K
6271DWAE 824635-1 K
6271DWALE 824581-8 K
6271DWPE 824852-3 K
6281DWAE 824635-1 K
6281DWALE 824581-8 K
6313DWAE 824476-5 K
6313DWBE 824476-5 K
6314DWAE 824635-1 K
6316DWAE 824525-8 K
6316DWBE 824525-8 K
6317DWDRE 183763-4 K
6319DWFE 824626-2 K
6327DWE 824635-1 K
6328DWE 824635-1 K

Model Broj za 
narudžbu Mat.

6333DWAE 824476-5 K
6333DWBE 824476-5 K
6336DWAE 824525-8 K
6336DWBE 824525-8 K
6337DWDESP 183763-4 K
6339DWFE 824626-2 K
6343DWAE 824525-8 K
6343DWBE 824525-8 K
6347DWDESP 183763-4 K
6349DWFE 824626-2 K
6381DWAE 824852-3 K
6391DWAE 824852-3 K
6391DWALE 824581-8 K
6503DWDE 824635-1 K
6704DW 824380-8 K
6824 824449-8 K
6825R 824449-8 K
6826 824449-8 K
6827 824449-8 K
6831DWH 824551-7 K
6835DWH 824551-7 K
6904VH 824439-1 K
6908DWA 824635-1 K
6914DWA 824635-1 K
6915DWA 824549-4 K
6916DWA 824635-1 K
6918DWA 824635-1 K
6918FDWDE 824635-1 K
6934FDWDE 824635-1 K
6940DW 824686-4 K
6960DWA 824635-1 K
8271DWAE 824635-1 K
8271DWALE 824581-8 K
8281DWAE 824635-1 K
8281DWALE 824581-8 K
8381DWAE 824635-1 K
8391DWAE 824635-1 K
8391DWALE 824581-8 K
8413DWDE 824626-2 K
8414DWFE 824626-2 K
8433DWDE 824626-2 K
8434DWFE 824626-2 K
8443DWDE 824626-2 K
8444DWFE 824626-2 K
9554NB 824736-5 K
9555NB 824736-5 K
9558HNK 188627-7 M
AF505 HY00000090 K
AT638 A0905-0361 K
AN250HC 824792-5 K
AN450H 824792-5 K
AN510H 824793-3 K
AN610H 824490-1 K
AN620H 824490-1 K
AN621 824582-6 K
AN711H 824792-5 K
AN902 824545-2 K
AN911H 824792-5 K
AN943K 824841-8 K
BCS550RFE 824802-8 K
BDA340RFE 824851-5 K
BDA341RFE 824851-5 K
BDF343SHE 824862-0 K
BDF440RFE 824753-5 K
BDF441RFE 824754-3 K
BDF442RFE 824774-7 K
BDF444RFE 824754-3 K
BDF446RFE 824953-7 K
BDF450RFE 824753-5 K

BDF451RFE 824754-3 K
BDF452RFE 824774-7 K
BDF453SHE 824862-0 K
BDF454RFE 824754-3 K
BDF456RFE 824953-7 K
BDF460SH 824567-2 K
BFR440RFE 824756-9 K
BFR540RFE 824807-8 K
BFR550RFE 824807-8 K
BFR750RFE 824807-8 K
BFS441RFE 824978-1 K
BFS451RFE 824978-1 K
BGA450RFE 824767-4 K
BGA452RFE 824767-4 K
BGD800RFE 824975-7 K
BHP343SHE 824862-0 K
BHP440RFE 824753-5 K
BHP441RFE 824754-3 K
BHP442RFE 824774-7 K
BHP444RFE 824754-3 K
BHP446RFE 824953-7 K
BHP450RFE 824753-5 K
BHP451RFE 824754-3 K
BHP452RFE 824774-7 K
BHP453SHE 824862-0 K
BHP454RFE 824754-3 K
BHP456RFE 824953-7 K
BHP460SH 824567-2 K
BHR162RFE 824863-8 K
BHR200SF 824690-3 K
BHR200SJE 824690-3 K
BHR202RFE 824861-2 K
BHR240RFE 824771-3 K
BHR241RFE 824771-3 K
BHR261RDE 824874-3 K
BHR261TRDE 824874-3 K
BHS630RFE 824995-1 K
BJR181RFE 824760-8 K
BJS101RFE 824899-7 K
BJS130RFE 824756-9 K
BJV140RFE 824775-5 K
BJV180RFE 824775-5 K
BKP180RFE 824982-0 K
BO4555 824806-0 K
BO4557 824806-0 K
BO4565 824806-0 K
BO5030 824562-2 K
BO5031 824562-2 K
BO6040 824591-5 K
BPB180RFE 824766-6 K
BPJ180RFE 141533-7 K
BPT350RFE 824863-8 K
BPT351RFE 141134-1 K
BSR730SH 153612-9 K
BSS500RFE 824802-8 K
BSS610RFE 824757-7 K
BTD130FRFE 824753-5 K
BTD132RFE 824753-5 K
BTD133RFE 141205-4 K
BTD134RFE 824979-9 K
BTD136RFE 824979-9 K
BTD140RFE 824753-5 K
BTD146RFE 824979-9 K
BTD147RFE 824979-9 K
BTD200 824593-1 K
BTL060RFE 824816-7 K
BTL061RFE 824816-7 K
BTP130RFE 824753-5 K
BTP140RFE 824753-5 K
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TRANSPORTNI KOFER

Material: K=plastika  M=metal   L=drvo   T=tkanina

Univerzalni kofer
Volumen 

(DxŠxV - mm)
275 x 410 x 260

E02248-2 K

Univerzalni kofer
Volumen 

(DxŠxV - mm)
92 x 450 x 250

P-04101 M

Kofer za kutnu 
brusilicu
za 125 mm 	

kutne brusilice

188627-7 M

Model Broj za narudžbu Mat.

Modularni kofer 1
Volumen 

(DxŠxV - mm)
72 x 377 x 277

824810-9 K

Modularni kofer 3
Volumen 

(DxŠxV - mm)
176 x 375 x 274

P-72366 K

Modularni kofer 4
Volumen 

(DxŠxV - mm)
281 x 360 x 274

824783-6 K

Model Broj za narudžbu Mat.

BTS130RFE 141205-4 K
BTW250RFE 824753-5 K
BTW251RFE 824753-5 K
BTW450RFE 824777-1 K
BUC122RFE 141494-1 K
BVR450RFE 824768-2 K
BVR850RFE 824768-2 K
DA312DW 824627-0 K
DA312DWAE 824627-0 K
DA391DW 824627-0 K
DA392D 824627-0 K
DA4000LR 824646-6 K
DBM080 P-45135 M
DBM130 P-45141 M
DF010DSE 824781-0 K
DF030DWE 824842-6 K
DF330DWE 824842-6 K
DP3003 824595-7 K
DP4001 824595-7 K
DP4003 824595-7 K
FS2700 824890-5 K
GA9020RFK 824958-7 K
GA9020SFK 824958-7 K
HG5002K HG118897 K
HG5012K HG118897 K
HG5012K HG118897 K
HG550VK HG118897 K
HG551VK HG118897 K
HG551VK HG118897 K
HG650CK HG118897 K
HG651CK HG118897 K
HG651CK HG118897 K
HK0500 824523-2 K
HK1810 150640-5 K
HK1820 824789-4 K
HM0810B 150878-2 K
HM0860C 824708-0 K
HM0870C 824905-8 K
HM0871C 824905-8 K
HM1100 150676-4 K
HM1100C 150676-4 K
HM1101C 140562-7 K
HM1111C 140562-7 K
HM1130C 150676-4 K
HM1140C 150676-4 K
HM1200 150583-1 K
HM1200B 150586-5 K
HM1202C 824564-8 K
HM1203C 824876-9 K
HM1213C 824908-2 K
HM1214C 824882-4 K
HM1303 182852-2 M
HM1303B 182852-2 M

HM1304 183567-4 M
HM1304B 183598-3 M
HM1307C 824898-9 K
HM1307CB 824898-9 K
HM1317C 824897-1 K
HP1620K 824923-6 K
HP1621K 824923-6 K
HP1630K 824811-7 K
HP1631K 824811-7 K
HP1640K 824923-6 K
HP1641K 824923-6 K
HP2040 824449-8 K
HP2041 824449-8 K
HP2050 824650-5 K
HP2050H 824650-5 K
HP2051 824650-5 K
HP2051F 824650-5 K
HP2051H 824650-5 K
HP2070 824650-5 K
HP2071 824650-5 K
HP2071F 824650-5 K
HR1830 824650-5 K
HR2010 824464-2 K
HR2020 824650-5 K
HR2230 824799-1 K
HR2300 824914-7 K
HR3541FC 824826-6 K
HR2400 824445-6 K
HR2410 824445-6 K
HR2432 824729-2 K
HR2440 824650-5 K
HR2450 824650-5 K
HR2450T 824695-3 K
HR2460 824799-1 K
HR2470 824799-1 K
HR2470T 824799-1 K
HR2600 824914-7 K
HR2610 140402-9 K
HR2610T 140404-5 K
HR2611F 140401-1 K
HR2611FT 140403-7 K
HR2800 824789-4 K
HR2810 824789-4 K
HR2810T 824789-4 K
HR2811F 824789-4 K
HR2811FT 824789-4 K
HR3000C 824559-1 K
HR3200C 824825-6 K
HR3210C 824825-6 K
HR3210FCT 824825-6 K
HR3520 150597-0 K
HR3540C 824825-6 K
HR3550C 824559-1 K

HR4000C 824479-9 K
HR4001C 154678-2 K
HR4002 824798-3 K
HR4010C 140761-1 K
HR4011C 140762-9 K
HR4500C 824607-6 K
HR4501C 158275-6 K
HR4510C 158275-6 K
HR4511C 158273-0 K
HR5001C 824519-3 K
HR5201C 158275-6 K
HR5210C 158275-6 K
HR5211C 158273-0 K
HS300D 824961-8 K
JN3200 181797-1 M
JR100DWE 824993-5 K
JR1000FTK 824722-6 K
JR180DWD 824565-6 K
JR3000V 824539-7 K
JR3000VT 824539-7 K
JR3020 824539-7 K
JR3030 824539-7 K
JR3030T 824539-7 K
JR3050T 824734-9 K
JR3060T 824734-9 K
JR3070CT 824734-9 K
JS3200 181797-1 M
JV0600K 824998-5 K
JV100DWE 821508-9 K
KP0800 824892-1 K
KP0810 824786-0 K
KP0810C 824786-0 K
N1923B P-72366 K
NHP1300S 824700-6 K
PC1100 181789-0 M
PC5000C 140073-2 M
PC5001C 140073-2 M
PJ7000 821509-7 K
RT0700C/CX2 831327-5 T
SC130DRA SC08100910 K
SG1250 824709-8 K
SG150 B50856 M
SG180 B50856 M
SP6000K 824783-6 K
TD020DSE 831272-4 T
TD021DSE 831276-6 T
TD090DWE 824842-6 K
TM3000CX1 821537-2 K
TW0200 824703-0 K
TW0350 824702-2 K
TW1000 824737-3 K
VR250DWAE 824486-2 K
VR250DWDE 824486-2 K
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Uvoznik:

UNIOR TEHNA d.o.o. 
Lužansko polje 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 776 375, Fax: +387 33 776 371

E-mail: info@uniortehna.ba, Web: www.uniortehna.ba

www.makita-see.com
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